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504,00

PNP

LEGENDA NOVÉ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY :

IO-01

IO-02

IO-03

IO-04

IO-05

IO-06

IO-07

IO-08

IO-09

IO-10

IO-11

VODOVODNÍ ŘAD

ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM - ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Z VRTU

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - GRAVITAČNÍ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE (pro odvodnění soused. území)

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - DRENÁŽNÍ SYSTÉM

VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VEDENÍ OSVĚTLENÍ HŘIŠŤ

VEDENÍ SEK

PODZEMNÍ VEDENÍ NN - PŘÍPOJKA A VEDENÍ OD TS

PODZEMNÍ VEDENÍ NN

CHRÁNIČKA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ TECH. INFRA.

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

KOMUNIKACE - ASFALTOVÁ

KOMUNIKACE - ŽULOVÁ KOSTKA

KOMUNIKACE - PARKOVÁNÍ - DISTANČNÍ BETONOVÁ DLAŽBA

ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA - PLASTOVÁ, VYPLNĚNÁ ŠTĚRKEM

CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA

CHODNÍK - PROBARVENÝ CEMENTOBETON

TARTANOVÝ POVRCH

UMĚLÝ TRÁVNÍK - FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ

PÍSEK S PILINAMI (ZAJIŠŤOVACÍ PODUŠKA)

OBRUBA - ŽULOVÁ KOSTKA, tl. 100mm

OBRUBA - BETONOVÝ OBRUBNÍK, ZAPUŠTĚNÝ, tl. 50mm

OBRUBA - KAMENNÉ, tl. 100mm

ODVODŇOVACÍ POVRCHOVÝ ŽLAB, tl. 250mm

VAROVNÝ PÁS Z RELIÉFNÍ DLAŽBY, š.400mm

VSAKOVACÍ OBJEKT

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ - ROZHLEDY / VODOROVNÉ ZNAČENÍ

OPLOCENÍ - NÍZKÉ (+VSTUPNÍ BRANKA) / VYSOKÉ

HASIČSKÝ SPORT (HS) - VYZNAČENÍ SPORTOVIŠTĚ

SLOUP OSVĚTLENÍ SPORTOVIŠTĚ / SLOUP VO

SDRUŽENÝ SLOUP OSVĚTLENÍ SPORTOVIŠTĚ A VO

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR (PNP)

OBJEKT ZAVLAŽOVÁNÍ

NOVÁ VÝSADBA STROMŮ / OKRASNÉ TRAVINY

OCHRANA DŘEVIN PŘI VÝSTAVBĚ - DŘEVĚNÁ/MOBILNÍ

VÝŠKOPISNÁ KÓTA - NAVRŽENÁ VÝŠKA

LEGENDA NOVÝCH PLOCH A PRVKŮ:

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
OBJEKT ZÁZEMÍ
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ - VELKÁ KOPANÁ
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ - NA MALÁ KOPANÁ
OPĚRNÁ STĚNA
KOMUNIKACE

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
SO-00
SO-01
SO-02
SO-03
SO-04
SO-05

LAVIČKY
ODPADKOVÝ KOŠ - SMÍŠENÝ ODPAD
ODPADKOVÝ KOŠ - TROJITÝ, PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD
KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
BARIÉROVÉ SLOUPKY
PARKOVACÍ SLOUPEK
STOJANY NA KOLA
STOŽÁRY NA VLAJKY
STŘÍDACÍ LAVICE PRO VELKOU KOPANOU
MOBILNÍ TRIBUNY
HASIČSKÁ VĚŽ
FOTBALOVÉ BRANKY
TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ
SLOUPY PRO OSVĚTLENÍ HŘIŠŤ
PODZEMNÍ ZÁSUVKOVÝ BOX
SVĚTELNÁ TABULE (UKAZATEL SKÓRE)
ZÁBRADLÍ - VELKÁ KOPANÁ - NÍZKÉ
ZÁBRADLÍ - VELKÁ KOPANÁ - VYSOKÉ
ZÁBRADLÍ - MALÁ KOPANÁ - VYSOKÉ
LODNÍ KONTEJNER (zázemí hasičského sportu)
TRAFOSTANICE VN

SEZNAM PRVKŮ
H-01
H-02
H-03
H-04
H-05
H-06
H-07
H-08
H-09
H-10
H-11
H-12
H-13
H-14
H-15
H-16
H-17
H-18
H-19
H-20
H-21

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - ASFALTOVÁ

KATASTRÁLNÍ HRANICE

BOURANÉ PRVKY / KÁCENÁ ZELEŇ DLE DOKUMENTU

STÁVAJÍCÍ STROM - PONECHANÝ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH PLOCH :

LEGENDA STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY :

G.01

G.02

G.03

G.04

G.05

G.06

G.07

G.08

G.09

G.10

G.11

G.12

G.13

G.14

VODOVODNÍ ŘAD

ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM - ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Z VRTU

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - GRAVITAČNÍ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VEDENÍ SEK

PODZEMNÍ VEDENÍ NN

PODZEMNÍ VEDENÍ VN

NEPOUŽÍVANÁ / RUŠENÁ SÍŤ TI

502.38 (500.13)

502.09 (500.07)

PVC 150
PVC 100

ZB
 40

0

ZB
 40

0

ZB 400

lPE 160 - TLAK

lPE
 16

0 -
 TL

AK

lPE
 16

0 -
 TL

AK

lPE 63- 2"

OC 20 - 3/4"

OC 25 - 1"

lPE 63 - 2"

lPE 32 - 1"

lPE 32 - 1"

AC
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ŠLT 200

ŠLT 200
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5. května

Sokolovská

Pávovská

ŠTĚRKOVÝ
VSAKOVACÍ OBJEKT
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cisterna

WC

buňka

buňka

buňka

buňka

ŘEŠENÉ
ÚZEMÍ

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ:

ŘEŠENÉ
ÚZEMÍ

ŠTĚRKOVÝ
VSAK

VODOMĚRNÁ ŠACHTA
fakturační vodoměr

ÚP
RA

VA
 SV

AH
U

DN 100 0,5%

SLOUP
OSVĚTLENÍ
Výška: 22m

VSAKOVACÍ OBJEKT
"VS2"

A=130m 2 , V=60,0m 3

90
m M

UŽ
I

Pozemnínádrž navodupro PS

ZákladnaPS 2x2m

70
m ŽE

NY

35
m M

LÁ
DE

Ž

DN 100 0,5%

DN 100 0,5%

DN 100 0,5%

DN 100 0,5%

DN 100 0,5%

DN 100 0,5%

DN 100 0,5%

DN 100 0,5%

DN 100 0,5%

DN 100 0,5%

DN 100 0,5%

DN 100 0,5%

DN 100 0,5%

DN 100 0,5%

duchna 4x1m

AKUMULAČNÍ OBJEKT
A POŽÁRNÍ NÁDRŽ
"AK1"  V=40m3

2x
 Lo

dn
í k

on
tej

ne
r

- s
kla

d p
ro 

HS

STÁVAJÍCÍ
PŘÍPOJKOVÁ

SKŘÍŇ -DEMONTÁŽ

SO-01
OBJEKT ZÁZEMÍ

±0,000 = 505,50
výška - 6,8m

(alt. etapa 1)

SO-01
OBJEKT ZÁZEMÍ

±0,000 = 505,50
výška - 6,8m

(alt. etapa 2)

SO-02
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ

- velká kopaná

SO-03FOTBALOVÉ
HŘIŠTĚ

- malá kopaná

HASIČSKÁ VĚŽ - H11
±0,000 = 505,02
výška = 9,51mm
(výška nad úrovní
horního líce opěrné
stěny = cca 4,700mm)
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TECHNICKÁ
MÍSTNOST

ÚZEMNÍ REZERVA PRO
VEDENÍ POTRUBÍ

DEŠŤOVÉ KANALIZACE

ŠACHTA PRO NAPOJENÍ
REZERVNÍHO POTRUBÍ
DEŠŤOVÉ KANALIZACE

SLOUP
OSVĚTLENÍ
Výška: 22m

IO
-03

 SP
LA

ŠK
OV

Á K
AN

AL
IZA

CE

    
    

  S
TO

KA
 SA

  D
N2

50

IO
-01

 VO
DO

VO
D V

2 -
 HA

SIČ
SK

Ý S
PO

RT
  P

E1
00

IO
-07

 VE
ŘE

JN
É O

SV
ĚT

LE
NÍ

IO-07 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

IO-09 SEK

IO-05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - DRENÁŽNÍ SYSTÉM

IO-05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - DRENÁŽNÍ SYSTÉM

IO-03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA SA DN250

IO-01 VODOVOD V2-1 - ZAVLAŽOVÁNÍ - PE100

IO-02 VODOVOD - ZAVLAŽOVÁNÍ
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IO-09 SEK

IO-07 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

IO-08 OSVĚTLENÍ HŘIŠŤ

IO-04 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - STOKA DC DN200 - NEREZOVÝ POVRCHOVÝ ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB
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TRAFOSTANICE
typ 2538
3,78x2,5m
Výška objektu - 3m
Pozemek 5x4m IO-10 VEDENÍ NN - PŘÍPOJKA OD TS - HS

IO-10 VEDENÍ NN - PŘÍPOJKA OD TS - OBJEKT

IO-05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (pro odvodnění sousedního území v budoucnosti) STOKA DK  DN300

VSAKOVACÍ PŘÍKOP

VYSTUŽENÝ
SVAH SE

ZÁBRADLÍM

PROPUSTEK PP
TROUBA DN800

NÁVAZNOST
DLE SO-01

PE-HD Ø 110mm

PE-HD Ø 90mm

IO-02 VODOVOD - ZAVLAŽOVÁNÍ

511,317

508,855

506,370

504,890

505,10

503,918

502,838

504,215

505,05

504,239

504,348

504,240

504,373

504,618

505,815

503,862

503,819

504,418

504,000

504,220

504,850

504,940

505,49

506,763

512,610

505,140

505,05

2x PREFABRIKOVANÉ

BETONOVÉ SCHODIŠTĚ

16x160x300 = 2560

505,50

505,48

505,02

504,988

503,854

503,650

505,50

505,57

505,57

505,02

505,16

505,02

505,02

505,16

505,02

505,02

505,02

505,16

504,00

504,00

504,35

504,46

504,51

506,80
506,60

DETAIL 1

DETAIL 2

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

VSAKOVACÍ OBJEKT
"VS1"

A=98,0m 2 , V=88m 3

IO-05 REZERVNÍ
POTRUBÍ DEŠŤOVÉ
KANALIZACE
- ZASLEPENO

IO-04 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

STOKA DF  DN250

IO-05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

505,48

505,48

505,13

505,13

505,13

505,13

505,02

IO-01 VODOVOD - ZAVLAŽOVÁNÍ - V2-1 PE100

SLOUP
OSVĚTLENÍ
Výška: 18m

NAPOJOVACÍ BOD
NA VODOVOD
ŠOUPĚ SE Z.S.
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NÁTOKOVÝ
OBJEKT V3

BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV

DH DN200

BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV

DH DN250
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50

IO-04 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - STOKA DD DN200

IO-03
ODLUČOVAČ TUKŮ

KALOVOU JÍMKOU

AKUMULAČNÍ OBJEKT

"AK2"  V=20,0m 3

STÁVAJÍCÍ STUDNA "S2"
SKRUŽ Ø0,8m
BUDE NOVĚ VYSTROJENA

STÁVAJÍCÍ STUDNA "S1"
SKRUŽ Ø1,2m
BUDE NOVĚ VYSTROJENA
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STOKA DF DN250 ODVODŇOVACÍ POVRCHOVÝ ŽLAB

ARMATURNÍ ŠACHTA AŠ1
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0

IO-03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

          STOKA SA  DN400

ST
OK

A D
E  

DN
30

0

NAPOJOVACÍ BOD
KANALIZACE

VÝÚSTNÍ OBJEKT V3

VÝÚSTNÍ OBJEKT V2

PŮDORYS2.NP

NAPOJOVACÍ BOD
NA VEŘEJNÉ
OSVĚTLENÍ

NAPOJOVACÍ
BOD SEK

VODOHOS-
PODÁŘSKÝ

OBJEKT

RHS

DEMONTÁŽ
STÁVAJÍCÍHO
OPLOCENÍ - MIMO
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

RH

PS+ERHS
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IO-08 OSVĚTLENÍ HŘIŠŤ

IO-10 VEDENÍ NN - AREÁLOVÉ ROZVODY

IO-02 VODOVOD - ZAVLAŽOVÁNÍ - 2x PE-HD Ø 90mm

DŘEVĚNÁ
OCHRANA DŘEVIN
PŘI VÝSTAVBĚ

MOBILNÍ OPLOCENÍ
- OCHRANA DŘEVIN
PŘI VÝSTAVBĚ

DŘEVĚNÁ
OCHRANA DŘEVIN
PŘI VÝSTAVBĚ

DŘEVĚNÁ
OCHRANA DŘEVIN

PŘI VÝSTAVBĚ

DŘEVĚNÁ
OCHRANA DŘEVIN
PŘI VÝSTAVBĚ

DŘEVĚNÁ
OCHRANA DŘEVIN
PŘI VÝSTAVBĚ

MOBILNÍ OPLOCENÍ
- OCHRANA DŘEVIN
PŘI VÝSTAVBĚ

6x NOVÁ VÝSADBA

DUB LETNÍ
(Quercus robur Fastigiata)

NOVÁ VÝSADBA

HABR OBECNÝ (Carpinus betulus)
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Kamenná zídka
2,5m x 2,5m, výšky 1m
pro ještěrky a drobné živočichy

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN -
CHRÁNĚNO POMOCÍ DĚLENÝCH
CHRÁNIČEK, ALT. ZEMNÍMI
KANÁLY, KTERÉ BUDOU
NÁSLEDNĚ OBETONOVÁNY

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN -
CHRÁNĚNO POMOCÍ DĚLENÝCH
CHRÁNIČEK, ALT. ZEMNÍMI
KANÁLY, KTERÉ BUDOU
NÁSLEDNĚ OBETONOVÁNY

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN -
CHRÁNĚNO POMOCÍ DĚLENÝCH
CHRÁNIČEK, ALT. ZEMNÍMI
KANÁLY, KTERÉ BUDOU
NÁSLEDNĚ OBETONOVÁNY

SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE UMÍSTĚNÍ KABELŮ VN A NOVÉ
TRAFOSTANICE, KTERÉ BUDOU POVOLENY V TOMTO
SPOLEČNÉM ŘÍZENÍ. KABELY VN SE NAPOJUJÍ NA STÁVAJÍCÍ
VEDENÍ. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE PROVEDENÍ NAPOJENÍ,
DIMENZE KABELŮ VN A VYSTROJENÍ NOVÉ TRAFOSTANICE
BUDE PROVEDENO V DALŠÍM STUPNI PD, KTEROU ZAJIŠŤUJE
SPRÁVCE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY EG.D.

VSAKOVACÍ OBJEKT
"VS3"

A=58,1m2 , V=15,3m3

IO-01 VODOVOD V1 - OBJEKT - PE100
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NOVÁ VÝSADBA
JAVOR HORSKÝ
(Acer pseudoplatanus)

NOVÁ VÝSADBA
HABR OBECNÝ (Carpinus betulus)

NEREZOVÝ POVRCHOVÝ ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB

OKRASNÉ TRAVINY

OKRASNÉ TRAVINY

OKRASNÉ TRAVINY

OKRASNÉ TRAVINY

ČERPADLO V
NÁDRŽI PRO AZS

ČERPADLO VE VRTU -
DOPOUŠTĚNÍ NÁDRŽE AZS

ARMATURNÍ ŠACHTA AŠ2

VENTILOVÁ ŠACHTICE AZS
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D -
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ÁN
Í - 

2x
 PE

-H
D 

Ø 
75

mm

IO-02 VODOVOD - ZAVLAŽOVÁNÍ PE-HD Ø 90mm

OSVĚTLENÍ NA
ŘÍMSE SO-01

X:  668578,93
Y:1127286,36

X:  668522,98
Y:1127319,83

X:  668519,59
Y:1127314,16

X:  668573,46
Y:1127278,39

X:  668515,54
Y:1127311,24

X:  668501,21
Y:1127286,36

X:  668565,54
Y:1127303,52

X:  668475,43
Y:1127357,42

X:  668505,55
Y:1127405,82

X:  668594,80
Y:1127352,44

X:  668597,87
Y:1127358,35

X:  668575,55
Y:1127280,70

Umístění min. 6x betonové
netopýří budky na stávající
vysoké stromy

DEMOLICE STÁVAJÍCÍ NEVYUŽÍVANÉ
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY IPE 32. PŘÍPOJKA
BUDE U NAPOJENÍ ZASLEPENA
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ŘEŠENÉ
ÚZEMÍ

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ:

ŘEŠENÉ
ÚZEMÍ

VODOMĚRNÁ ŠACHTA
fakturační vodoměr

ÚP
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VA
 SV
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U

DN 100 0,5%

SLOUP
OSVĚTLENÍ
Výška: 22m

VSAKOVACÍ OBJEKT
"VS2"

A=130m 2 , V=60,0m 3
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I
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NY

DN 100 0,5%

DN 100 0,5%

DN 100 0,5%

DN 100 0,5%
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DN 100 0,5%

DN 100 0,5%

DN 100 0,5%

DN 100 0,5%

DN 100 0,5%

DN 100 0,5%

duchna 4x1m

STÁVAJÍCÍ
PŘÍPOJKOVÁ

SKŘÍŇ -DEMONTÁŽ

SO-01
OBJEKT ZÁZEMÍ

±0,000 = 505,50
výška - 6,8m

(alt. etapa 1)

SO-01
OBJEKT ZÁZEMÍ

±0,000 = 505,50
výška - 6,8m

(alt. etapa 2)

SO-02
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ

- velká kopaná

SO-03FOTBALOVÉ
HŘIŠTĚ

- malá kopaná

HASIČSKÁ VĚŽ - H11
±0,000 = 505,02
výška = 9,51mm
(výška nad úrovní
horního líce opěrné
stěny = cca 4,700mm)
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REZERVNÍHO POTRUBÍ
DEŠŤOVÉ KANALIZACE
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IO-05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - DRENÁŽNÍ SYSTÉM

IO-05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - DRENÁŽNÍ SYSTÉM

IO-03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA SA DN250

IO-01 VODOVOD V2-1 - ZAVLAŽOVÁNÍ - PE100
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IO-09 SEK

IO-07 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

IO-08 OSVĚTLENÍ HŘIŠŤ

IO-04 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - STOKA DC DN200 - NEREZOVÝ POVRCHOVÝ ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB
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OV
Á K
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TRAFOSTANICE
typ 2538
3,78x2,5m
Výška objektu - 3m
Pozemek 5x4m IO-10 VEDENÍ NN - PŘÍPOJKA OD TS - HS

IO-10 VEDENÍ NN - PŘÍPOJKA OD TS - OBJEKT

IO-05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (pro odvodnění sousedního území v budoucnosti) STOKA DK  DN300

NAPOJENÍ
STÁVAJÍCÍHO

BETONOVÉHO ŽLABU
NA NAVRŽENÝ RIGOL

NEZPEVNĚNÝ PŘÍPOKOP
ZAKONČENÝ VSAKOVACÍM

OBJEKTEM

VSAKOVACÍ PŘÍKOP

VYSTUŽENÝ
SVAH SE

ZÁBRADLÍM

PROPUSTEK PP
TROUBA DN800

NÁVAZNOST
DLE SO-01

PE-HD Ø 110mm

IO-02 VODOVOD - ZAVLAŽOVÁNÍ
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504,373
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505,815

503,862

503,819

504,418

504,000

504,220

504,850

504,940

505,49

511,104

506,763

512,610

505,140

505,05

2x PREFABRIKOVANÉ

BETONOVÉ SCHODIŠTĚ

16x160x300 = 2560
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505,57
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505,16
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506,60
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DETAIL 1

DETAIL 2

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

505,48

505,48

505,13

505,13

505,13

BETONOVÁ PALISÁDA
dl.6,2m

IO-01 VODOVOD - ZAVLAŽOVÁNÍ - V2-1 PE100

SLOUP
OSVĚTLENÍ
Výška: 18m
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IO-04 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - STOKA DD DN200

IO-03
ODLUČOVAČ TUKŮ

KALOVOU JÍMKOU

AKUMULAČNÍ OBJEKT

"AK2"  V=20,0m 3

STÁVAJÍCÍ STUDNA "S2"
SKRUŽ Ø0,8m
BUDE NOVĚ VYSTROJENA

STÁVAJÍCÍ STUDNA "S1"
SKRUŽ Ø1,2m
BUDE NOVĚ VYSTROJENA
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VÝÚSTNÍ OBJEKT V3

VÝÚSTNÍ OBJEKT V2

PŮDORYS2.NP

NAPOJOVACÍ BOD
NA VEŘEJNÉ
OSVĚTLENÍ

DEMONTÁŽ
STÁVAJÍCÍHO
OPLOCENÍ - MIMO
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

DEMONTÁŽ
STÁVAJÍCÍHO
OPLOCENÍ - MIMO
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

RH

PS+ERHS
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IO-08 OSVĚTLENÍ HŘIŠŤ

IO-10 VEDENÍ NN - AREÁLOVÉ ROZVODY

IO-02 VODOVOD - ZAVLAŽOVÁNÍ - 2x PE-HD Ø 90mm

MOBILNÍ OPLOCENÍ
- OCHRANA DŘEVIN
PŘI VÝSTAVBĚ

DŘEVĚNÁ
OCHRANA DŘEVIN
PŘI VÝSTAVBĚ6x NOVÁ VÝSADBA

DUB LETNÍ
(Quercus robur Fastigiata)

NOVÁ VÝSADBA

HABR OBECNÝ (Carpinus betulus)
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Kamenná zídka
2,5m x 2,5m, výšky 1m
pro ještěrky a drobné živočichy

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN -
CHRÁNĚNO POMOCÍ DĚLENÝCH
CHRÁNIČEK, ALT. ZEMNÍMI
KANÁLY, KTERÉ BUDOU
NÁSLEDNĚ OBETONOVÁNY

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN -
CHRÁNĚNO POMOCÍ DĚLENÝCH
CHRÁNIČEK, ALT. ZEMNÍMI
KANÁLY, KTERÉ BUDOU
NÁSLEDNĚ OBETONOVÁNY

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN -
CHRÁNĚNO POMOCÍ DĚLENÝCH
CHRÁNIČEK, ALT. ZEMNÍMI
KANÁLY, KTERÉ BUDOU
NÁSLEDNĚ OBETONOVÁNY

SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE UMÍSTĚNÍ KABELŮ VN A NOVÉ
TRAFOSTANICE, KTERÉ BUDOU POVOLENY V TOMTO
SPOLEČNÉM ŘÍZENÍ. KABELY VN SE NAPOJUJÍ NA STÁVAJÍCÍ
VEDENÍ. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE PROVEDENÍ NAPOJENÍ,
DIMENZE KABELŮ VN A VYSTROJENÍ NOVÉ TRAFOSTANICE
BUDE PROVEDENO V DALŠÍM STUPNI PD, KTEROU ZAJIŠŤUJE
SPRÁVCE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY EG.D.

VSAKOVACÍ OBJEKT
"VS3"

A=58,1m2 , V=15,3m3

IO-01 VODOVOD V1 - OBJEKT - PE100
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NOVÁ VÝSADBA
JAVOR HORSKÝ
(Acer pseudoplatanus)

NOVÁ VÝSADBA
HABR OBECNÝ (Carpinus betulus)

NEREZOVÝ POVRCHOVÝ ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB

NEREZOVÝ POVRCHOVÝ ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB

OKRASNÉ TRAVINY

OKRASNÉ TRAVINY

OKRASNÉ TRAVINY

ČERPADLO V
NÁDRŽI PRO AZS

ČERPADLO VE VRTU -
DOPOUŠTĚNÍ NÁDRŽE AZS

ARMATURNÍ ŠACHTA AŠ2

VENTILOVÁ ŠACHTICE AZS
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OSVĚTLENÍ NA
ŘÍMSE SO-01

SLOUP
OSVĚTLENÍ
Výška: 18m

X:  668578,93
Y:1127286,36

X:  668556,14
Y:1127249,42
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POZNÁMKA:
- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY
ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ !!!
- PŘED ZAPOČETÍM STAVBY MUSÍ BÝT ZHOTOVENA DOKUMENTACE PRO
PROVEDENÍ STAVBY !!!
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NA STAVBĚ BUDE PROVEDENO VYTYČENÍ VŠECH
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- ÚNOSNOST A KVALITA ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE ODSOUHLASENA
STATIKEM ČI GEOLOGEM.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, VČETNĚ
TECHNICKÝCH ZPRÁV VŠECH OSTATNÍCH PROFESÍ.
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI, NOVĚ ZJIŠTĚNÉ OKOLNOSTI ČI PŘÍPADNÉ ZMĚNY
OPROTI TOMUTO PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S
ARCHITEKTEM A PROJEKTANTEM.
- V PŘÍPADĚ, ŽE JEDNOTLIVÉ ČÁSTI PROJEKTU VYKAZUJÍ ROZPORUPLNÉ
ÚDAJE, JE ZHOTOVITEL POVINEN POŽÁDAT O VÝKLAD PROJEKTANTA.
POKUD K TOMUTO NEDOJDE, PŘEBÍRÁ ZHOTOVITEL PLNOU ODPOVĚDNOST
ZA RIZIKA SPOJENÁ S PŘÍPADNÝMI ÚPRAVAMI.
- TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO DODAVATELSKÁ (DÍLENSKÁ)
DOKUMENTACE.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE ČÁST POŽÁRNĚ
BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY. V TÉTO ČÁSTI PROJEKTU JSOU
STANOVENY VEŠKERÉ NÁROKY NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
VČ. VÝPLNÍ OTVORŮ Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVBY.

DOČASNÁ ÚPRAVA
STÁVAJÍCÍHO TERÉNU
NÁVAZNOST NA
STÁVAJÍCÍ CESTU A
NOVÝ OBJEKT

BEZ VÝSTAVBY
CHODNÍKU

POKUD SE VEJDE DO ROZPOČTU,
ZAHRNOUT DO ETAPY 1

POKUD SE STAVĚT NEBUDE, NUTNO
UPRAVIT TERÉN KOLEM SO-01

OBJEKT SO-01
POUZE 1.NP

WC

buňka

buňka

buňka

buňka

STÁVAJÍCÍ
PŘÍPOJKOVÁ

SKŘÍŇ -DEMONTÁŽ

IO-10 VEDENÍ NN - PŘÍPOJKA OD TS - HS

NÁVAZNOST
DLE SO-01

508,855

506,370

504,988

X:  668597,87
Y:1127358,35

H18
H17 G05

H18
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A0 (1000x800)
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