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3,00

VO č. 2realizována v rámci I. etapy

VO č.3 realizována v rámci I. etapy

VO č.4

VO č.6 + 6a

VO č.5

VO č.11

Stávající svítidlo VO č.
2254 demontovat

Stávající svítidlo VO č. 2234
demontovat

Stávající svítidlo VO č. 2232
vč. stožáru demontovat

Přeložka kabelu CETIN
2 ks dl. 60 m SO 402

Stávající kabel VO z
rozvaděče č. 38 ke
světelným bodům č.
2233 a 2232 zrušit

30,00

2,00

2,10

1,70

Kabel VO - CYKY - J 5 x 10 uložený v
chráničce kopoflex DN 63 + zemnící

pásek FeZn 30/4. od rozvaděče č. 38
po nové VO č. 10. Délka 102 m

Kabel VO - CYKY - J 5 x 10 uložený v
chráničce kopoflex DN 63 + zemnící
pásek FeZn 30/4. Mezi novými VO č.
1-6. Délka 101 m

Kabel VO - CYKY - J 5 x 10
uložený v chráničce  protlaku.
Délka 14 m

Betonová
monolitická
deska v místě
zastávky

VO

VO č.1 realizována v rámci I. etapy

31,00

31,00

30,00

Zrušení stávajícího
přístřešku včetně

vybourání základové
desky

Opevnění svahu příkopu
v délce 3 m lomovým
kamenem do lože z
betonu C 8/10

Opevnění svahu příkopu v délce 20 m
lomovým kamenem do lože z betonu C 8/10

Kabel VO - CYKY - J 5 x 10 uložený v
chráničce kopoflex DN 63 + zemnící pásek
FeZn 30/4. Mezi novým VO č. 6 a stávajícím
stožárem NN, kde je umístěn rušený sv. bod. č.
2254. Délka 6 m.

Nová dešťová kanalizace pro
odvodněné vozovky SO 301

Silniční příkop se
žlabovkami  100/600

Reprofilace stávajícího příkopu v délce 20 m A
A´

B

B´

IJ04a + IJ04b - přesunout stávající

Stávající bránu demontovat

Stávající zeď zbourat

Nový zastávkový přístřešek cca 3x2 m se
zkrácenými bočními stěnami, viz výkres D.3

IP 06 s retroreflexním rámem
na sloupech VO, 2 x 2ks

6,50

E

E´

0,80 1,00

Oprava stávající jednotné kanalizace SO 302

Obnova původní revizní šachty

Oprava stávající revizní šachty č. 1054

Překop stávající MK

Detail, viz
výkres D.2

Nástupní hrana viz výkres D.4

Nástupní hrana viz výkres D.4

IJ04a + IJ04b - přesunout stávající
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aNájezdová
obruba

Nájezdová obruba
Přechodová obruba

Přechodová obruba

Obrubník chodníkový, nášlap 8 cm

Nezpevněná krajnice z R-materiálu šířka 0,5 m

O
bnova příkopu v délce 25 m

, hloubka 0,5 m

8,00

8,00

První úsek nového

chodníku dl. 23 m

II. etapa chodník k ul. Smrčenská
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0,40 0,80

R6,00
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SO 402 stranová
přeložka kabelu První
Telefonní

SO 403.1 stranová přeložka kabelu CETIN

SO 403.2 stranová přeložka kabelu CETIN

nové VO č. 1

Druhý úsek nového chodníku dl. 70 m

Třetí úsek nového chodníku délka 29 m

Silniční příkop se
žlabovkami  100/600

Skluz ze žlabovek 100/600 ,
napojený do silničního příkopu silnice
I. třídy I/38

Uliční vpusť podobrubíková

Kanalizační potrubí KGEM DN 200
dl. 80 m

Revizní šachta

Revizní šachta

vyústění kanalizační potrubí
odláždit lomovým kamenem do
lože z betonu C 8/10
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Realizováno v
roce 2023
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