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PLAN BOZP NA STAVENISTI VE FAZI PRIPRAVY




1. INFORMACE O STAVBE:

Nazev Cyklostezka RO5 ul. 5. kvétna — hl. nadrazi, Jihlava

Druh Novostavba

Misto U hlavniho nadrazi CD podél drazniho potoka, 58601 Jihlava
Popis

Névrh obsahuje podle navrzenych objektl tyto dispozice a parametry:

Cyklostezka — celkova délka navrzené cyklostezky je 565 a 43 m, Sitka je 3,0 m mezi silni¢nimi
obrubami. Navrzena cyklostezka je navrzena pro tfidu dopravniho zatizeni (TDZ) VIdo 15 TNV/24h
(15 tézkych nakladnich vozidel/24 hodin), coz odpovida cca (15/0,9) 17 pojezdiim vozidel do 10 tun
za 24 hodin.

Soucasti navrhu jsou i tyto podobjekty:

km 0,240 - 0,320 vlevo uprava biechové hrany - kamenna rovnanina

km 0,320 Kftizovatka cyklostezek

km 0,340 - 0,415 vlevo uprava bichové hrany - kamenna rovnanina

km 0,415 - 0,468 vlevo uprava bichové hrany - kamenna rovnanina

km 0,468 - 0,510 vlevo uprava bichové hrany - kamenna rovnanina

km 0,523 - 0,557 trasa vedena na polorostech v tunelu

km 0,552 - 0,562 palisada vpravo dl.10m

km 0,523 - 0,551 Vefejné osvétleni v tunelu

km 0,007 Ramovy propustek 2x1,5m - dl.7m

km 0,012 - 0,043 trasa vedena na polorostech se zabradlim

oprava komunikace podél garazi asfaltovym recyklatem tl. 10cm.

Poznamka: Novostavba cyklostezky

INSPEKTORAT:

OIP Jiho€esky a kraj Vyso€ina

Vedouci Datova schranka: n7wefgn

Telefon: +420 950 179 511 E-Mail: budejovice@suip.cz

Fax: +420 950 179 505 WWW: http://www.suip.cz/0ip05/
Mobil:

Poznamka: Oblastni inspektorat prace pro Jihocesky kraj a Vysocinu se sidlem v (VjeskSIch Budgjovicich
INFORMACE O PROJEKTU:

Cislo projektu: 2022-000085

Cislo stavebniho povoleni : (bude doplnéno po jeho vydani)

Pocet zhotovitelii: 3 (zemni prace, odvodnéni, dlazdéni koryta, montaz polorosta a provedeni
Pocet zaméstnanci: 20 skladby cyklostezky)

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace:
PROfi Jihlava s.r.0., Pod Ptikopem 6, 58601 Jihlava
IC: 18198228
Tel.: 567579160, email: info@profi-ji.cz
Zodpovédny projektant: Ing. Jan Sedlak — CKAIT 1003073, obor ID00, 1100, TV02
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2. Odutivodnéni pro zpracovani planu BOZP

§ 15 zdkona ¢ 309/2006 Sb.,
(1) V piipadech, kdy p¥i realizaci stavby

- b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnti
v prepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahéjeni
praci, jehoz nalezitosti stanovi provadéci pravni ptedpis, oblastnimu inspektoratu prace
pfislusnému podle mista stavenisté ®® nejpozdéji do 8 dnil pfed piedanim staveni§té zhotoviteli.
Oznameni muze byt doruceno v listinné nebo elektronické podob¢. Dojde-li k podstatnym
zménam udaji obsazenych v ozndmeni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytecného
odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis ozndmeni o zahdjeni praci musi byt vyvésen na viditelném
misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a predani stavby
stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé¢ stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym zplsobem,
napiiklad tabuli s uvedenim potifebnych udaji. Uvedené udaje mohou byt soucasti Stitku nebo
tabule umist'ované na stavenisti nebo stavbe.

¢innost osob dni osobodni
Zemni prace 10 40 400
Skladba cykloztezky 6 25 150
Montdz polorostu 6 20 120
Opevnéni koryta 6 20 120
osvétleni 4 10 40
dokoncovaci prace 5 12 60
Celkem 90 890

Celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila piesahne 500 pracovnich
dnii v pFepoctu na jednu fyzickou osobu

P#iloha ¢ 5 k navizeni vlady ¢ 591/2006 Sb. - Prdce a dinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, pFi jejich? provadéni vznika povinnost
gpracovat plan

- Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni poptipad¢ zatizeni technického
vybaveni, prace nad vodou nebo v jeji t€sné blizkosti spojené s bezprostiednim nebezpeci utonuti

- Prace spojené s montdZi a demontdzi téZkych konstrukénich stavebnich dili kovovych,
betonovych, a dievénych urcenych pro trvalé zabudovani do staveb

3. Postupy na stavenisti resici a specifikujici jednotliva opatreni pri realizaci dané stavby
Priloha ¢. 6 k narizeni viady ¢. 591/2006 Sb.

a) Zajisténi oploceni, ohrazeni stavby, vstupl a vijezdi na stavenisté, prostor pro skladovani a
manipulaci s materidlem
- ldentifikace ¢innosti, popf. mist na stavbé s vyskytem praci:

Veskeré Cinnosti spojené s praci a pohybem po stavbé

- Rizika tykajici se ¢innosti/praci:
Pohyb nepovolanych osob po stavenisti
Pohyb osob v okoli stavenisté



b)

Pohyb vozidel po stavenisti
Prijezd a vyjezd vozidel stavby na a ze stavenisté
Navriené postupy a opatfeni:

Zajistit oploceni stavenisté do vysky min. 1,8 m vrozsahu navrZeného stavenisté
v situaci stavby v PD, jednd se o intravildn mésta — obvod stavenisté (na oploceni) bude dopinén
o potfebny pocet bezpecnostnich tabulek s informacemi o zdkazu vstupu nepovolanych osob,
ozndmit pisemnou a pripadné grafickou formou vlastniky okolnich nemovitosti
s pfipravovanymi stavebnimi omezenimi (vhozem do schrdnek). Hranice stavenisté bude
vymezena timto docasnym oplocenim s vjezdy.

Zridit na obou koncich ulicniho prostoru uzamykatelné spolecné vstupy a vjezdy na
budouci stavenisté, vstup a vjezd na stavenisté bude povolen pouze osobdm, které byly
sezndmeny s pldnem BOZP v rdmci realizace dané stavby a s védomim stavbyvedouciho.
Ostatnim osobdm je vstup na stavenisté prisné zakdzan.

Zamezit vstup na stavenisté rezidentiim z okolnich nemovitosti v ulici a zajistit trvaly
pfistup k jejich nemovitostem — oploceni umisténo na stdvajicim chodniku s minimadlnim
prichozim prostorem 1,1 m , ldvky se zdbradlim min. Sitky 1,1 m pfi realizaci navazujiciho
chodniku (po realizaci vozovky).

Vybourany materidl bude ihned nakladdn na ndkladni dopravni prostiedky a odvdzZen
na sklddku objednatele nebo zhotovitele dle projektové dokumentace. Ddle pouzZitelny materidl
prednostné na sklddku objednatele. Skladovdni materidlu bude v prostoru stavenisté — jednd
se o obrubniky, dlazbu, ulicni vpusti. Sypky materidl nebude skladovdn na stavenisti, po jeho
dovozu bude hned zpracovdn jako podkladni vrstvy zpevnénych ploch.

Zajidténi osvétleni stavenist a pracovist
Identifikace Cinnosti, popf. mist na stavbé s vyskytem praci:

Veskeré cCinnosti spojené s praci a pohybem po stavbé

Rizika tykajici se ¢innosti/praci:
Pohyb osob a prdce se stroji a vozidly stavby na stavenisti za zhorsenych svételnych podminek,
zvySené riziko urazu

NavrZené postupy a opatfeni:

Bude vyuZito stdvajici vefejné osvétleni v celém ulicnim prostoru, které bude po celou dobu
stavby funkcni a nepredpoklddd se jeho odstdvka z divodu stavebnich praci.

Stavebni prdce bude provadény v denni dobu (predpoklddd se v letni sezoné) a za svétla

Stanoveni ochrannych a kontrolovanych pasem a opatreni proti jejich posSkozeni
Identifikace ¢innosti, popf. mist na stavbé s vyskytem praci:

Zemni prdce, odstrarniovani stavajicich zpevnénych povrchd, navrZené odvodnéni stavby (ulicni
vpusti s prepojenim na kanalizaci)

Rizika tykajici se ¢innosti/praci:
Poruseni stavajicich siti technické infrastruktury — unik plynu, pitné vody
Poruseni stdvajicich siti technické infrastruktury — uraz elektrickym proudem (rozvody NN)



d)

Poruseni stdvajicich siti technické infrastruktury vcetné ztrdty stability podpérnych bodi — uraz
elektrickym proudem (rozvody verejného osvétleni, stoZdary napdjeci trolejbusové trasy)

Navriené postupy a opatfeni:

Pred zahdjenim stavebnich praci v¢. bouracich budou veskeré inZenyrské sité na stavenisti a
jeho prilehlém okoli vytyceny za pritomnosti jejich sprdvci a oznaceny na misté samém.
Veskeré osoby provddéjici zde stavebni prdce budou s jejich polohou sezndmeny vcetné
predpokladané hloubky jejich uloZeni a stdvajiciho ochranného pdsma podle zvidstnich
predpist. Vyznaceni stdvajicich siti technického vybaveni bude v prubéhu stavby kontrolovdno
a obnovovdno po dobu trvdni stavby, po ukonceni praci budou dotéend mista preddna
sprdvcim téchto zarizeni véetné porizeni zapisu o jejich predani a neporuseni jejich funkénosti.
Provddeéni stavebnich praci v ochrannych pdsmech inZenyrskych siti bude provddéno v souladu
se stanovisky jejich majitel(i resp. Sprdvct téchto zafizeni. Jednd se o stanoviska obsaZend
v dokladové Cdsti projektové dokumentace:

Eon servisni s.r.o.

RWE Innogy

SMJ s.r.o., divize Voda

SMJs.r.o.

CETIN a.s.

DPMJ Jikhlava, 1. telefonni

Sprdva Zeleznic

V pfipadé jakéhokoliv poruseni nebo zdsahu do tras podzemnich a nadzemnich siti technického
vybaveni bude neprodlené informovdn sprdvce zafizeni a budou preruseny prdce bez
zbytecného odkladu. Kontakty na poruchové linky sprdvci jsou uvedeny v tomto planu BOZP ve
fazi pfipravy a ddle ve vyse uvedenych stanoviscich. Pod trolejovym vedenim trolejbusové
trakce nelze provddét prace mechanizaci, kterd by mohla zasdhnout do ohroZeného prostoru
vedeni (<1m), veskeré jefdbnické prdce, prdce s rypadly a skldpéci technikou je nutno provddét
mimo ohroZeny prostor, stavbyvedouci vycleni dozor po dobu strojni prdce v blizkosti této
trakce. Pod touto trakci je zdkaz skladovdni materidlu nad vysku 2m.

Reseni opatteni pfi nebezpeti vybuchu nebo pozéru
Identifikace ¢innosti, popf. mist na stavbé s vyskytem praci:

Zemni prdce, odstrafiovdni stavajicich zpevnénych povrchd, navrZené odvodnéni stavby (uli¢ni
vpusti s prepojenim na kanalizaci)

Rizika tykajici se ¢innosti/praci:
Poruseni stdvajicich siti rozvodu plynu — tnik plynu, poskozeni ovlddacich armatur

NavrZené postupy a opatfeni:

Pred zahdjenim stavebnich praci v¢. bouracich budou veskeré rozvody plynu na stavenisti a
pfilehlém okoli vytyCeny sprdvcem zarizeni a rddné oznaceny primo v terénu. Bude
postupovdno v souladu se stanoviskem provozovatele RWE Innogy. Ovlddaci nadzemni
armatury budou zabezpeceny proti poskozeni (umisténi do betonové skruZe, opatreni
docasnym zabradlim, pfipadné zabranou)

V pfipadé poruchy nebo kontaktu s timto zafizenim bude neprodlené informovdn sprdvce a
ndsledné bude dohodnut postup reseni dané situace, stavebni prdce budou v tomto pripadé



g)

ihned preruseny vcetné strojniho vybaveni a veskeré mechanizace. Zemni prdce v ochranném
pdsmu budou provddény pouze rucné bez pouziti mechanizace.

Zajisténi komunikace na stavenisti, véetné podjizdéni elektrického vedeni a dalSich médii
(plyn, para, voda aj.), prozatimni rozvody elektfiny po stavenisti, ¢erpani vody, nocni
osvétleni

Identifikace Cinnosti, popf. mist na stavbé s vyskytem praci:

Prijezd techniky a pracovniki na stavenisté

Vybourdvani stdvajicich povrchi, zemni prdce strojni

Osazovani prefabrikdt a kamennych vyrobkd, premistovani materidlti
Poklddka Zivicnych smési

Rizika tykajici se ¢innosti/praci:
Uraz elektrickym proudem, naruseni podpérnych bodd (stoZdr(i) vefejného osvétleni, poruseni
podzemnich vedeni technického vybaveni

Navriené postupy a opatfeni:

Napojeni stavenisté na elektrickou energii se neprfedpokldadd, budou pouZity prenosné
elektrocentrdly.

Veskeré naradi a stroje musi mit platné revize, pri zjevné vadé bude zhotovitelem predloZena
revizni zprdva. ZvySend hladina podzemnich vod se dle projektové dokumentace
nepredpokladd, nocni osvétleni bude zajisténo stdvajicim rozvodem verejného osvétleni
v ulicnim prostoru — stavebni prdce nebudou probihat v nocnich hodindch.

Dotceni stavajicich siti technické infrastruktury bude feseno dle predchozich bodi plénu BOZP.

Opatreni vztahujici se k umisténi a feSeni zafizeni staveniSté, véetné situacniho vykresu
SirSich vztah( stavenisté, reSeni svislé a vodorovné dopravy osob a materialu
Identifikace ¢innosti, popf. mist na stavbé s vyskytem praci:

Doprava materidlu po stavenisti, skladovdni materidlu

Rizika tykajici se ¢innosti/praci:
Pdd prepravovaného materidlu, pohyb osob v ohroZeném prostoru, zasypdni sypkymi
materidly, doprava materidlu na misto montdze

Navriené postupy a opatfeni:

Prepravovany materidl — prefabrikovany a kamenny (obrubniky, dlaZzby apod.) — Preprava
bagrem se zdvésem pred zahdjenim praci, po rozmisténi budou pokracovat rucni montazni
prdce. Strojni manipulace v blizkosti trakce dle predchozich bodi!

Prepravovany materidl — sypky (podkladni vrstvy komunikace) — preprava ndkladnim vozidlem
a sloZeni na dané misto s ndslednym strojnim rozhrnutim a zhutnénim bez pfitomnosti osob
v ohroZeném prostoru. Sypky materidl nebude skladovdn na stavenisti a bude z ndkladniho
vozidla pfimo umistén a zapracovdn do stavby. Prefabrikovany materidl bude uloZen v prostoru
zarizeni stavenisté ve spodni ¢dsti ulice uvniti jeho oploceni, tento materidl bude doplriovdn
pribézné (nelze sloZit veskeré tyto vyrobky na zarizeni stavenisté s ohledem na jeho kapacitu —
docasné umisténi v aredlu zhotovitele). Skladovdni materidlu bude provedeno v souladu s NV
591/2006 Sb. Priloha ¢.3 odstavec 1-16 o bliZsich poZadavcich na skladovdni a manipulaci
s materidlem ve znéni pozdéjsich predpis.



h)

m)

Drobny prepravovany materidl po stavenisti manudiné bude dle hygienickych limiti pro rucni
manipulaci s bfemeny dle NV 361/2007 Sb.

Postupy pro zemni prace Fesici zajisténi provadéni vykopi, zejména riziko zasypani osob, s
ohledem na druhy paZeni, Sitku vykopu, sklony svahu, technologii ukladani siti do vykopu,
zabezpeceni okolnich staveb, snizovani a odvadéni povrchové a podzemni vody

Identifikace ¢innosti, popf. mist na stavbé s vyskytem praci:

Zemni prdce, provddéni odvodnéni pomoci ulicnich vpusti a pfepojeni na kanalizaci

Rizika tykajici se ¢innosti/praci:
Zasypdni osob

Navriené postupy a opatfeni:

Ulicni vpusti budou strojné osazeny do stavebnich jam, prepojeni na stavajici kanalizaci bude
provedeno v otevieném vykopu se sklony svah( min. 1:1, predpokldadand hloubka vykopu 0,5m
a Sitka vykopu na pldni vozovky je (0,8+2x0,5)=1,8m. Sklony svahi upravit dle skutecné
zastiZzenych podminek a zemin. Tyto sklony budou aplikovdny i na svahy odtézené figury pro
komunikaci. Pri vyssich hodnotdch sklonu bude osazeno do vykopu priloZné paZeni.

Zpusob zajisténi bezbariérového FeSeni na vefejnych pozemnich komunikacich a vefejnych
plochach, zejména s ohledem na zpusob zajisténi proti padu do vykopu osob se zrakovym

postiZzenim
Identifikace Cinnosti, popf. mist na stavbé s vyskytem praci:

Veskeré Cinnosti spojené s praci a pohybem po stavbé

Rizika tykajici se ¢innosti/praci:
Pohyb osob do vykopu a na stavenisté

Navriené postupy a opatfeni:

Stavenisté bude v celém prostoru oploceno viz. bod a). Pristup péSich bude zajistén po
stdvajicim chodniku na protéjsi strané vozovky — na navazujicich pfechodech pro chodce bude
umisténa tabulka s vyznacenim slepé cdsti chodniku a pokyny pro uZiti chodniku na protéjsi
strané. Po dokonceni stavebnich praci na vozovce vcetné findlnich povrchi bude provedeno
predidzdéni chodniku, kdy jednotlivé vstupy do navazujicich objekti budou zabezpeleny
pomoci ldvek se zdbradlim a chodnik bude oplocen plvodnim oplocenim stavenisté. V pripadé,
Ze stavenisté bude lokdiné oploceno prenosnym oplocenim, musi odpovidat poZadavkum TP
66, ¢l. 4.5.2, 4.5.3. Musi mit tedy hladky povrch bez ostrych hran a musi byt doplnéno
dotykovou listou pro nevidomé. Bude zachovdna prichozi Sitka provizorni bezbariérové trasy
(v souladu s principy vyhldsky 398/2009 Sb.).

Postupy pro bouraci a rekonstrukéni prace reSici zakladni technologie bourani, zejména
ruéni, strojni, kombinované, a za vyuZiti vybusnin, zajisténi pracovist s bouracimi pracemi,
podchyceni bouranych konstrukci, odvoz sutin, zajiSténi vSech fyzickych osob zdrZujicich se
na stavenisti ve vysce, zabezpeceni inZenyrskych siti, jejich ndhradni vedeni, zabezpeceni
okolnich objekti a prostor




p)

a)

t)

Identifikace ¢innosti, popf. mist na stavbé s vyskytem praci:
Vybourdni stdvajicich zpevnénych ploch a stdvajicich prefabrikdati a kamennych vyrobka

Rizika tykajici se ¢innosti/praci:
Uraz v ohroZeném prostoru strojii, pdd bremene

Navrzené postupy a opatreni:

Veskeré bouraci prdce budou provddény strojné. Bagrem bude narusen stdvajici povrch
vozovky a bude letmo naloZen na ndkladni vozidlo, prefabrikované betonové a kamenné
vyrobky (obrubniky, dlazba apod.) budou strojné umistovdny podél oploceni stavenisté a budou
nakldddny samostatné (paletovdany) — odvoz ze stavenisté bude po naloZeni palet na ndkladni
vozidlo. Nakldddni bude zajisténo bagrem se zdvésem pro bifemena. Zhotovitel je povinen
zajistit zplsob organizace prdce a pracovnich postupt a pracovnich cinnosti tak, aby byly
urCeny prostory pro bezpecné nakldaddni a vykladdni prepravovaného ndkladu a urcen
zameéstnanec, ktery fidi a koordinuje tuto ¢innost.

Zajisténi _dalSich poZadavkd na bezpecnost prace, zejména dopravu materidlu, jeho
skladovani_na pracovisti, zajiSténi pracovisté z hlediska poZadavkt p¥i praci ve vysce,
opatfeni vztahujici se k pomocnym stavebnim konstrukcim pouZitym pro jednotlivé prace,
pouZiti strojd

Doprava na stavenisté — ndkladni vozidla + bagr (se zdvésem)

Manipulace s materidlem na stavbé — bagr + rucné do hygienickych limita

Skladovdani materidlu — na ulici Havlickova — pro prejezd techniky (s materidlem) mezi zarizenim
stavenisté a stavenistém bude zhotovitelem stanovena ndleZité poucend osoba pro zajisténi
bezpecnosti na pozemnich komunikacich

Pomocné stavebni konstrukce nebudou vyuZity

Postupy feSici jednotlivé prace a Cinnosti a stanovici opatieni pro prolindni a soubéh
jednotlivych praci, zejména vyufZiti vice jefabd na jednom stavenisti a prace za soucasného
provozu verejnych dopravnich prostiedk

Prdce budou probihat dle predpokladaného harmonogramu, ktery bude v pribéhu stavby
aktualizovan dle aktudliniho prabéhu stavebnich praci, predbéZny harmonogram praci bude
stanoven pred zahdjenim stavebnich praci s ohledem na casové obdobi zaddni stavebnich
praci.

Prolindni stavebnich a montdzZnich praci je vylouceno. Pro pokracovdni ve stavebnich pracich je
vZdy nutné dokonceni dané cinnosti na celém stavenisti a poté pokracovdni v Cinnosti

navazujici.

Postupy pro specifickd opatreni vyplyvajici z podminek provadéni stavebnich a dalSich praci
a Cinnosti v objektech za jejich provozu, véetné casového harmonogramu téchto praci a
Cinnosti

Identifikace ¢innosti, popf. mist na stavbé s vyskytem praci:
Veskeré Cinnosti spojené s praci a pohybem po stavbé, vstup obyvatel sousednich nemovitosti
na stavenisté

NavrZené postupy a opatfeni:



NavrZené stavenisté bude oploceno dle bodu a) a opatieno bezpecnostnimi znackami, vstupy a
vjezdy budou uzamykatelné — pohyb pésich bude po stdvajicim chodniku. Stavba bude
provddéna pouze v dennich hodindch. Zhotovitele musi provddét pravidelny uklid stavenisté a
navazujicich ploch tak, aby byl zajistén bezpelny provoz vozidel a pésich v okoli stavenisté.

u) Postupy pro opatieni vyplyvajici ze specifickych poZadavkt na stavbu, napfiklad z konzultaci
s _organy inspekce prace, stavebnimi urady, organy ochrany vefejného zdravi a dalSimi
organy podle zvlastnich pravnich predpisa

- ldentifikace ¢innosti, popf. mist na stavbé s vyskytem praci:
Veskeré Cinnosti spojené s praci a pohybem po stavbé vietné okolnich stdvajicich nemovitosti

- Navrzené postupy a opatreni:

Dle zdvazného stanovisko dotéeného orgdnu na useku poZdrni ochrany HSZ kraje
Vysocina: v souladu s ustanovenim §5 pism. odst.1 b), zdkona o PO, musi byt vytvdreny
podminky pro haSeni poZdrii a pro zdchranné prdce, zejména udrZovat volné prijezdové
komunikace. Za vyhovujici pristupovou komunikaci se povaZuje komunikace (sifky nejméné 3,0
m) pro prijezd poZdrnich vozidel aZ k ndstupni plose, nebo alespori do vzddlenost 20 m od vsech
vchodi do objektti dle CSN 73 0802 ¢l. 12.2. — bude spinéno navrZenou stavenistni komunikaci
a vjezdy na stavenisté vsifce 4,0m. O uplné uzavirce bude v dostatecném predstihu
informovdno operacni stfedisko HZS Kraje Vysocina dle stanoviska.

Dle stanoviska orgdnu ochrany verejného zdravi (KHS Kraje Vysocina) neni projektovd
dokumentace v rozporu s poZadavky zdkona ¢. 258/2000 Sb. O ochrané verejného zdravi
v platném znéni. Opatreni nejsou nutnd.

Specidlni stavebni urad (odbor dopravy, Magistratu mésta Jihlavy) v prubéhu
stavebniho fizeni neshledal divody branici vyddni stavebniho povoleni. Podminky pro realizaci
- Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude prdvni moci. Stavebni povoleni
pozbyvd platnosti, jestlie do dvou let ode dne, kdy nabylo prdvni moci, nebude stavba
zahdjena. Nutné dodrZet stanovené Ihiity a terminy.

SOUPIS DOKUMENTU A PREDPISU SOUVISEJICiCH SE STAVBOU
Podklady pro zpracovadni planu BOZP

o Projektovd dokumentace DSP
- Pfehled pravnich pfedpisii souvisejicich se stavbou (vse v platném znéni)
- Zdkon & 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich
- Zdkon ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky
- Zdkon ¢ 174/1968 Sb., o stdtnim odborném dozoru nad bezpecnosti prdace
- Zdkon & 183/2006 Sb., stavebni zdkon
- Zdkon & 251/2005 Sb., o inspekci prdce
- Zdkon & 255/2012 Sb., kontrolni fad
- Zdkon & 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi
- Zdkon & 262/2006 Sb., zdkonik prdce
- Zdkon & 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci
- Zdkon & 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich
- Zdkon & 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbdch
- Zdkon & 500/2004 Sb., spravni rad



- Nafizeni vlddy ¢ 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a
znaceni a zavedeni signalu

- Nafizenivilddy ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

- Narizeni viddy ¢ 176/2008 Sh., o technickych poZadavcich na strojni zafizeni

- Narizeni viddy ¢ 201/2010 Sh., o zpusobu evidence urazd, hldseni a zasildni zdznamu o trazu

- Nafizenivlady ¢. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pred nepriznivymi tcinky hluku a vibraci

- Nafizeni vlddy ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi prdci

- Narizenivlady ¢. 362/2005 Sb., o bliZsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci
na pracovistich s nebezpecim pddu z vysky nebo do hloubky

- Nafizeni vlady ¢ 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZsi poZzadavky na bezpecny provoz a
pouZivani stroji, technickych zarizeni, pFistroji a ndradi

- Narizeni viady ¢. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a bliZsi podminky poskytovdni
osobnich ochrannych pracovnich prostredkd, mycich, Cisticich a dezinfekcnich prostredki

- Nafizeni vlddy ¢. 591/2006 Sb., o bliZzsich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pri prdci na stavenistich

- Vyhldska ¢ 48/1982 Shb., Ceského uradu bezpeénosti prdce, kterou se stanovi zdkladni
pozadavky k zajisténi bezpecnosti prdce a technickych zarizeni

- Vyhldska ¢ 73/2010 Sb., o vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich

- Vyhlaska ¢. 79/2013 Sb., o pracovné lékarskych sluzbdch a nékterych druzich posudkové péce

- Vyhldska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakdzky na stavebni prdce
a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér

- Vyhlaska ¢. 180/2015 Sb., o zakdzanych pracich a pracovistich

- Vyhldska ¢ 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby

- Vyhlaska ¢ 294/2015 Sb., kterou se provadeji pravidla provozu na pozemnich komunikacich
Vyhldska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

DULEZITA TELEFONNI CiSLA

Integrovany zachranny systém 112

Rychla zdravotni sluzba 155

Hasi¢ska a zachranna sluzba 150

Policie 158

Poruchové sluzby (v ptipad€ poskozeni nebo narusent siti):

CETIN (sdélovaci vedent) 238465229

Eon (silova vedeni) 800225577

RWE Innogy (plynovody) 1239

VAS a.s. divize Jihlava 567569204, 737221622

SMIJ s.r.0. (vetejné osvétleni) 567553240



ODPOVEDNE OSOBY

koordindtor BOZP (v pfipravé) Zastupce objednatele

Bc. Jan Pipa Ing. Karel Trojan PhD.

IC 18198228 Odbor dopravy

Firma: PROfi Jihlava s.r.o. Firma:  Statutarni mésto Jihlava
Tel./Mob 567579160/724284887 Tel./Mob 565593530/730196759
E-mail: pipa@profi-ji.cz E-mail: karel.trojan@jihlava-city.cz
Adresa: Pod Prikopem 6 Jihlava 58601 Adresa: TyrSova 4875/18 Jihlava 58601
Datum a Podpis Datum a Podpis

Zhotovitel stavby — dle vybérového Fizeni

Technicky dozor stavby — dle vybérového fizeni

Koordinator BOZP na stavenisti — bude uréen objednatelem

Priloha: Projektova dokumentace pro stavebni povoleni



