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BAREVNOST RAL:
- RAL 7016
- RAL 9006

E.1 PIKTOGRAMY

POPIS STANDARDU:

- piktogramy budou lepeny k podkladu
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F.1 ZAŘÍZENÍ TZB - ZDRAVOTECHNIKA Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- bílá keramika, bílé sedátko, bílé tlačítko

F.1.1 ZÁVĚSNÁ WC MÍSA S PŘÍSLUŠENSTVÍM

POPIS STANDARDU:

- závěsné WC - závěsné keramické WC pro předstěnovou instalaci, celistvý zaoblený tvar, hluboké splachování, Rimless, 

odpad vodorovný, kryté upevnění, rozměry: délka 525-545 mm, šířka 355-375 mm, výška 340-360 mm

- sedátko - sedátko duraplastové klasické, softclose s poklopem typu Slim

- předstěnová instalace pro WC - zabudování do SDK předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti, pro 

montáž závěsného WC, ovládání zepředu, minimální množství objemu nádrže 10 l, dvoumnožstevní splachování, rozměry: 

šířka 490-530 mm, výška 1050-1150 mm, hloubka 140-160 mm 

- splachovací tlačítko - plastové bílé obdélníkový rámeček, kruhová splachovací tlačítka, dvoumnožstevní splachování, 

rozměry: šířka 220-250 mm, výška 145-165 mm, hloubka 10-20 mm

- objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru

- v rámci dodávky bude zajištěn veškěrý kotevní a kompletační materiál

UMÍSTĚNÍ:

- hygienické zázemí objektu SO-01

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o

Za Valem 17, 148 00 Praha 4 1



F.1 ZAŘÍZENÍ TZB - ZDRAVOTECHNIKA Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- bílá keramika

- chromová baterie, chromový ventil, chromový sifon

F.1.2 UMYVADLO S PŘÍSLUŠENSTVÍM

POPIS STANDARDU:

- závěsné umyvadlo - obdélníkový tvar se zaoblenými rohy, materiál bílá keramika, umyvadlo s otvorem pro umyvadlovou 

baterii a s přepadem, rozměry: šířka 450-550 mm, hloubka 420-470 mm, výška 150-200 mm

- páková stojánková baterie - stojáková páková baterie, povrch lesklý chrom, rozměry: výška baterie 160-180 mm, výška 

vývodu 90-110 mm, vzdálenost vývodu 120-140 mm

- maximální průtok vody 6 litrů/min

- umyvadlový ventil - ventil neuzavíratelný, povrch lesklý chrom, chromová krytka hladký design, průměr 65-75 mm

- umyvadlový sifon - sifon umyvadlový kulatý, povrch lesklý chrom, rozměr dle velikost a umístění odtoku um.

- v rámci dodávky bude zajištěn veškěrý kotevní a kompletační materiál

UMÍSTĚNÍ:

- hygienické zázemí a kuchyně v bistru objektu SO-01

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o

Za Valem 17, 148 00 Praha 4 2



F.1 ZAŘÍZENÍ TZB - ZDRAVOTECHNIKA Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- bílá keramika

- chromová baterie, chromový ventil, chromový sifon

F.1.3 UMÝVÁTKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM

POPIS STANDARDU:

- závěsné umývátko 1 - obdélníkový tvar se zaoblenými rohy, materiál bílá keramika, umyvadlo s otvorem pro 

umyvadlovou baterii a s přepadem, rozměry: šířka 420-450 mm, hloubka 350-380 mm, výška 160-200 mm

- závěsné umývátko 2 - obdélníkový tvar se zaoblenými rohy, materiál bílá keramika, umyvadlo s otvorem pro 

umyvadlovou baterii a s přepadem, rozměry: šířka 400-500 mm, hloubka 250-270 mm, výška 110-160 mm

- páková stojánková baterie - stojáková páková baterie, povrch lesklý chrom, rozměry: výška baterie 160-180 mm, výška 

vývodu 90-110 mm, vzdálenost vývodu 120-140 mm

- maximální průtok vody 6 litrů/min

- umyvadlový ventil - ventil neuzavíratelný, povrch lesklý chrom, chromová krytka hladký, průměr 65-75 mm

- umyvadlový sifon - sifon umyvadlový kulatý, povrch lesklý chrom, rozměr dle velikost a umístění odtoku um.

- v rámci dodávky bude zajištěn veškěrý kotevní a kompletační materiál

UMÍSTĚNÍ:

- hyg. zázemí objektu SO-01, závěsné umývátko 1 v místnosti č. 133 a 135, závěsné umývátko 2 v místnosti č. 137

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o

Za Valem 17, 148 00 Praha 4 3



F.1 ZAŘÍZENÍ TZB - ZDRAVOTECHNIKA Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- chromová sprchová hlavice, nerezová sprchová baterie s 

pochromovanými tlačítky

F.1.4 SPRCHOVÁ BATERIE S PŘÍSLUŠENSTVÍM

POPIS STANDARDU:

- sprchová hlavice - sportovní sprchová hlavice s otočným kloubem, povrchový materiál chrom, těžké lité provedení, 

zajištění proti krádeži, rozměry: šířka 65-75 mm, hloubka 75-90 mm, výška 55-75 mm

- podomítková baterie - sprchová podomítková termostatická samouzavírací baterie, možnost regulace teploty vody, 

povrchový materiál panelu chrom s pochromovanými tlačítky, rozměry: šířka 160-180 mm, výška 250-300 mm

- maximální průtok vody 8 litrů/min

- v rámci dodávky bude zajištěn veškěrý kotevní a kompletační materiál

UMÍSTĚNÍ:

- sprchy objektu SO-01

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o

Za Valem 17, 148 00 Praha 4 4



F.1 ZAŘÍZENÍ TZB - ZDRAVOTECHNIKA Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- sprchové žlaby z nerezové oceli

- krycí rošt z keramické dlažby stejné jako dlažba v místnosti

F.1.5 SPRCHOVÉ ŽLABY S PŘÍSLUŠENSTVÍM

POPIS STANDARDU:

- sprchové podlahové žlaby z nerezové oceli, průběžné

- rozměry: délka (dle velikosti místností sprchy), viditelná šířka v podlaze 85-100 mm, výška výrobního spádu

- žlaby budou dodány s límcem pro napojení tekuté hydroizolační vrstvy pod dlažbou

- žlaby budou provedeny s vertikální (stěnovou) přírubou pro napojení tekuté hydroizolační vrstvy pod obkladem

- v rámci žlabu bude zajištěn podélný spád dna

- krycí rošt žlabu bude proveden z keramické dlažby stejné jako dlažba v místnosti

- v rámci dodávky bude zajištěn veškěrý kotevní a kompletační materiál

UMÍSTĚNÍ:

- sprchy objektu SO-01

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o

Za Valem 17, 148 00 Praha 4 5



F.1 ZAŘÍZENÍ TZB - ZDRAVOTECHNIKA Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- bílá keramika

F.1.6 PISOÁRY S PŘÍSLUŠENSTVÍM

POPIS STANDARDU:

- závěsný pisoár včetně splachovacího senzoru, bílá keramika, odsávací systém s radarovým senzorem, celistvý zaoblený 

tvar, vnitřní přívod vody, rozměry: šířka 300-320 mm, výška 520-550 mm, hloubka 330-350 mm

- v rámci dodávky bude zajištěn veškěrý kotevní a kompletační materiál

- maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

UMÍSTĚNÍ:

- hygienické zázemí objektu SO-01

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o

Za Valem 17, 148 00 Praha 4 6



F.1 ZAŘÍZENÍ TZB - ZDRAVOTECHNIKA Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- bílá keramika

- chromová baterie, chromovaná mříž

F.1.7 VÝLEVKA S PŘÍSLUŠENSTVÍM

POPIS STANDARDU:

- závěsná výlevka- závěsné keramická výlevka pro předstěnovou instalaci, celistvý obdélníkový tvar se zaoblenými rohy, 

odpad vodorovný, rozměry: šířka 430-460 mm, výška 340-380 mm, hloubka 360-400 mm

- mřížka - součástí výlevky bude chromovaná mřížka

- předstěnová instalace pro výlevku - zabudování do SDK předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti, 

pro montáž závěsné výlevky, ovládání zepředu, rozměry: šířka 490-530 mm, výška 1350-1550 mm, hloubka 140-160 mm

- baterie - nástěnná páková baterie k výlevce, povrch lesklý chrom, rozměry: šířka 190-220 mm, hl. 200-230 mm

- maximální průtok vody 6 litrů/min

UMÍSTĚNÍ:

- hygienické zázemí objektu SO-01

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o

Za Valem 17, 148 00 Praha 4 7



F.1 ZAŘÍZENÍ TZB - ZDRAVOTECHNIKA Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- bílá keramika, bílé sedátko, bílé tlačítko

F.1.8 INVALDINÍ ZÁVĚSNÁ WC MÍSA S PŘÍSLUŠENSTVÍM

POPIS STANDARDU:

- invalidní závěsné WC - závěsné invalidní keramické WC pro předstěnovou instalaci, celistvý zaoblený tvar, Rimless, odpad 

vodorovný, kryté upevnění, součástí WC bude sklopné duraplastové sedátko, rozměry: délka 650-750 mm, šířka 300-350 

mm, výška 360-380 mm

- předstěnová instalace pro WC - zabudování do SDK předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti, pro 

montáž závěsného WC, ovládání zepředu, minimální množství objemu nádrže 10 l, dvoumnožstevní splachování, rozměry: 

šířka 490-530 mm, výška 1050-1150 mm, hloubka 140-160 mm 

- splachovací tlačítko - plastové bílé obdélníkový rámeček, kruhová splachovací tlačítka, dvoumnožstevní splachování, 

rozměry: šířka 220-250 mm, výška 145-165 mm, hloubka 10-20 mm

- - objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru

- v rámci dodávky bude zajištěn veškěrý kotevní a kompletační materiál

UMÍSTĚNÍ:

- invalidní WC objektu SO-01

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o

Za Valem 17, 148 00 Praha 4 8



F.1 ZAŘÍZENÍ TZB - ZDRAVOTECHNIKA Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- bílá keramika

- chromová baterie, chromový ventil, chromový sifon

F.1.9 INVALIDNÍ UMYVADLO S PŘÍSLUŠENSTVÍM

POPIS STANDARDU:

- invalidní umyvadlo - zdravotní umyvadlo, materiál bílá keramika, umyvadlo s otvorem pro umyvadlovou baterii a s 

přepadem, rozměry: šířka 550-650 mm, hloubka 450-550 mm, výška 150-210 mm

- páková stojánková baterie - stojáková páková baterie pro zdravotní umyvadlo, povrch lesklý chrom, rozměry: výška 

baterie 140-170 mm, výška vývodu 110-130 mm, vzdálenost vývodu 220-240 mm

- maximální průtok vody 6 litrů/min

- umyvadlový ventil - ventil neuzavíratelný, povrch lesklý chrom, chromová krytka hladký design, prům. 65-75 mm

- umyvadlový sifon - sifon umyvadlový kulatý, povrch lesklý chrom, rozměr dle velikost a umístění odtoku um.

- v rámci dodávky bude zajištěn veškěrý kotevní a kompletační materiál

UMÍSTĚNÍ:

- invalidní WC objektu SO-01

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o

Za Valem 17, 148 00 Praha 4 9



F.1 ZAŘÍZENÍ TZB - ZDRAVOTECHNIKA Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- chrom

F.1.10 INVALIDNÍ SPRCHOVÁ BATERIE S PŘÍSLUŠENSTVÍM

POPIS STANDARDU:

- sprchová souprava - sprchová souprava bude obsahovat: ruční sprchu, sprchovou tyč s posuvným držákem, sprchovou 

hadici, hlavice ruční sprchy bude o průměru 100-120 mm v povrchové úpravě chromu, sprchová tyč s posuvným držákem o 

délce 660-760 mm v povrchové úpravě chromu, sprchová hadice délky 1300-1500 mm v povrchové úpravě chromu

- podomítková páková baterie - sprchová podomítková termostatická páková baterie s výpustí, možnost regulace teploty 

vody, povrchový materiál panelu chrom s pochromovanou pákou, rozměry: šířka 100-140 mm, výška 160-200 mm

- maximální průtok vody 8 litrů/min

- v rámci dodávky bude zajištěn veškěrý kotevní a kompletační materiál

UMÍSTĚNÍ:

- ve sprchách v místě invalidního sedátka a ve sprše pro rozhodčí objektu SO-01

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o

Za Valem 17, 148 00 Praha 4 10



F.1 ZAŘÍZENÍ TZB - ZDRAVOTECHNIKA Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- nerez + bílý plast

F.1.11 INVALIDNÍ SEDÁTKO DO SPRCH

POPIS STANDARDU:

- invalidní sklopné sedátko do sprch

- hlavní nosná konstrukce sedátka z nerezi, materiál sedáku z plastu

- rozměr sedáku: šířka 430-450 mm, hloubka 440-460 mm

- v rámci dodávky bude zajištěn veškěrý kotevní a kompletační materiál

UMÍSTĚNÍ:

- ve sprchách objektu SO-01

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o

Za Valem 17, 148 00 Praha 4 11



F.1 ZAŘÍZENÍ TZB - ZDRAVOTECHNIKA Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- nerez

F.1.12 INVALIDNÍ MADLA

POPIS STANDARDU:

- madlo svislé/vodorovné - pevné rovné madlo z nerezi, konce madla zaoblené, montáž ke stěně, montované svisle vedle 

zdravotního umyvadla, montované vodorovně ve sprchovém koutě, délka madla: 800-850 mm

- madlo sklopné - sklopné invalidní madlo z nerezi, konec madla zaoblený, montáž u WC ke stěně, délka madla: 800-850 

mm

- v rámci dodávky bude zajištěn veškěrý kotevní a kompletační materiál

UMÍSTĚNÍ:

- invalidní WC a sprchy objektu SO-01

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o

Za Valem 17, 148 00 Praha 4 12



F.1 ZAŘÍZENÍ TZB - ZDRAVOTECHNIKA Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- matný nerez

F.1.13. DOPLŇKY NA TOALETÁCH

POPIS STANDARDU:

- držák toaletního papíru - držák toaletního papíru bez krytky, kulatý design, ukončení proti sklouznutí, upevnění na stěnu 

mechanické, materiál matný nerez

- toaletní kartáč - nylonový kartáč s matným nerezovým držákem a válcovým matným nerezovým pouzdrem, montáž na 

stěnu nebo k postavení na podlahu, rozměry: průměr 80-100 mm, výška pouzdra 240-280 mm, výška kartáče s držákem 

330-370 mm

- zásobník hygienických sáčků pro WC ženy - obdélníkový tvar s kulatým otvorem, hladké provedení, materiál matná nerez, 

dávkování po jednotlivých sáčcích, rozměry: šířka 85-110 mm, výška 120-150 mm, hloubka 25-35 mm

- v rámci dodávky bude zajištěn veškěrý kotevní a kompletační materiál

UMÍSTĚNÍ:

- hygienické zázemí objektu SO-01

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o

Za Valem 17, 148 00 Praha 4 13



F.1 ZAŘÍZENÍ TZB - ZDRAVOTECHNIKA Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- matný nerez

F.1.14. DOPLŇKY U UMYVADEL A VE SPRCHÁCH

POPIS STANDARDU:

- zásobník papírových ručníků - obdélníkový tvar, hladké provedení, materiál matná nerez, otevírání na zámek, max 600 ks 

ručníků, dávkování po jednotlivých ručnících, rozměry: šířka 270-300 mm, výška 350-400 mm, hloubka 100-130 mm

- dávkovač mýdla - dávkovač na mýdlo s horním plněním, materiál matný nerez, zámek, objem 1l, nástěnný, dávkování s 

páčkou, rozměry: šířka 100-140 mm, výška 270-310 mm, hloubka 90-110 mm

- háčky na oblečení - kulatý design s prořezem k zavěšení oděvu, materiál matný nerez, rozměry: průměr 20-25 mm, 

hloubka 40-60 mm

- v rámci dodávky bude zajištěn veškěrý kotevní a kompletační materiál

UMÍSTĚNÍ:

- hygienické zázemí objektu SO-01

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o

Za Valem 17, 148 00 Praha 4 14



BAREVNOST RAL:

POPIS STANDARDU:

- v objektu SO-01
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BAREVNOST RAL:

POPIS STANDARDU:

- teplota barvy 3000 K
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BAREVNOST RAL:

POPIS STANDARDU:
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BAREVNOST RAL:

POPIS STANDARDU:
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BAREVNOST RAL:

POPIS STANDARDU:
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BAREVNOST RAL:

POPIS STANDARDU:
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BAREVNOST RAL:

POPIS STANDARDU:

- teplota barvy 3000 K
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BAREVNOST RAL:

POPIS STANDARDU:
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BAREVNOST RAL:

POPIS STANDARDU:
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BAREVNOST:

POPIS STANDARDU:
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BAREVNOST RAL:

POPIS STANDARDU:
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BAREVNOST RAL:

POPIS STANDARDU:
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BAREVNOST RAL:

POPIS STANDARDU:

projektu

KonceptArch s.r.o
Za Valem 17, 148 00 Praha 4 6



BAREVNOST RAL:

POPIS STANDARDU:
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BAREVNOST RAL:

POPIS STANDARDU:

dle standardu "PROGRAMU 
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BAREVNOST RAL:

POPIS STANDARDU:
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BAREVNOST RAL:

POPIS STANDARDU:
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BAREVNOST RAL:

POPIS STANDARDU:
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BAREVNOST RAL:

POPIS STANDARDU:
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BAREVNOST RAL:
- beton

POPIS STANDARDU:
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BAREVNOST RAL:

POPIS STANDARDU:
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H. VENKOVNÍ MOBILIÁŘ A DALŠÍ PRVKY Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- RAL 7026

H.1 PARKOVÉ LAVIČKY

POPIS STANDARDU:

- Ocelová, zinkovaná konstrukce opatřená práškovým vypalovacím lakem

- Sedák i opěradlo z ocelových nebo nerezových kulatin, jež jsou skrytě spojeny s nosnou kostrou

- Všechny čtyři nohy budou kotveny do podkladu

- Lavička včetně opěradla a područek, rozmístěná v prostorech celého areálu

- Rozměry - 1800 x 700mm

- Jedná se o referenční prvek, konkrétní prvek bude vybrán v kooperaci investora, dodavatele s architekta projektu

UMÍSTĚNÍ:  dle označní v koordinační situaci C.3

- V prostorech celého areálu

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o

Za Valem 17, 148 00 Praha 4 1



H. VENKOVNÍ MOBILIÁŘ A DALŠÍ PRVKY Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

tělo koše: RAL 7026

piktogramy - bílé / šedé (RAL 9010 / RAL 7042)

H.2, H.3, H.4 ODPADKOVÉ KOŠE

POPIS STANDARDU:

- Celoocelový uzavřený odpadkový koš štíhlého geom. tvaru, hranatý a stabilní pevné konstrukce

- H.2 - Samostatný odpadkový koš na komunální odpad - objem 30-50l

- H.3 - Trojitý venkovní odpadkový koš pro separovaný odpad (papír,plast,komunální) - objem 3x 30-35l

- Ocelové, zinkované tělo koše opatřeno práškovým vypalovacím lakem

- Uzamykatelná, dopředu otvíraná dvířka pro snadnou obsluhu

- Vložka koše - ocelový plech tloušťky min. 0,5 mm upravený žárovým zinkem

- Jedná se o referenční prvek, konkrétní prvek bude vybrán v kooperaci investora, dodavatele s architekta projektu

UMÍSTĚNÍ:

- dle označní v koordinační situaci C.3

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o

Za Valem 17, 148 00 Praha 4 2



H. VENKOVNÍ MOBILIÁŘ A DALŠÍ PRVKY Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- H.05 - tělo RAL 7026, hlavice RAL 9010

- H.06 - dle dodavatele

H.5, H.6 BARIÉROVÉ SLOUPKY, PARKOVACÍ SLOUPKY

POPIS STANDARDU:

- H.05 Barierový / zahrazovací sloupek z ocelové konstrukce, vrchlík z hliníkové slitiny, bez osvětlení

- Sloupek odnímatelný pro případ, že by byl potřeba příležitostně odejmout

- Robusnější konstrukce, stálý průměr 100-120mm, výška 900- 1000mm.

- H.06 Parkovací sloupek sklopný, umožňující průjezd pouze obsluze hasičské zbrojnice

- Tvar např. motýlek, povrchová úprava pozink

- Kotvení přes zabetonovanou montážní patku, ocelový profil 60x60 mm, výška min. 800mm

- Uzamykání na klíč, jiné řešení po dohodě s investorem

UMÍSTĚNÍ:

- H.05 za stáním pro autobusy

- H.06 při vjezdu z nové komunikace na stávající plochu před hasičskou zbrojnicí

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o

Za Valem 17, 148 00 Praha 4 3



H. VENKOVNÍ MOBILIÁŘ A DALŠÍ PRVKY Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- Barva těla stojanu: RAL 7026

H.7 STOJANY NA KOLA

POPIS STANDARDU:

- Jednoduchý stojan na jízdní kola s pravoúhlou geometrií - viz. referenční obrázky

- Horní vodorovný prvek skrývá pás opatřen pryžovou ochranou nepodléhající UV zářená, který chrání lak opřeného kola

- Zinkovaná ocelová konstrukce opatřená nástřikem práškového vypalovacího laku

- Osová vzdálenost stojanů min. 900mm, stojan kotvený do betonového základu pod dlažbou

- Jedná se o referenční prvek, konkrétní prvek bude vybrán v kooperaci investora, dodavatele s architekta projektu

UMÍSTĚNÍ:

- dle koordinační situace C.3, celkem 13x

- u vstupu do území, na hlavním veřejném prostoru, u objektu zázemí

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o

Za Valem 17, 148 00 Praha 4 4



H. VENKOVNÍ MOBILIÁŘ A DALŠÍ PRVKY Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- Barva těla stožáru: lakovaný hliník RAL 7026

H.8 STOŽÁRY NA VLAJKY

POPIS STANDARDU:

- Hliníkový vlajkový stožár s vnitřním vedením lanka a zamykatelnými dvířky, bez otočného vývěsného ramene

- Ve spodní části stožáru na vnější stěně je uzamykatelná plastová schránka pro obsluhu

- Pro vyvěšování vlajek v horizontální poloze (naležato), alt. i svisle

- Výška stožáru 6-8m

- Stožár bude kotven pod úrovní okolní dlažby z žulové kostky, kotvení tedy nebude viditelné

UMÍSTĚNÍ:

- dle koordinační situace C.3, celkem 4x

- v severní větvi komunikace - ve špici objízdného ostrůvku

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o

Za Valem 17, 148 00 Praha 4 5



H. VENKOVNÍ MOBILIÁŘ A DALŠÍ PRVKY Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

H.9 STŘÍDACÍ LAVICE PRO VELKOU KOPANOU

POPIS STANDARDU:

- objekt pro střídací lavici bude vyroben na míru, nebude použit typizovaný prvek

- nosná konstrukce bude z ocelových jeklových profilů, např. JEKL 60 x 60 x 3 mm silnostěnný, válcovaný za tepla v jakosti 

S235JR. Nosnou konstrukci pasovat k přiléhajícímu zábradlí H.17

- povrchová úprava nosných prvků žárově zinkované a práškově lakované

- šířka 7000mm, výška 2100-2300mm, hloubka zastřešení či bočnic 1250mm

- střecha pultová, spád směrem k objektu zázemí

- objekt bude zkryt buď polykarbonátovými deskami, či obkladem z kompozitních desek viz. prvek C.6, kotvení mechanické 

pomocí skrytých spojů

- lavice bude vyrobena na míru a zabudována v objektu střídačky

- sedací část ze smrkových latí minimální tloušťky 25 mm ošetřených impregnací s odolností proti povětrnostním vlivům, 

konce noh budou opatřeny plastovými ucpávkami

- rozměry: výška sedáku 400-420 mm, hloubka sedáku 400-420 mm, délka lavičky 5,5m, určena určena pro 14 osob

- návrh bude konzultován s architektem a investorem záměru

UMÍSTĚNÍ:

- dle koordinační situace C.3 (velká kopaná)

REFERENČNÍ FOTO:

BAREVNOST RAL:

- barva konstrukčních prvků RAL 7026

- barva sedáku - přírodní smrk + impregnace

- barevnost povrchu desek průsvitný polykarbonát / RAL 3002

KonceptArch s.r.o

Za Valem 17, 148 00 Praha 4 6



H. VENKOVNÍ MOBILIÁŘ A DALŠÍ PRVKY Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- konstrukce základní stříbrná (pozink)

- barevnost sedaček - RAL 9010 a RAL 3002. Alt. částečně 

modrá, dle klubových barev.

H.10 MOBILNÍ TRIBUNY

POPIS STANDARDU:

- Tribuna musí být montovaná a mobilní, jelikož je umístěna nad vedením podzemního VN a tak v případě potřeby musí být 

možné ji přemístit.

- Pro tribuny je připraven max. prostor 39x3,5m na zámkové dlažbě.

- Požadovaná celková kapacita tribun je 250 osob

- Umístěna zde bude tribuna o čtyřech řadách, první řada musí být vyvýšená, jelikož se před tribunou bude procházet

- V PD je uveden návrh skládající se ze 4 samostatných modulů o rozměru 9,5x3m o kapacitě 65 os.

- Možná je i úprava např na 3 moduly, zastřešení dle dohody s investorem, ale musí být mobilní

UMÍSTĚNÍ:

- dle koordinační situace C.3

- severní strana malé kopané, např. celkem 4x

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o
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H. VENKOVNÍ MOBILIÁŘ A DALŠÍ PRVKY Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- dle referenčních obrázků

H.11 HASIČSKÁ VĚŽ

POPIS STANDARDU:

- Multifunkční zařízení spojující prvky pro nácvik disciplín požárního sportu

- Hasičská věž Kadet duo, bez doplňků ,,fit". - Rozměry 3,5 x 8,8 x 9,51 m

- Uzavíratelný vnitřní prostor v 1.NP - zde bude umístěna duchna(y) o rozměru min. 4x1m, kterými bude zakryt okraj 

podušky - bude uvedeno v provozním řádu.

- Podrobné řešení a bezpečnostní opatření dle dodavatele hasičské věže

- Za bezpečný provoz odpovídá provozovatel. Zařízení musí být pravidelně kontrolováno dle návodu na kontrolu a údržbu

- Možnost umístění horolezeckých úchytů na sousední opěrné stěně a dalších fit prvků na míru

UMÍSTĚNÍ:

- dle koordinační situace C.3

- západní roh velké kopané na konci běžecké dráhy

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o

Za Valem 17, 148 00 Praha 4 8



H. VENKOVNÍ MOBILIÁŘ A DALŠÍ PRVKY Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- konstrukce - eloxovaný stříbrný hliník

- sítě - RAL 9010 a RAL 3002

H.12 FOTBALOVÉ BRANKY

POPIS STANDARDU:

- fotbalové branky pro postavení v zemních pouzdrech

- materiál eloxovaný hliník, pozinkované tyče s pouzdry - hloubka zasunutí 500 mm

- svařované rohy břevna, profil 120 x 100 mm

- volné zavěšení sítě, vypínací tyče pro sítě, bezpečnostní systém uchycení sítě

- rozměry branky pro velkou kopanou - 7,32m x 2,44m, hloubka 2m

- rozměry branky pro malou kopanou - 3-4m x 2m, hloubka 1-1,5m (dle pravidel a požadavků malé kopané)

- branka na malou kopanou umístěná na velkém fotbalovém hřišti bude mobilní - viz.druhy referenční obrázek - rozměry 

dle pravidel a požadavků malé kopané cca: 3-4m x 2m hloubka 1-1,5m.

UMÍSTĚNÍ:

- dle koordinační situace C.3

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o
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H. VENKOVNÍ MOBILIÁŘ A DALŠÍ PRVKY Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- Přírodní světle šedá betonová barva

H.13 TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ

POPIS STANDARDU:

- Prefabrikované betonové schodiště - přímočaré o dvou ramenech a podestě

- Délka 7,5m, šířka 3m, výška 4m, stupně23x174x300

- Hrubá povrchová protiskluzná struktura, určená do venkovních prostorů

- Požadavek na pevnost, mrazuvzdornost a odolnost pro působení chemických rozmrazovacích látek

- Ošetřeno systémem proti ulpívání nečistot

- Opatřeno zábradlím - viz. prvek H.17 - možno bez výplně z pozinkovaného pletiva

UMÍSTĚNÍ:

- dle koordinační situace C.3

- zakončení pěší osy, pro napojení na stávající cyklostezku

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o
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H. VENKOVNÍ MOBILIÁŘ A DALŠÍ PRVKY Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- barva konstrukčních prvků RAL 7026

H.14 SLOUPY PRO OSVĚTLENÍ HŘIŠŤ

POPIS STANDARDU:

- veškerá specifikace parametrů sloupů a osvětlení fotbalových hřišť viz. Studie osvětlení pro objekt SO-02 a SO-03

- studie poskytuje návrh a doporučení pro osvětlení fotbalového hřiště, zajišťující splnění všech požadavků na kvalitu 

osvětlení a minimalizaci rušivých vlivů

- konstrukce těla světla - prášková vypalovaná barva

- platí i pro sloupy veřejného osvětlení

UMÍSTĚNÍ:

- dle koordinační situace C.3

- 6x velká kopaná, 8x malá kopaná

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o
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H. VENKOVNÍ MOBILIÁŘ A DALŠÍ PRVKY Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

H.15 PODZEMNÍ ZÁSUVKOVÝ BOX

POPIS STANDARDU:

- Podzemní výklopný zásuvkový box v zabezpečené šachtě pro připojení na elektrickou síť pro občasné využití prostoru, bez 

nutnosti instalovat provizorní rozvody

- Zajištění protipožární, vysoce chemické i tepelné odolnosti, i zabezpečení proti hnilobě. 

- V prostoru východně od malé kopané pro drobné kulturní akce, spojené především s účelem areálu, vyhlášení vítězů 

apod.

- V prostoru zázemí požárního sportu pro tréninky a především závody

- Požadavky na připojení dle části PD D.1.4.4 ESI a požadavků investora

UMÍSTĚNÍ:

- dle koordinační situace C.3

- 1x v prostoru východně od malé kopané, 1x v prostoru zázemí požárního sportu

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o
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H. VENKOVNÍ MOBILIÁŘ A DALŠÍ PRVKY Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- černá, dle referenčních obrázků

H.16 SVĚTELNÁ TABULE (UKAZATEL SKÓRE)

POPIS STANDARDU:

- Světelné tabule - časomíra, ukazatel skóre 

- Ovládání na dálkovým ovladačem, min. na 200m

- min. rozměry 1800x700 mm, min. výška číslic 300 mm

- Diody - vysoce svítivé, dobrá čitelnost i za dne

- Napájení 12V DC * 3A - součástí dodávky adaptér

- Podrobnější specifikace dle požadavků investora a uživatele, nutná konzultace s nimi

UMÍSTĚNÍ:

- dle koordinační situace C.3

- upevnění na sloupech osvětlení

- 1x velká kopaná (jižní strana na středu), 1x malá kopaná (západní roh)

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o

Za Valem 17, 148 00 Praha 4 13



H. VENKOVNÍ MOBILIÁŘ A DALŠÍ PRVKY Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- nosná část zábradlí RAL 7026

- výplň zábradlí síť z pozinkovaného pletiva

H.17 ZÁBRADLÍ - NÍZKÉ - VELKÁ KOPANÁ

POPIS STANDARDU:

- sloupkový systém zábradlí s madlem o obdélníkovém ocelovém profilu JEKL 50 x 50 x 3 mm silnostěnný, válcovaný za 

tepla v jakosti S235JR, v rámci uzavřených profilů budou navrtány otvory proti prohnívání

- povrchová úprava nosných prvků žárově zinkované a práškově lakované

- sloupky budou mechanicky kotvené k patkám pod dlažbou

- rozteč nosných sloupů po 2 metrech, výška oplocení 1 100mm

- včetně vstupních branek - viz. prvek C.12

- výplň zábradlí bude pozinkované pletivo s velikostí oka 50 x 50 mm, průměr drátu 2 mm, povrchová úprava zinek dodávka 

bude včetně napínacích lanek, napínáků a kotvících ok

- v rámci dodávky bude zajištěn veškerý kotevní a kompletační materiál

UMÍSTĚNÍ:

- dle koordinační situace C.3

- jižní a severní podélná strana a část východní strany hřiště na velkou kopanou

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o
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H. VENKOVNÍ MOBILIÁŘ A DALŠÍ PRVKY Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- konstrukce - eloxovaný stříbrný hliník

- sítě - RAL 9010 a RAL 3002

H.18 ZÁBRADLÍ - VYSOKÉ - VELKÁ KOPANÁ

POPIS STANDARDU:

- sloupy a záchytné sítě u velké kopané

- sloupy - oválný profil 120 x 100 mm, eloxovaný stříbrný hliník

- délka 4,5 / 6,5m, výška nad zemí 4,0 / 6,0 m, pouzdro 700 mm, délka zasunutí 500 mm

- umístění příčníků či vzpěr dle dodavatele

- sítě - síla 4 mm, materiál vysokopevnostní polypropylen, světlost ok 120 mm

- systém s drážkou pro háčky sítě, bezpečnostní systém uchycení sítě

UMÍSTĚNÍ:

- dle koordinační situace C.3

- na východní a jižní straně výška 6m, na severní straně výška 4m

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o
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H. VENKOVNÍ MOBILIÁŘ A DALŠÍ PRVKY Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- nosná část - sloupy - RAL 7026

- výplň zábradlí síť z pozinkovaného pletiva

H.19 ZÁBRADLÍ - VYSOKÉ - MALÁ KOPANÁ

POPIS STANDARDU:

- sloupy - pozinkované sloupky JEKL 60/60, výška nad zemí 1,1m, 3,6m a 4,0 m

- kotveno do betonových patek 300/300/750, umístění příčníků či vzpěr dle dodavatele

- rozteč nosných sloupů po 2 metrech

- včetně vstupních branek - viz. prvek C.12

- výplň zábradlí bude pozinkované pletivo s velikostí oka 50 x 50 mm, průměr drátu 2 mm, povrchová úprava zinek dodávka 

bude včetně napínacích lanek, napínáků a kotvících ok

- v rámci dodávky bude zajištěn veškerý kotevní a kompletační materiál

UMÍSTĚNÍ:

- dle koordinační situace C.3

- po obvodu malé kopené, vyjma strany u objektu zázemí

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o
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H. VENKOVNÍ MOBILIÁŘ A DALŠÍ PRVKY Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

BAREVNOST RAL:

- Doporučený nátěr RAL 7026

- Alt. šedý nátěr RAL 7042 / 9007 s jedním tenkým 

vodorovným červeným pruhem (ladit ke zbrojnici)

H.20 LODNÍ KONTEJNER

POPIS STANDARDU:

- Bude sloužit jako sklad pro požární sport

- 2x kontejner TYP 20′ - tedy rozměry 6,058mm x 2,438mm x 2,591mm

- Lze případně zvolit vyšší variantu TYP 20′ HC s výškou 2896mm

- Opatřeny vícevrstvým ochranným nátěrem, který zajišťuje odolnost proti korozi a delší životnost

- Kontejnery budou na pevno spojeny k sobě a doporučujeme i propojení vnitřní na podélné straně

- Vhodná stavební úprava, např. vstupních dveří, okna ap.

UMÍSTĚNÍ:

- dle koordinační situace C.3

- v prostoru zázemí hasičského sportu

REFERENČNÍ FOTO:

KonceptArch s.r.o
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BAREVNOST RAL:

I.1 VEGETACE - STROMY

POPIS STANDARDU:
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BAREVNOST RAL:

POPIS STANDARDU:

Luzula, Miscanthus, Molinia, Panicum, Pennisetum, Stipa)

KonceptArch s.r.o
Za Valem 17, 148 00 Praha 4 2



BAREVNOST RAL:

I.3 VEGETACE - TRAVINY

POPIS STANDARDU:
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BAREVNOST RAL:

POPIS STANDARDU:
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