
PŘIPOJIT HROMOSVOD
STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK

PŘIPOJIT HROMOSVOD + NATŘÍT SYNT. NÁTĚREM
STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ ODVOD PÁRY Ø200mm 

PVC-P IZOLACI VYTÁHNOUT 200mm NAD ROVINU STŘECHY

PŘIPOJIT HROMOSVOD + NATŘÍT SYNT. NÁTĚREM
3x STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ STŽŘEŠNÍ PRVEK 150/300mm

PVC-P IZOLACI VYTÁHNOUT 200mm NAD ROVINU STŘECHY

ROZKRÝT STŘEŠNÍ SKLADBU NA NOSNOU KONSTRUKCI
STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VÝLEZ - ZBOURAT

ZABEDNIT VODOVZDORNOU PŘEKLIŽKOU tl.25mm
DOPLNIT TEPELNOU IZOLACI EPS 150S (předpoklad tl.250mm - provedeno dle skutečnosti)
ZAVAŘIT MODIFIKOVANÝMI HYDROIZOLAČNÍMI PÁSY

OLEMOVAT DO v.200mm
STÁVAJÍCÍ VĚTRÁNÍ - v.1650mm

NOVÝ NÁTĚR VĚTRACÍCH ŽALUZIÍ
ŽALUZIE PŘED NÁTĚREM OBROUSIT A ODMASTIT

600

3400

63600

2600 200 33000 550 2190 460 23700 300

33550 2650 24000

1600 1400 1600 1400 1600 1400 1600 1400 1600 1400 1600 1400 1600 1400 1600 1400 1600 1400 1600 2740

40
0

80
0

21
90

18
75

23
35

13
50

60
00

13
00

0
30

00
40

0

12
00

14
50

0
63

00

22
40

0

40
0

2600 500 2600 400 2600 400 2600 400 2600 3100 3005900

450 5700 23700 550 8800 450

30
00

40
0

19
00

0
30

00
40

0

22
40

0

25
00

74
50

22
00

17
50

51
00

57
00

96
00

67
00

1400 3150 5400 1250 12800

57
00

18
50

90
0

68
50

67
00

400 1100
1100 (200)

150 1100
450 (200)

400

PŘIPOJIT HROMOSVOD + NATŘÍT SYNT. NÁTĚREM
VĚTRACÍ KOMÍNEK Ø100mm

PVC-P IZOLACI VYTÁHNOUT 200mm NAD ROVINU STŘECHY

PŘIPOJIT HROMOSVOD + NATŘÍT SYNT. NÁTĚREM
VĚTRACÍ KOMÍNEK Ø100mm

PVC-P IZOLACI VYTÁHNOUT 200mm NAD ROVINU STŘECHY

PŘIPOJIT HROMOSVOD + NATŘÍT SYNT. NÁTĚREM
VĚTRACÍ KOMÍNEK Ø160mm

PVC-P IZOLACI VYTÁHNOUT 200mm NAD ROVINU STŘECHY

PŘIPOJIT HROMOSVOD + NATŘÍT SYNT. NÁTĚREM
VĚTRACÍ KOMÍNEK Ø100mm

PVC-P IZOLACI VYTÁHNOUT 200mm NAD ROVINU STŘECHY

PŘIPOJIT HROMOSVOD + NATŘÍT SYNT. NÁTĚREM
VĚTRACÍ KOMÍNEK Ø100mm

PVC-P IZOLACI VYTÁHNOUT 200mm NAD ROVINU STŘECHY
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PŘIPOJIT HROMOSVOD + NATŘÍT SYNT. NÁTĚREM
VĚTRACÍ KOMÍNEK Ø80mm

PVC-P IZOLACI VYTÁHNOUT 200mm NAD ROVINU STŘECHY

PŘIPOJIT HROMOSVOD
STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK
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PROVOZ. BUDOVY PRÁDELNY - JIHLAVA
OPRAVA STŘECHY

RANTÍŘOVSKÁ 13/15, 58601 JIHLAVA

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY
BUDOU NOVĚ IZOLOVANÉ Z PVC-P tl.1,7mm
POD HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU VLOŽIT PES FÓLII 300g/m2

LEGENDA MATERIÁLŮ
STÁVAJÍCÍ ZDIVO
STÁVAJÍCÍ BUDOVY

STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD - DEMONTOVAT
PROVÉST NOVOU HROMOSVODNOU SOSTAVU
OBKLOPEN BETONEM min 50mm V CELÉM OBJEMU

A A

ŘEZ A-A

40
0

30
0

70
0

NOVÁ TEXTILIE Z NETKANÝCH PES VLÁKEN 300g/m2
STÁVAJÍCÍ MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY

MECHANICKY KOTVENÁ
SVAŘOVANÁ PVC-P STŘEŠNÍ FÓLIE tl.1,7mm

PROŘEZAT VZDUTÁ MÍSTA A ZNOVU ZAVAŘIT

PŘIŠROUBOVAT KE KONSTRUKCI SVĚTLÍKU
LEMOVACÍ VIPLANILOVÝ PLECH

HORNÍ HRANU ZATMELIT

PŘIŠROUBOVAT KE KONSTRUKCI SVĚTLÍKU
KOUTOVÝ VIPLANILOVÝ "L" PROFIL
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ŘEZ B-B
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PŘIŠROUBOVAT KE KONSTRUKCI SVĚTLÍKU
KOUTOVÝ VIPLANILOVÝ "L" PROFIL

PŘIŠROUBOVAT KE KONSTRUKCI SVĚTLÍKU
ROHOVÝ VIPLANILOVÝ "L" PROFIL
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NOVÁ TEXTILIE Z NETKANÝCH PES VLÁKEN 300g/m2
STÁVAJÍCÍ MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY

MECHANICKY KOTVENÁ
SVAŘOVANÁ PVC-P STŘEŠNÍ FÓLIE tl.1,7mm

PROŘEZAT VZDUTÁ MÍSTA A ZNOVU ZAVAŘIT

1600

±2%-STÁVAJÍCÍ SPÁD STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD - DEMONTOVAT
PROVÉST NOVOU HROMOSVODNOU SOSTAVU - POLOŽIT NA PODLOŽKY PV21-C
PROVÉST VE STEJNÉM ROZSAHU A POZICÍCH DLE STÁVAJÍCÍHO PROVEDENÍ
PROVEDENO Z MATERIÁLU - AlMgSi 8 mm
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POZNÁMKY:
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDE PROVEDENO ZDOKUMENTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU A UMÍSTĚNÍ HROMOSVODU
- NOVÁ HRONOSVODNÁ SOUSTAVA BUDE PROVEDENA VE STÁVAJÍCÍCH POZICÍCH A TO VČ. PŘIPOJENÍ 
STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ - SVĚTLÍKŮ, ŽEBŘÍKŮ, KOMÍNKŮ A POD.

- STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ Z MODIFIKOVANÝCH ASF. PÁSŮ JE NUTNÉ LOKÁLNĚ PROŽEZAT
V MÍSTECH NESOUDRŽNÝCH VRSTEV A OPRAVIT - PŘEDPOKLAD CCA 30% CELKOVÉ PLOCHY
BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO STAVU ASF. PÁSŮ
- NÁSLEDNĚ BUDE CELOPLOŠNĚ POLOŽENA TEXTÍLIE Z PES VLÁKEN 300g/m2
- BUDOU POUŽITY VIPLANILOVÉ "L" PROFILY A BUDE PROVEDENÁ NOVÁ SVAŘOVANÁ PVC-P FÓLIE tl.1,7mm

- PVC-P FÓLIE BUDE KOTVENA á200mm PO 1,0m A SVAŘOVÁNA PŘESAHY min.100mm
- KOTVENÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ VRUTŮ KE STÁVAJÍCÍMU PODKLADU
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BUDE SOUČÁSTÍ NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

PŘIPOJIT HROMOSVOD + NATŘÍT SYNT. NÁTĚREM
VĚTRACÍ KOMÍNEK Ø80mm

PVC-P IZOLACI VYTÁHNOUT 200mm NAD ROVINU STŘECHY

PRUŮMĚR A DÉLKA VRUTŮ BUDE UVŘENA V PRŮBĚHU REALIZACE NA ZÁKLADĚ ZKOUŠKY VÝTAŽNOSTI
DLE SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH NA STAVBĚ
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NESROVNALOSTÍ TÉTO PD A SKUTEČNOSTÍ NA MÍSTĚ REALIZACE DÍLA JE BEZPODMÍNEČNĚ
NUTNÉ TYTO SKUTEČNOSTI KONZULTOVAT SE ZÁSTUPCI INVESTORA A GP
V TAKOVÉM PŘÍPADĚ BUDE PROVEDEN ZÁPIS DO STAV DENÍKU A BUDE NA MÍSTĚ STAVBY DOHODNUT NOVÝ POSTUP PRACÍ

- TATO PD JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM JEJÍHO AUTORA A JAKO TAKOVÁ PODLÉHÁ AUTORSKÉMU PRÁVU
A BEZ VĚDONÍ JEJÍHO AUTORA JI NENÍ MOŽNÉ MĚNIT ANI UPRAVOVAT

PROVEDENO Z MATERIÁLU - AlMgSi 8 mm
PO DOKONČENÍ MONTÁŽE B UDE PROVEDENA REVIZE
PROVÉST NOVÉ SVODY PO ÚROVEŇ TERÉNU VČ. MĚŘÍCÍCH SVOREK A OCHRANNÝCH ÚHELNÍKŮ

STŘEŠNÍ FÓLIE A OSTATNÍ VRSTVY HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY 
PRO POUŽITÍ S FOTOVOLTAICKÝM ZAŘÍZENÍM BROOF (t3). (textilie – polyesterová tkanina i zizolační vrstva ve skladbě)
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