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PRESNOU TLOUSTKU zDI

ZJISTIT PRI PROVADENI STAVBY

VESTAVENA SKRIN

NOPOVA FOLIE PODEL ZDI - VIZ DETAIL U PODLAHY
\

SKLAD
REKVIZIT

V.K. 4,300

\
SKRIN ELEKTRO -
ZVETSENA PRACNOST

VETRACI PAS Z PLNYCH CIHEL P 15 INJEKTAZNI VRTY
OSTRE PALENYCH DO LOZE Z PISKU

INJEKTAZNI VRTY KU LISARNA \'\. .\:
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NOVA PODLAHA -
BETONOVA MAZANINA TL. 80 mm

BETON C 12/15 A\PLOCHA 4,5 m?

OSTRE PALENYCH DO LOZE Z PiSKU

VETRACI PAS Z PLNYCH CIHEL P 15
NOPOVA FOLIE PODEL zDI - VIZ DETAIL U PODLAHY

4xv\{["ETRACi OTVOR 250/250 mm
MRIZKA NEREZ SE SITI
(soucast projektu opravy fasady)

LEGENDA:

P1 -

S1 -

INJEKTAZ PROTI VZLINAJICi VLHKOSTI:

VysSka vodorovné clony: cca 10 cm nad podlahou

Provedeni vrtl: zevnitF, jednostranné, primér 12 - 18 mm, vodorovné ve spare,
hloubka vrtu je rovna tloust’ce zdi - 30 mm (hloubku vrtu posoudit dle stavu zdiva).
Rozte¢ vrti: 100 - 120 mm, v jedné fadeé (Ize i svisle, pro provazani dvou rovin injektaze)
Tlak injektaze: bez tlaku, pouze vyplnit dutinu

Injektazni prostiedek: krém na bazi silikonové mikroemulze - 80% silan-siloxanu ve smési
Spotfeba: 1,6 I/m2 prafezu zdiva

(zed délky 1m a Sifky 1m, v pfipadé Sifky 0,5 m se jedna o 2 bm zdi)

Material: injektazni krém - silikonova mikroemulze

PRECHODOVY PAS VYSKY 25 cm V ROVINE INJEKTAZE
PENETRACNI SILIKATOVY NATER

IZOLACNI STERKA, VYROVNANI PODKLADU TESNICi MALTOU
SIRANOVZDORNA 1IZOLACNI STERKA TL. 1 mm

OMITKOVY SPRIC SANACNI

NENASAKAVA SANACNI OMITKA TL. 15 mm

STUKOVA OMITKA SANACNI TL. 2 mm

VNITRNI DIFUZNE OTEVRENY NATER - S4<0,01 m

BUDE OTLUCENA STAVAJICi OMITKA DO VYSKY 1,25 m NAD PODLAHOU !

SANACNI OMITKA NASAKAVA - HYDROFILNI

OMITKOVY PODHOZ SANACNI - 50 % PLOCHY

KAPILARNE AKTIVNiI OMITKA TL. 20 mm

V PASU VYSKY 100 cm NAD PRECHOD. PASEM P1,

OTLUCENI ZBYTKU STAVAJICI OMITKY DO PREDEPSANE VYSKY
STUKOVA OMITKA SANACNI TL. 2 mm

VNITRNI DIFUZNE OTEVRENY NATER - S4<0,01 m

PRESNY POPIS SKLADBY JEDNOTLIVYCH OMITEK
JE UVEDEN V NAVRHU SANACNICH OPATRENI

SANACNi OMITKY MUSi ODPOVIDAT STANDARDUM WTA
A MUSi BYT PROVEDENY V CELE PREDEPSANE SKLADBE o
DLE TECHNOLOGICKYCH POSTUPU VYROBCE SANACNICH SYSTEMU!

BUDE PROVEDENA DEMONTAZ STAVAJICICH TOPNYCH TELES NA STENE S OKNY

Soufadny systém: JTSK
Vyskovy systém: BpV

HLAVNI PROJEKTANT VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT

Ing. Petr Kristynek Ing. Petr Kristynek Ing. Petr Kristynek ARLITA

CARLITA s.r.0., U Brany 1031/4
586 01 Jihlava

INVESTOR: Statutarni mésto Jihlava, Masarykovo nam 97/1, 586 28 Jihlava

PROFESE: STAVEBNI 1& : 26231506 tel. : 773 640 100
AKCE: FORMAT 8 A4
DIVADELNI 4, JIHLAVA - OPRAVAPODLAHY | %A™™ 09- 2017
A VNITRNICH OMITEK SKLADU ?“PE,N DpPS
. ZAKAZKY 04 -17
MERITKO ¢. VYKRESU
PUDORYS 1.NP - SANACE ZDIVA 1:50 D.01
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