REKAPITULACE STAVBY

Kéd: BRT

Stavba: Centrum neformalniho vzdélavani Hajenka Cerné lesy
KSO: 8013

Misto: Cerné lesy 430, Brtnice

Zadavatel:

Statutarni mésto Jihlava

Zhotovitel:

Projektant:
Rusina Frei, s.r.o.

Zpracovatel:

Po

CC-Cz:
Datum:

12

12.5. 2025

znamka:
Soupis praci Je sestaven s vyuzitim Cenove soustavy URS. PolozKy, které pochazi z této cenove soustavy, Jsou ve sloupci ‘Cenova

soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni pfislu$ného kalendarniho pololeti. Veskeré dal$i informace vymezujici popis a podminky

pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkoveé k dispozici na webu

podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 0,00
Sazba dané Zaklad dané VySe dané

DPH zakladni 21,00% 0,00 0,00
snizena 12,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: BRT
Stavba: Centrum neformalniho vzdélavani Hajenka Cerné lesy
Misto: Cerné lesy 430, Brtnice Datum: 12. 5. 2025
Zadavatel: Statutarni mésto Jihlava Projektant: Rusina Frei, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: -
Kaéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 0,00 0,00
SO 04 Sauna 0,00 0,00 STA
A Sauna-ASR 0,00 0,00  Soupis
EL Elektroinstalace 0,00 0,00 Soupis
SV Dodavka svitidel 0,00 0,00 Soupis
ZTl  Zdravotechnika 0,00 0,00 Soupis
ZP  Zafizovaci pfedméty 0,00 0,00 Soupis
OS  Ostatni prvky 0,00 0,00 Soupis
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Centrum neformalniho vzdélavani Hajenka Cerné lesy
Objekt: ;
SO 04 - Sauna - ASR
KSO: 3 CC-Cz:
Misto: Cerné lesy 430, Brtnice Datum: 12. 5. 2025
Zadavatel: IC:
Statutarni mésto Jihlava DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Rusina Frei, s.r.0. DIC:
Zpracovatel: IC: —
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Centrum neformalniho vzdélavani Hajenka Cerné lesy
Obijekt:

SO 04 - Sauna - ASR

Misto: Cerné lesy 430, Brtnice Datum: 12.5.2025

Zadavatel: Statutarni mésto Jihlava Projektant: Rusina Frei, s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:  ---

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady stavby celkem 0,00

HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
6 - Upravy povrch(, podlahy a osazovani vyplini 0,00
99 - Pfesun hmot 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00

711 - |Izolace proti vodé, vihkosti a plynim 0,00
713 - I1zolace tepelné 0,00
762 - Konstrukce tesarské 0,00
763 - Konstrukce suché vystavby 0,00
764 - Konstrukce klempifské 0,00
766 - Konstrukce truhlarské 0,00
767 - Konstrukce zamecnické 0,00
771 - Podlahy z dlazdic 0,00
783 - Dokoncovaci prace - natéry 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: )
Centrum neformalniho vzdélavani Hajenka Cerné lesy
Objekt:
SO 04 - Sauna - ASR

Misto: Cerné lesy 430, Brtnice Datum: 12.5.2025

Zadavatel: Statutarni mésto Jihlava Projektant: Rusina Frei, s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:  ---

PC Typ Kod Popis MmJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
1| K |1-001R Zemni prace - vykopy, zasypy, pfesuny, odvoz a uloZzeni na meziskladku, skladku, poplatky kpl 1,000 0,00|vlastni

2 | K |2-001R D+M zakladové konstrukce kpl 1,000 0,00 |vilastni

3 | R |270A2104 Zaklady pro konstrukce a budovy ze Zelezobetonu (véetné vyztuze 120 kg/m3) tfidy C 30/37 m3 9,506 0,00|URS RYRO 2025 01
4 | R |270A2301 Zaklady pro konstrukce a budovy bednéni zakladu m2 6,475 0,00/ URS RYRO 2025 01
5 | R |430A0104 Schodisté a rampy venkovni vyrovnavaci stupné z betonu tfidy C 20/25 m 5,400 0,00/URS RYRO 2025 01
6 | R |[430A0111 Schodisté a rampy venkovni vyrovnavaci stupné bednéni stupriti pidorysné pfimocarych m2 2,420 0,00/URS RYRO 2025 01
7 | R |630A2003 Mazanina z betonu prostého tl. pfes 50 do 80 mm tfidy C 20/25 m3 0,895 0,00|URS RYRO 2025 01
8 | R |630A2501 Mazanina z betonu pFiplatek za vyztuzeni mazaniny ocelovou siti (vyztuz 50 kg/m3) m3 0,895 0,00|URS RYRO 2025 01
9 | K (632481213 Separacni vrstva k oddéleni podlahovych vrstev z polyetylénové félie m2 14,915 0,00|CS URS 2025 01

10| R |990A0102 Pfesun hmot pro HSV a PSV vys$ka budovy do 6 m % 23 125,225 0,00|URS RYRO 2025 01
111 K 1711111001 E;i\gge(;lirlsolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na plo$e vodorovné V natérem m2 21,539 0,00/CS URS 2025 01

12| M |11163150 lak penetracni asfaltovy t 0,006 0,00 |CS URS 2025 01

13| K |711141559 Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim NAIP na ploSe vodorovné V m2 21,539 0,00|CS URS 2025 01

15| K 713121121 alllgg(taié:ip\(la(l;:élzc\)/l(a)ﬁsrzﬁgah rohoZemi, pasy, deskami, dilci, bloky (izola¢ni material ve specifikaci) m2 14,915 0,00/CS URS 2025 01

16 | M |28372308 deska EPS 100 pro konstrukce s béZnym zatizenim A=0,037 t| 80mm m2 31,322 0,00 |CS URS 2025 01

17 | K |762-002R D+M dfevéného mola, vE. sloupl a stfe$ni nosné konstrukce kpl 1,000 0,00|vlastni

18| K 762341250 Montaz bednéni stfech rovnych a Sikmych sklonu do 60° s vyfezanim otvord z prken hoblovanych m2 47,170 0,00|CS URS 2025 01

19 | M |60515111 fezivo jehlicnaté bocni prkno 20-30mm m3 1,657 0,00 |CS URS 2025 01

20| K 762395000 gg:l{o\\llsﬁ;prostredky krov(, bednéni a latovani, nadstfesnich konstrukci svorniky, prkna, hiebiky, pasova m3 1,557 0,00/CS URS 2025 01

21| K |763-003R D+M obvodové stény v sauné S401, S402 m2 55,149 0,00|vlastni

22| K |763-004R D+M vnitfni stény v sauné S403, S404, S405 m2 10,765 0,00|vlastni

23| K |763-P402 D+M podlahy z modFfinovych prken m2 16,875 0,00 |vlastni

24| K |763-R402 D+M stfechy m2 14,915 0,00 |vlastni

25| K 764121401 g(;)(/)tlrr:]amz‘ Z:lrol:(]osvt?:ghslizh;of Upravou u okapl, prostupud a vy¢nélkl stfechy rovné drazkovanim ze svitkl r§ m2 47170 0,00/CS URS 2025 01

26 | K |764-K401 D+M Oplechovani atiky stfechy, material titanzinek m 28,302 0,00 |vlastni

27 | K |764-K402 D+M Oplechovani nadprazi okna, materidl titanzinek m 3,000 0,00 |vlastni

28 | K |764-K403 D+M Oplechovani parapetu okna, material titanzinek m 2,842 0,00 |vlastni

29| K |766-001R D+M truhlafskych vyrobkd dle tabulky truhlarskych vyrobkd kpl 1,000 0,00 |vlastni
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PC Typ Kod Popis MmJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
30| K |766-D401 D+M Vstupni dvefe do stavebniho otvoru 840x1990 mm, vé&. zarubné, kovani, PU kus 1,000 0,00|vlastni

31| K |766-D402 D+M Jednokfidlé dvefe do stavebniho otvoru 740x1990 mm, v&. zarubné, kovani, PU kus 1,000 0,00|vlastni

32| K |766-D403 D+M Jednokfidlé posuvné dvere do stavebniho otvoru 740x1990 mm, v¢. zarubné, posuvného kovani, PU kus 1,000 0,00|vlastni

33| K |766-D404 D+M Jednokfidlé dvefe do stavebniho otvoru 740x1990 mm, v&. zarubné, kovani, PU kus 1,000 0,00|vlastni

34| K |766-0401 D+M Jednokfidlé okno do stavebniho otvoru 750x750 mm, vé. kovani, PU kus 2,000 0,00|vlastni

35| K [766-0402 D+M Jednokfidlé okno pevné do stavebniho otvoru 1500x1500 mm, v¢. PU kus 1,000 0,00 |vlastni

36| K |767-001R D+M zamecnickych vyrobk( dle tabulky zamecnickych vyrobku kpl 1,000 0,00 |vlastni

37| K |771591112 Izolace podlahy pod dlazbu natérem nebo stérkou ve dvou vrstvach m2 14,915 0,00|CS URS 2025 01

38| R |771A0003 Keramicka dlazba kladena na flexibilni lepidlo m2 14,915 0,00|URS RYRO 2025 01
39| K |783218111 Lazurovaci natér tesarskych konstrukci dvojnasobny olejovy m2 25,716 0,00|CS URS 2025 01
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Centrum neformalniho vzdélavani Hajenka Cerné lesy
Obijekt:

S004 EL - Elektroinstalace

KSO: . CC-Cz:
Misto: Cerné lesy 430, Brtnice Datum: 12.5. 2025
Zadavatel: IC:
Statutarni mésto Jihlava DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Rusina Frei, s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: —
DIC:
Poznamka:
Rozpocet neobsahuje ceny svitidel. **** Rozpocet neobsahuje ventilatory socialnich zafizeni, soucast profese VZT. ***** Rozpocet
neobsahuje stavebni konstrukce sadrokartonovych podhledd s pozarni odolnosti ani promatové kastliky s pozarni odolnosti (napf. v
prostoru stoupacek).
Cena bez DPH 0,00
Sazba dané VySe dané
DPH zéakladni 21,00% 0,00
snizena 12,00% 0,00
Cena s DPH 0,00

Strana 7 z 29



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Centrum neformalniho vzdélavani Hajenka Cerné lesy
Obiekt:

S004 EL - Elektroinstalace

Misto: Cerné lesy 430, Brtnice Datum: 12.5.2025

Zadavatel: Statutarni mésto Jihlava Projektant: Rusina Frei, s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:  -—-

Kad dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady stavby celkem 0,00
D1 - KABEL SILOVY, IZOLACE PVC, KABEL SDELOVACI 0,00
D2 - SPINACE, PREPINACE, ZAPUSTENE , DO HORLAVEHO MATERIALU — barva studio bila 0,00
D3 - SPINACE, PREPINACE, NASTENNE — IP 55 (kov $eda) 0,00
D4 - ZASUVKY NN ZAPUSTENE, DO HORLAVEHO MATERIALU — barva studio bila 0,00
D5 - RAMECKY PRO PRISTROJE, DO HORLAVEHO MATERIALU — barva studio bila 0,00
D7 - KRABICE, TRUBKY, PRICHYTKY 0,00
D8 - UKONCENI KABELU A VODICU 0,00
D10 - ROZVADECE 0,00
D11 - UZEMNENI A POSPOJOVANI 0,00
D12 - HROMOSVOD 0,00
D13 - SVORKA HROMOSVODNI, UZEMNOVACI 0,00
D14 - HROMOSVOD - HLINIKOVE PROVEDENI 0,00
D15 - STAVEBNI A ZEMNi PRACE 0,00

D16 - OSTATNi PROFESE

0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Centrum neformalniho vzdélavani Hajenka Cerné lesy
Obijekt:
S004 EL - Elektroinstalace
Misto: Cerné lesy 430, Brtnice Datum: 12.5.2025
Zadavatel: Statutarni mésto Jihlava Projektant: Rusina Frei, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  ---
PC Typ Kod Popis MmJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p D1 KABEL SILOVY, IZOLACE PVC, KABEL SDELOVACI 0,00
2| K |p2 CYKY-J 3x1.5, pevné (svitidla) m 45,000 0,00
3 | K |p3 CYKY-J 3x2.5, pevné (zasuvky) m 40,000 0,00
5| K |p5 CYKY-J 5x2.5, pevné (vedeni 400V) m 5,000 0,00
6 | K |p6 CYKY-J 5x6, pevné (hlavni pfivod sauna RU6-RS.11) m 90,000 0,00
10| K |p10 UTP kabel Cat5E, drat, PVC — Sedy m 2,000 0,00
p D2 SPINACE, PREPINACE, ZAPUSTENE , DO HORLAVEHO MATERIALU - barva studio bila 0,00
11| K [p11 Spinac kolébkovy bezSroubovy, fazeni 1, 1So, pro vodi¢e 1-2,5 mm? ks 4,000 0,00
12| K |p12 Kryt spi'nva(j:e kolvébliovévhol, pro spin?ée fazeni 1, 6, 7. pro ovladace fazeni 1/0, cena montaze krytu je zahrnuta ks 4,000 0,00
v montazni cené pfislusného spinace
13| K |b13 Prepinaé stfidavy IP 44, zapustény, 10 AX, 250 V AC; Upevnéni Srouby nebo drapky;Sroubové svorky (pro ks 1.000 0.00
P vodi¢e 1-2,5 mm?); Pfistroj splfiuje stupen kryti IP 44 pfi montazi na svislou, hladkou a neporézni sténu. ’ ’
p D3 SPINACE, PREPINACE, NASTENNE — IP 55 (kov $eda) 0,00
vypinaé &.1 IP55 $eda 10 AX, 250 V AC Upevnéni $rouby,Sroubové svorky (pro vodiée 1-2,5 mm?2),Pro
14| K |p14 I . . o . : e - . - . ks 1,000 0,00
zajisténi uvedeného stupné kryti je nutné u krabice pfistroje otevfit odkapni otvor smérem k zemi.
p D4 ZASUVKY NN ZAPUSTENE, DO HORLAVEHO MATERIALU — barva studio bila 0,00
Zasuvka jednonasobna bezsroubova, s clonkami, pro vodi¢e 1,5-2,5 mm? Cu, rozmér 81x81mm. Pfistroj je
15| K |p15 . i ; - ) e L . ks 1,000 0,00
uréen pro montaz do elektroinstalaénich krabic o vnitfnim prdméru 68 mm, koncova
Zasuvka jednonasobna bezSroubova, s clonkami, pro vodi¢e 1,5-2,5 mm? Cu, rozmér 81x81mm. Pfistroj je
16| K |p16 . e ; . ) e .y o vx s ks 1,000 0,00
uréen pro montaz do elektroinstalaénich krabic o vnittnim priméru 68 mm, pribézna
18] K |p18 Prlstro! zasuvlfy ’datove;souFa.stl dodavlv(yjfa vagam paska, krytka a pojistka proti vytlaeni z nosné ks 1,000 0,00
masky;Upevnéni zacvaknutim; samozarezavaci svorky., Cat. 5e/u
19| K |p19 Kryt ;a{suvlf’y da.tove s p9pl§ovym polem, s kovovym upevfiovacim tfrmenem. cena montaze zahrnuta v cené ks 1,000 0,00
montaze pfistroje datové zasuvky
20| K |p20 Maska' nc’)sna s 1 otvorem pro jeden pfistroj zasuvky datové, cena montaze zahrnuta v cené montaze pristroje ks 1,000 0,00
datové zasuvky
p D5 RAMECKY PRO PRISTROJE, DO HORLAVEHO MATERIALU — barva studio bila 0,00
21| K |p21 Rva}mevcek provt?lekt.romstalacnl pfistroje, jednonasobny, cena montaze krytu je zahrnuta v montazni cené ks 5,000 0,00
pfislusného pfistroje
p D7 KRABICE, TRUBKY, PRICHYTKY 0,00
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PC Typ Kod Popis MmJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
23| K |p23 krabice univerzalni (do dutych stén s moznosti uloZeni do hoflavého materialu) ks 7,000 0,00
24| K |p24 krabice univerzalni s vickem (do dutych stén s moznosti uloZeni do hoflavého materialu) ks 5,000 0,00
25| K |p25 Krabicova rozvodka 5 p. (acidur, mald), IP 67, polypropylén ks 5,000 0,00
Bezhalogenova ohebna dvouplastova korugovana chrani¢ka uréena pro mechanickou ochranu v§ech druht
27| K |p27 energetickych a telekomunika&nich vedeni. Chranigky jsou vyrabény dle CSN EN 61 386-24. Hmotnost : 0.31 m 50,000 0,00
kg/m Barva : Cervena Material : HDPE pramér 40, volné
Bezhalogenova ohebna dvouplastova korugovana chrani¢ka uréena pro mechanickou ochranu v§ech druht
28| K |p28 energetickych a telekomunika&nich vedeni. Chranigky jsou vyrabény dle CSN EN 61 386-24. Hmotnost : 0.31 m 45,000 0,00
kg/m Barva : Cervena Material : HDPE pramér 90, volné
29| K |p29 PFichytka jednostranna kabelova ks 403,000 0,00
30| K |p30 Vrut do dfeva ks 403,000 0,00
32| K |p32 HmozZdinka PE + vrut ks 24,000 0,00
33| K |p33 Svorka kabelova, 5x1-2,5mm2 ks 24,000 0,00
D8 UKONCENIi KABELU A VODICU 0,00
[ 34] K [p34 [3x1,5 a2 4 mm2 ks 10,000 0,00]
D10 ROZVADECE 0,00
Rozvadés RS.11 PODRUZNY ROZVADEC SAUNY, OCELOPLECHOVY, V NASTENNEM PROVEDENI PRO
51| K |p51 84 MODULU, ROZMERY 590x640x250 (SxVxH)mm, UMISTENY V 1.NP BUDE PODLOZEN NEHORLAVYM ks 1,000 0,00
MATERIALEM
Poznamka k poloZce:
Vypinac 3 pol. 40A - ks 1
Oceloplechovy Ram+dvere 2A-12 - ks 1
Plastova Konstrukce instalacni 2-12 - ks 1
Svodic prepéti, typ 2, Etyipdlova varistorova prepétova ochrana, Typ SPD T2;Jmenovité napéti Un 230V AC;Nejvy$si trvalé provozni napéti Uc
275 V AC; Nejvyssi trvalé provozni napéti Uc 350 V DC ;Jmenovity vybojovy proud (8/20 us) In 20,00 kA ;Maximaini vybojovy proud (8/20 us)
Imax 40,00 kA; Napétova ochranna hladina pfi 5 kA; Up 0,90 kV; Napétova ochranna hladina Up 1,35kV Jmenovity zkratovy proud ISCCR 50
kA; Maximalni predjisténi 160 A gL/gG; Doba odezvy ta 25 ns - ks 1
Proudovy chrani¢ 4-pélovy, 40-4-030 - ks 3
16B-1 Jistic - ks 3
Proudovy chrani¢ 4-pélovy, 63-4-030 - ks 0
Proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 10B-1N-030AC - ks 1
16B-3 Jistic - ks 2
Podruznv material - ks 1
D11 UZEMNENI A POSPOJOVANI 0,00
53| K |p53 pasek 30x3,5 mm V4A , volné m 25,000 0,00
54| K |p54 Drat 10mm nerez V4A , volné m 20,000 0,00
55| K |p55 Pospojovani vodi€em CYA 4 Zl/z (HO7V-K) m 30,000 0,00
56| K |p56 Pospojovani vodi€em CYA 6 Zl/z (HO7V-K) m 10,000 0,00
57| K |p57 Pospojovani vodicem CYA 10 zl/z (HO7V-K) m 10,000 0,00
D12 HROMOSVOD 0,00
VYSOKONAPETOVY VODIC (s=75) BARVA SEDA (HLAVNI PARAMETRY VYSOKONAPETOVYCH VODICU
(s=0,75m):ZKUSEBNI IMPULZNi PROUD:150 kA (VLNY 10/350); RAZOVE IMPULZNI NAPETI:785 kV;
59| K |p59 DELKA SVODU:12,5 m, MAX. DOVOLENE OTEPLENI PRO LPS II: 95 K; ODPOR PRI STEINOSMERNEM m 6,000 0,00
PROUDU:-VNITRNIHO VODICE:< 1 Q/km, VODIVEHO PLASTE: 1-8 kQ/m, IZOLACNi ODPOR:>10 GQ.km,
STABILNi A ODOLNY PRO UV)
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PC Typ Kod Popis MmJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
DRZAK VEDENI NA STENE (DRZAK VEDENI S UMELOHMOTNOU PODLOZKOU. DRZAK VEDENI PRO
MONTAZ NA STENU, S PRILOZKOU SE DVEMA SROUBY (NENi URCEN PRO MONTAZ V OBLASTI
60| K |p60 KONCOVKY), MATERIAL DRZAKU VEDENI NEREZ, UCHYCENI VEDENI PEVNE, ROZSAH DRZAKU ks 4,000 0,00
(PRUM.) 20/23mm, VYSKA DRZAKU VEDENI 24 mm, ZAVIT M8, SROUB M6x16 mm, NORMA CSN EN
62561-4, VAHA 49q)
SADA PRIPOJOVACICH PRVKU PRO VYSOKONAPETOVY VODIC s75 UVNITR PODPURNE TRUBKY
(PRIPOJOVACI PRVKY PRO ZAKONCENI VODICE NA OBOU KONCICH. PRIPOJOVAC| PRVEK PRO
PRIPOJENI NA JINE CASTI VNEJSI OCHRANY PRED BLESKEM NEBO NA UZEMNOVACI SOUSTAVU
61| K |p61 (SOUCASTI JSOU CTYRI SMRSTOVACI IZOLACE). TYTO PRIPOJOVACI PRVKY MOHOU BYT POUZITY ks 1,000 0,00
PRO VODICE URCENE PRO VLOZENI DO PODPURNE TRUBKY, MATERIAL NEREZ, PRIPOJENI
SVORNIK @ 10mm, L 50 mm, PRUMER PRIPOJOVACIHO PRVKU 23 mm, SROUB ZAVRTNY SROUB M6 X
8 mm, NORMA DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8), VAHA 356 g)
62| K |p62 UNIVERZALNI ZKUSEBNIi SVORKA PRO SPOJENI SVODU S VYVODEM UZEMNENI ks 1,000 0,00
63| K |p63 Svorka PA k vodi&i HVI ks 1,000 0,00
67 | K |p67 Ostatni nespecifikovany material hromosvodu ks 1,000 0,00
68| K |p68 Stitek 1 ks 1,000 0,00
J3,2+1(s75)PODPURNA TRUBKA PRO VODIC S VYSOKONAPETOVOU IZOLACI "s=75" HVI, PODPURNA
70| K |p70 TRUBKA S VNITRNIM PRIPOJENIM A PRUZINOVOU PA SVORKOU. S KRATKOU JIMACI TYCi S DELKOU | ks 1,000 0,00
MIN 3,5m NAD KONSTRUKCI STRECHY
211 K lo71 DRZAK NA STENU (MATERIAL NEREZ, ROZSAH UCHYCENI OBJIMKY 50mm, SROUB 5,1/ 11x20mm, ks 2000 0.00
P MATERIAL SROUBU NEREZ, ODSTUP OD STENY 80mm, VAHA 618g) ’ ’

p D13 SVORKA HROMOSVODNI, UZEMNOVACI 0,00

72| Kk |72 SK SVORKY + SVORKY/OBJIMKY PRO PRIPOJENI KOVOVYCH KONSTRUKCI STAVBY NA STRESE A ks 19 000 0.00
P PRIPOJENI UZEMNENI : :

p D14 HROMOSVOD - HLINIKOVE PROVEDENI 0,00
73| K |p73 Drat 8 AIMgSi, pevné m 5,000 0,00
74| K |p74 DRZAK VEDENI NA STENE ks 4,000 0,00

p D15 STAVEBNI A ZEMNi PRACE 0,00
75| K |p75 Pfiprava kapes pro krabice ks 10,000 0,00
76| K |p76 OCHRANA 30 cm POD A 20 cm NAD TERENEM PROTIKOROZNIM NATEREM kpl 1,000 0,00
77| K |p77 Leseni lehké pomocné vyska podlah 1,2m m2 20,000 0,00
78| K |p78 Zabezpeceni pracovisté hod 20,000 0,00
79| K |p79 Montaz nespecifikovatelné polozky hod 20,000 0,00
81| K |p81 Vyty&eni trati - kabelové vedeni v zastaveném prostoru km 0,010 0,00
82| K |p82 Hloubeni kabelové ryhy — zemina tfidy 4, Sife 350mm, hloubka 700mm, ruéné m 10,000 0,00
83| K |p83 LoZe kabelu z kopaného pisku, Sife do 35cm, tloustka 5¢cm + 5cm, kryté folii m 10,000 0,00
84 | K |p84 Folie Elektro 220mm, kryci vystrazna félie m 10,000 0,00
85| K |p85 Zahoz kabelové ryhy - zemina tfidy 4, Sife 350mm, hloubka 700mm, ru¢né m 10,000 0,00
86| K |p86 Provizorni Uprava terénu - zemina tfidy 4 m2 12,000 0,00

p D16 OSTATNI PROFESE 0,00
87| K |p87 Spoluprace s ostatnimi profesemi hod 3,000 0,00
88| K |p88 Revizni technik hod 4,000 0,00
89| K |p89 Spoluprace s reviznim technikem hod 1,000 0,00
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PC Typ Kod Popis MmJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
90| K |p90 Podruzny material kpl 1,000 0,00
91| K [p91 PPV z montaZe: material + prace kpl 1,000 0,00
92| K |p92 Doprava, Pfesun kpl 1,000 0,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Centrum neformalniho vzdélavani Hajenka Cerné lesy
Obijekt:

EL sv - Elektroinstalace - dodavka svitidel SO 04

KSO: ) CC-Cz:
Misto: Cerné lesy 430, Brtnice Datum: 12. 5. 2025
Zadavatel: IC:
Statutarni mésto Jihlava DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Rusina Frei, s.r.0. DIC:
Zpracovatel: IC: —
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH z&kladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: )
Centrum neformalniho vzdélavani Hajenka Cerné lesy

Objekt:
EL sv - Elektroinstalace - dodavka svitidel SO 04

Misto: Cerné lesy 430, Brtnice Datum: 12.5.2025
Zadavatel: Statutarni mésto Jihlava Projektant: Rusina Frei, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  ---
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00

HSV - HSV 0,00

0,00

DS - Dodavka svitidel
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Centrum neformalniho vzdélavani Hajenka Cerné lesy
Obijekt:
EL sv - Elektroinstalace - dodavka svitidel SO 04
Misto: Cerné lesy 430, Brtnice Datum: 12.5.2025
Zadavatel: Statutarni mésto Jihlava Projektant: Rusina Frei, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  ---
PC Typ Popis MmJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV HSV 0,00
DS Dodavka svitidel 0,00
Stropni pfisazené svitidlo, Sauna;S0O4;Kulaté stropni svitidlo se zakladnou s lakované oceli a tfivrstvého
8 SV08 sklenéného opalového stinidla, které je uchyceno bajonetovym systémem.;@250mm, v. 90mm;Lakovana ocel, | kus 1,000 0,00
bila;Interiér;13W;1520 Im;Pfisazené stropni;LED;Opalovy;4000 K;IP44;Kompletni dodavka vé. montaze.
Stropni pfisazené svitidlo, Sauna;S0O4;Kulaté stropni svitidlo se zakladnou s lakované oceli a tfivrstvého
9 SV09 sklenéného opalového stinidla, které je uchyceno bajonetovym systémem.;@250mm, v. 90mm;Lakovana ocel, | kus 1,000 0,00
bila;Interiér;13W;1520 Im;Pfisazené stropni;LED;Opalovy;4000 K;IP44;Kompletni dodavka vé. montaze.
Stropni pfisazené svitidlo, Sauna;S0O4;Kulaté stropni svitidlo se zakladnou s lakované oceli a tfivrstvého
10 SV10 sklenéného opalového stinidla, které je uchyceno bajonetovym systémem.;250mm, v. 90mm;Lakovana ocel, | kus 1,000 0,00
bila;Interiér;13W;1520 Im;Pfisazené stropni;LED;Opalovy;4000 K;IP44;Kompletni dodavka vé. montaze.
Nasténné prisazené svitidlo saunové, Sauna;SO4;Saunové ovalné prachotésné svitidlo s kovovym ochrannym
1 SV11 kosem a kovovou zakladnou, difuzor z polykarbonatu.;Hlinik;170 mm x 115 mm x 125 mm;Interiér;60W;1520 kus 1,000 0,00
Im;Pfisazené nésténne’;Zérovky;OpéIovy polykarbonat; 3000 K;IP54;Kompletni dodavka v€. montaze.
Venkovni nasténné pfisazené svitidlo, Sauna;S04;Venkovni ovalné primyslové prachotésné svitidlo s
12 SV12 kovovym ochrannym koSem a kovovou zakladnou, difuzor z polykarbonatu.;Hlinik;170 mm x 115 mm x 125 Kus 1.000 0.00
mm;Exteriér;60W;1520 Im;Prisazené nésténné;Zérovky;OpéIovy polykarbonat;4000 K;IP54;Kompletni dodavka ’ !
v€. montaze.
Venkovni nasténné pfisazené svitidlo, Chatky;SO2;Venkovni ovalné priimyslové prachotésné svitidlo s
13 SV13 kovovym ochrannym ko$em a kovovou zakladnou, difuzor z polykarbonatu.;Hlinik;170 mm x 115 mm x 125 Kus 7000 0.00
mm;Exteriér;60W;1520 Im;Prisazené nésténné;Zérovky;OpéIovy polykarbonat;4000 K;IP54;Kompletni dodavka ’ !
v€. montaze.
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Centrum neformalniho vzdélavani Hajenka Cerné lesy
Obijekt:

S004 ZTI - Zdravotechnika

KSO: .
Misto: Cerné lesy 430, Brtnice

Zadavatel:
Statutarni mésto Jihlava

Zhotovitel:

Projektant:
Rusina Frei, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznamka:

Cc-Ccz:
Datum:
IC:

DIC:
IC:

DIC:
IC:

DIC:
IC:

DIC:

Vypocet celkové vyméry je proveden souétem jednotlivych prvkd a odmeérfenim délek ze vSech vykresl grafické ¢asti.tH***** $pecifikace
obsahuje pouze seznam hlavnich zafizeni a dodavek, nikoli Upiny seznam veskerého zafizeni a materialu potfebného pro provedeni
dodavky jako jsou napfiklad redukce, kolena, nosné konstrukce, Srouby, t&€snéni, spojovaci material, natérové hmoty, orientacni Stitky atd.
Uplny prehled materialu urduje ptiprava vyroby. Veskeré zafizeni musi byt schvalené pro pouziti v CR, musi k nim byt dodana technicka
dokumentace v ¢eském jazyce a pfislusné atesty. VeSkeré zafizeni se rozumi v€etné dodavky, montaze a vetné potfebného pomocného
materialu. VSechny zavitové armatury budou dodany véetné Sroubeni umoznujiciho nasledné rozpojeni. Souéasti dodavky potrubi jsou
veskeré pomocné ocelové konstrukce pro uloZeni potrubi pomoci typovych prvkd opatfenych povrchovou Upravou pozinkovanim. Pfi
zpracovani nabidky je nutno vychazet ze vSech ¢asti dokumentace tj. textovych ¢asti, vykresu a specifikace.t******[lPodkladem pro ocenéni,
stavbu, technické feseni jednotlivych konstrukci a objednavani materialu je projekt jako celek, pficemz staci, aby pfislusné dodavky a prace
byly zminény v nékteré z jeho €asti. VSechny jednotkové ceny obsahuji naklady na dopravu materialu na stavenisté, stavenistni presun
hmot a u bourani manipulaci se suti, jeji odvoz a uloZeni na sklddku v&etné poplatku (pokud neni uvedeno vyslovné jinak), jakoZ i vSechny
potfebné pomocné dodavky a prace pro upevnéni, zabezpeceni funkénosti a finalni pohledové UGpravy, které jsou bézné soucasti
dodavaného vyrobku nebo systému a nejsou vyslovné uvedeny jako samostatné polozky. Uvedené vyrobky mohou byt zaménény
vyrobkem srovnatelnych parametrl (zakladni pozadované parametry jsou uvedeny souhrnné a jsou platné pro vSechny vyrobky daného
typu). VSechny vyrobky viditelné v interiéru (zafizovaci pfedméty, baterie, atd.) musi byt pfed objednanim a montazi odsouhlaseny
investorem.tf****** ["Dodavatel nabidne investorovi na vybér pred instalaci minimalné 3 vyrobky, které splfuji obecné pozadavky na
instalovany vyrobek/zafizeni.

12.5.2025

Cena bez DPH

0,00

Zaklad dané Sazba dané

DPH z&kladni 0,00 21,00%

snizena 0,00 12,00%

VySe dané
0,00
0,00

Cena s DPH \'% CZK

0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Centrum neformalniho vzdélavani Hajenka Cerné lesy
Objekt:
S004 ZTI - Zdravotechnika
Misto: Cerné lesy 430, Brtnice
Zadavatel: Statutarni mésto Jihlava
Zhotovitel:
Kod dilu - Popis

Naklady stavby celkem

D1 - Zafizovaci pfedméty, vodovodni baterie, zafizeni — material + montaz

Datum: 12.5.2025
Projektant: Rusina Frei, s.r.o.
Zpracovatel:  ---

Cena celkem [CZK]

0,00
0,00

D2 - Kanalizace - material (rozvody, armatury, aj.) — material + montaz

0,00

D3 - Vodovod - material (rozvody, armatury, aj.) — material + montaz

0,00

D4 - Kanalizace, vodovod — stavebni pfipomoc, zkousky, doklady, aj.

0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Centrum neformalniho vzdélavani Hajenka Cerné lesy
Objekt:
S004 ZTI - Zdravotechnika
Misto: Cerné lesy 430, Brtnice Datum: 12.5.2025
Zadavatel: Statutarni mésto Jihlava Projektant: Rusina Frei, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  ---
PC Typ Kod Popis MmJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p D1 Zarizovaci pfedmeéty, vodovodni baterie, zafizeni — material + montaz 0,00
1] K |p1 sprchova zasténa — pouze montaz 1 5,000 0,00
2| K |p2 sprchova sestava nasténna — pouze montaz a dopojeni ks 2,000 0,00
podlahova vpust DN100, svisly odtok, izolaéni pfiruba, zapachovy uzavér Primus (funkéni i bez vody),
4 | K |p4 nerezova mfizka 138x138mm, tfida zatiZzeni K3 (max. 0,3t), kapacita pritoku 0,8 I/s, v¢. izolaéni pfiruby podle kpl 1,000 0,00
hydroizolace podlahy, v&. prodluZovaci nastavce, v€. montaz. krytu
5| K |p5 podlahovy sprch. Zlab, 2x baterie, sifon, doplfiky - dodavka interiér — pouze montaz a dopojeni ks 1,000 0,00
p D2 Kanalizace - material (rozvody, armatury, aj.) — material + montaz 0,00
HT potrubi DN100, v&. tvarovek, v&. kotveni a zavésd, v&. tésnéni, dle CSN EN 1451, material polypropylén,
13) K p14 hrdlové spoje, dovolena teplota 95°C, rozmezi pH 2-13, tlak. odolnost min. 0,05 MPa bm 5,000 0,00
14| K |p15 HT distici tvarovka DN100, se Sroubovacim vikem, material polypropylén, hrdlové spoje ks 1,000 0,00
PVC-U potrubi DN100, v¢&. tvarovek, t&snéni, die CSN EN 1401, material PVC, hrdlové spoje, kompaktni pina
15| K |p16 sténa, kruhova pevnost SN4, teplotni odolnost 40°C, rozmezi pH 2-12 bm 6,000 0,00
p D3 Vodovod - material (rozvody, armatury, aj.) — material + montaz 0,00
18] K |p19 plast?ve'potrubll PP-RC'I" 25x2,§ PN22/SDR9 (CSN EN ISO 15874) v&. tvarovek a uchyceni objimkami, v&. bm 4,000 0,00
podpurnych pozinkovanych korytek
19| K |p20 plast?ve'potrubll PP-RC'!' 32x3,§ PN22/SDR9 (CSN EN ISO 15874) v&. tvarovek a uchyceni objimkami, v&. bm 3,000 0,00
podplirnych pozinkovanych korytek
22| K |p23 navlgkgva teﬁ)elna izolace (pénovy Polyetylen) thustka 1’3mmwpro’vneJS| pramér 25mm prelepené spoje, s bm 4,000 0,00
podélnym narezem, reakce na oheri: F, pro trvalé tepelné zatiZzeni
23| K |p24 navlfakgva te':;v)elna izolace (pénovy Polyetylen) thustka 1'3mrr1pro’vneJS| primér 32mm prelepené spoje, s bm 3,000 0,00
podélnym nafezem, reakce na ohen: F, pro trvalé tepelné zatizeni
26| K |p27 navlgkgva teﬁ)elna izolace (pénovy Polyetylen) thustka 2’Ommwpro’vneJS| pramér 25mm prelepené spoje, s bm 4,000 0,00
podélnym narezem, reakce na oheri: F, pro trvalé tepelné zatiZzeni
27| K |p28 navlfakgva te':;v)elna izolace (pénovy Bolyetylen) thustka 2'0mmwpro'vneJS| primér 32mm prelepené spoje, s bm 3,000 0,00
podélnym nafezem, reakce na ohen: F, pro trvalé tepelné zatizeni
31| K |p32 kulovy kohout s vypousténim DN32, mosaz CW617N, PN16, packa ks 2,000 0,00
33| K |p34 vypoustéci kohout s packou a zatkou DN25, PN10, T=-10°C az 90°C, mosaz CW617N ks 1,000 0,00
34| K |p35 zpétna klapka eura lehka DN32, mosaz CW617N, otv. tlak 0,02 bar, PN10, t=80°C ks 1,000 0,00
p D4 Kanalizace, vodovod — stavebni pfipomoc, zkousky, doklady, aj. 0,00
[37] K [p38 |stavebni pfipomoci (prostupy, drazky, leseni, jadrové vrtani, pozami dotésnéni aj.) kpl 1,000 0,00]
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PC Typ Kod Popis MmJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
tlakové zkousky vodovodu a kanalizace dle CSN, proplach a dezinfekce vodovodu (dle odst. 2a) §4 vyhl.

38| K [p39 252/2004 Sb., rozbor vody predloZit dodavatelem k prejimacimu fizeni) kpl 1,000 0,00

39| K |p40 oznaceni potrubi, oznaceni armatur, dle platnych CSN kpl 1,000 0,00

40| K |p41 dokumentace skute¢ného provedeni (digitalné v edit. formatu DWG/DOC/XLS+ 3 vytisky) kpl 1,000 0,00

41| K |paz spoluprace pfi uvedeni do provozu (v&. pfedani technické dokumentace, navodu, certifikatd, schvaleni k kpl 1,000 0,00

provozu, v€. povinnych revizi, hygienickych atestl aj. 2paré + CD)
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Centrum neformalniho vzdélavani Hajenka Cerné lesy
Obijekt:

ZTI ZP - Dodavka zafizovacich predmétt SO 04

KSO: . CC-Cz:
Misto: Cerné lesy 430, Brtnice Datum: 12.5. 2025
Zadavatel: IC:
Statutarni mésto Jihlava DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Rusina Frei, s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: —
DIC:
Poznamka:
Uvedené rozméry zafizovacich pfedmétu jsou orientacni a mohou se mirné odliSovat podle skute¢nych vyrobkd, ale obecné plati, ze musi
byt dodrzeny alespori minimalni uvedené hodnoty.
Cena bez DPH 0,00
Sazba dané VySe dané
DPH zéakladni 21,00% 0,00
snizena 12,00% 0,00
Cena s DPH 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Centrum neformalniho vzdélavani Hajenka Cerné lesy

Objekt:
ZTI ZP - Dodavka zafizovacich predmétt SO 04
Misto: Cerné lesy 430, Brtnice
Zadavatel: Statutarni mésto Jihlava
Zhotovitel:
Kod dilu - Popis

Naklady stavby celkem

ZP - Zafizovaci pfedméty SO 04 - pouze dodavka (montaz viz rozpoCet ZTI)

Datum: 12.5.2025
Projektant: Rusina Frei, s.r.o.
Zpracovatel:  ---

Cena celkem [CZK]

0,00
0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Centrum neformalniho vzdélavani Hajenka Cerné lesy
Obiekt:
ZTI ZP - Dodavka zafizovacich predmétt SO 04
Misto: Cerné lesy 430, Brtnice 12.5.2025
Zadavatel: Statutarni mésto Jihlava Rusina Frei, s.r.o.
Zhotovitel: —
PC Typ Popis MmJ MnozZstvi Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p ZP Zarizovaci predméty SO 04 - pouze dodavka (montaz viz rozpocet ZTI) 0,00
| 9| K [zP401 |Sprchova sestava nasténna, Sauna | ks | 1,000 0,00]
Poznamka k poloZce:
S04
Sprchova nasténna pakova baterie, nastavitelné omezeni teploty, keramicka kartuse, zpétny ventil, s pfipojenim hadice DN15, rozte¢ 150mm,
chrom, se specialni povrchovou Upravou proti usazovani vodniho kamene.
P viz schéma
rucni sprcha s kruhovou hlavici priméru 105mm, povrch disku vodnich paprsku grafitovy,s piepinamim 3 druht proudu otocnym kotoucem
vodnich paprski, proplachovatelny filtr necistot; sprchova textilni hadice délky 1600mm; nasténna sprchova ty¢ chromovana mosazna trubka
praméru 22mm délky 900mm, véetné chromovanych drzaku na sténu, s ochranou proti zakrouceni hadice, vy$kové nastavitelny sprchovy
Jezdec s aretaci jezdce; instalacni ram pro montaz do lehkych pricek k uchyceni nasténné sprchové sestavy
Sprchové sestava s max. prutokem vody 8//min. Kompletni dodévka vé. kotevniho materialu.
| 10] K [zP402 |Odtokovy sprchovy Zlab, Sauna | ks | 1,000 0,00
Poznamka k poloZce:
S04
Podlahovy liniovy Zlab s okrajem pro piny rost, s pevnym limcem ke sténé, pro bo¢ni napojeni na odpad @50mm, se zapachovou uzavérkou,
P mechanicky Cistitelny sifon; materiél nerez.
rost d. 750mm, §. 60mm
odnimatelny liniovy nerezovy kryt piny s tfidou zatizeni 300kg; pfislusenstvi k montazi
Kompletni dodavka vé. kotevniho materialu.
| 11] K [zP403 |Sprchova zasténa, Sauna | ks | 1,000 0,00
Poznamka k polozZce:
S04
Sprchova zésténa do niky, skladajici se ze tii dilii - jednoho pevného a dvou posuvnych dvefi, pro sprchovy kout §. 900mm; vyplri z
P nepriahledného bezpecnostniho skla, v¢. specialni povrchové Upravy proti usazovani vodniho kamene, hlinikové rémova konstrukce v

povrchové upravé ¢erna matna, pojezdy nerez, cerny.
$xv 900x1980mm
Kompletni dodavka v¢. kotevniho materialu.
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Centrum neformalniho vzdélavani Hajenka Cerné lesy
Obijekt:

SO 01 - Centrum neformalniho vzdélavani
Soupis:

OS - Dodavka ostatnich prvka SO 04

KSO: . CC-Cz:
Misto: Cerné lesy 430, Brtnice Datum: 12. 5. 2025
Zadavatel: IC:
Statutarni mésto Jihlava DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Rusina Frei, s.r.0. DIC:
Zpracovatel: IC: —
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00

Strana 23 z 29



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Centrum neformalniho vzdélavani Hajenka Cerné lesy

Objekt:

SO 01 - Centrum neformalniho vzdélavani
Soupis:

OS - Dodavka ostatnich prvka SO 04
Misto: Cerné lesy 430, Brtnice
Zadavatel: Statutarni mésto Jihlava
Zhotovitel:
Kod dilu - Popis

Naklady stavby celkem
OS - Ostatni prvky SO04

Datum: 12.5.2025
Projektant: Rusina Frei, s.r.o.
Zpracovatel:  ---

Cena celkem [CZK]

0,00
0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Centrum neformalniho vzdélavani Hajenka Cerné lesy
Obijekt:
SO 01 - Centrum neformalniho vzdélavani
Soupis:
OS - Dodavka ostatnich prvka SO 04
Misto: Cerné lesy 430, Brtnice Datum: 12. 5. 2025
Zadavatel: Statutarni mésto Jihlava Projektant: Rusina Frei, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  ---
PC Typ Kod Popis MmJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p OS Ostatni prvky SO04 0,00
Saunova kamna;Elektricka saunova kamna, min. 8kW, v&. dfevéného oplasténi, kompletni D+M;rozméry:cca
15| K 108401 600x400x1100;kompletni dodavka a montaz, véetné spojovaciho materialu ks 1,000 0,00
16| K |0s402 Invfrap'anel ?kW;TopIny ele.lftncky infrapanel, tm. $edy;rozméry:cca 600x800mm;kompletni dodavka a montaz, ks 1,000 0.00
Ycetnevspowvacmo materialu
17| K |os404 Retez;.RetezvdIc.Juhy./ ¢lanek pI'ochy,’ DIN 5685C,' Pozlnkoyany,_nezkpuseny, pr'umer 6mm, oko ks 1,000 0.00
42mm;rozméry:3m;kompletni dodavka a montaz, véetné spojovaciho materialu
Ocelovy profil atiky;Ocelovy pozinkovany uhelnik 80x80, natfeno antikoroznim natérem a finalni povrchovou
18| K 08406 upravou v RAL dle AD;rozméry:celkova délka 28m;kompletni dodavka a montaz, v€etné spojovaciho materialu m 28,000 0.00
19| K |os407 :Z(t:::/iglljseveny hacek;rozméry:pr. 18mm, dl. 65mm;kompletni dodavka a montaz, v€etné spojovaciho ks 4,000 0.00
Prefabrikované schodisté;prefabrikované zelezobetonové vyrovnavaci stupné, pohledovy beton, naslapna
20| K |OS408 vrstva s protiskluzovou Upravou (otisk textilie viozeny do bednéni), kompletni dodavka a montaz, dilenska ks 1,000 0,00
dokumentace;rozméry:450x800x900mm;kompletni dodavka a montaz, véetné spojovaciho materialu
211 Kk los 409 Dreve’rp-/ dlab:':m)./ zlab.;modran\'/a kullatlna pr. ccalj405nm,vhaky_ pozn}kovane, I_(lompletnl dodavka a ks 1,000 0,00
montaz;rozméry:10m;kompletni dodavka a montaz, véetné spojovaciho materialu
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Struktura udajti, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je sloZen ze zalozky Rekapitulace stavby a zaloZzek s ndzvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLSX. Kazda ze zalozek pfitom obsahuje

jesté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektl stavby a soupist praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici predmét vefejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabidkové ceny Ucastnika.

Terminem "ucastnik" (resp. zhotovitel) se mysli "Uc¢astnik zadavaciho fizeni" ve smyslu zékona o zadavani vefejnych zakazek.

V sestavé Rekapitulace objektll stavby a soupist praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektl, inZenyrskych objektt, provoznich soubort,
vedlejsich a ostatnich naklad(i a ostatnich nakladt s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zékladé tdaje Typ je mozné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni

ING Stavebni objekt inzenyrsky

PRO Provozni soubor

VON Vedlej$i a ostatni naklady

OST Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu praci, Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mize byt povazovan
i objekt stavby v pfipadé, Ze neobsahuje podfizenou zakazku.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o predmétu vefejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zafazeni objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny ucastnika za aktualni soupis praci.

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve vech urovnich ¢lenéni soupisu tak, jak byla tato ¢lenéni pouzita (napf.
stavebni dily, funkéni dily, pfipadné jiné ¢lenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montéaznich praci, dodavek materialti a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inZenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejSich a ostatnich nakladu.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

PC Poradové &islo polozky v aktualnim soupisu
TYP ;Ii';/srpoloiky: K - konstrukce, M - material, PP - plny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k poloZce, VV - vykaz vymér, FIG - rozpad
Kaéd Kod polozky
Popis Zkraceny popis polozky
MJ Mérna jednotka polozky
MnozZstvi MnozZstvi v mérné jednotce
J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani muze obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montaz, jejichz soucet definuje
J.cenu polozky.
Cena celkem Celkova cena polozky dana jako soucin mnozstvi a j.ceny
Cenova soustava PrisluSnost polozky do cenové soustavy

Ke kazdé poloZce soupisu praci se na samostatnych fadcich mize zobrazovat:
Plny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymeér
Pokud je k fadku vykazu vymér evidovany Udaj ve sloupci Kéd, jedna se o definovany odkaz, na ktery se mize odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény Zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouZi k editaci a nesmi byt jakkoliv

modifikovany.

Ugastnik je pro podani nabidky povinen vyplnit Zluté podbarvena pole:
Pole Ugastnik v sestavé Rekapitulace stavby - zde Ggastnik vyplni sv(ij nazev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde ugastnik vypini svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde u€astnik vypIni datum vytvofeni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim poctu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupist praci obsahuji pole J.cena, méla by byt v§echna tato pole vyplnéna nenulovymi

Poznamka - nepovinny tdaj pro polozku soupisu

V pfipadé, Ze sestavy soupist praci neobsahuiji pole J.cena, potom ve vSech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montaz - jednotkova cena montaze

Ugastnik v tomto pfipadé by mél vyplnit véechna pole J.material a pole J.montaz nenulovymi kladnymi &islicemi. V pfipadech, kdy polozka
neobsahuje zadny materidl je pfipustné, aby pole J.materiél bylo vypInéno nulou. V pfipadech, kdy polozka neobsahuje Zadnou montaz je pfipustné,
aby pole J.montaz bylo vyplnéno nulou. Obé pole - J.material, J.Montaz u jedné polozky by v§ak nemély byt vypinény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znaku

Kaéd A Kod stavby String 20

Stavba A Nazev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ-CPV N Spolec¢ny slovnik pro verejné zakazky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

[e} N IC zadavatele zadani String 20

DIC N DIC zadavatele zadani String 20

Ugastnik N Ugastnik vetejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadani String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupist eGSazbaDph

Zakladna DPH A Zakladna DPH ur¢ena soucétem celkové ceny z polozek soupist Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itava se ze vech listl. Double

Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objektli stavby a soupisli praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znaku

Kaéd A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Ugastnik N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kaéd A Kaod objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Koéd a nazev soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
CZ-CPV N Spolec¢ny slovnik pro verejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Ugastnik N PFebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH uréena souctem celkové ceny z polozek aktualniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double
Rekapitulace c¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kaéd a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Soupis A Kaéd a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Ugastnik N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kéd dilu - Popis A Kaéd a nazev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double




Soupis praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Ugastnik N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
PC A Poradové ¢islo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kod A Kod polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
MJ A Mérna jednotka polozky String 10
MnozZstvi A MnozZstvi poloZky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vycislena jako J.Cena * MnoZstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni polozky do cenové soustavy String 50
p N Poznamka polozky ze soupisu Memo
psc N Poznamka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N PlIny popis polozky ze soupisu Memo
w N Vykaz vymér (figura, vyraz, vyméra) ze soupisu Text, Text,Double 20, 150
fig N Rozpad figur Text, Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro polozku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost poloZky ze soupisu Double
Sut A Sut polozky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny poloZky ze soupisu Double
Datova véta
Typ véty Hodnota  Vyznam
eGSazbaDPH zakladni Zakladni sazba DPH
snizena Snizena sazba DPH
nulova Nulova sazba DPH
zakl. pfenesena Zakladni sazba DPH pfenesena
sniz. pfenesena Snizena sazba DPH prenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING InZenyrsky objekt
VON Vedlej$i a ostatni naklady
OST Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSV
2 PoloZka typu PSV
3 PolozZka typu M
4 Polozka typu OST




