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PUDORYS

JEDNOTLIVE SEGMENTY MAJI STRED VZDY ZAROVNANY VE STEJNE VYSCE

1:25

/ LED PASEK

PMMA TRUBKA @ 50 MM, VNITRNI PRUMER 46 MM,
VYZAROVACIH UHEL 300°

N

DETAIL (ZVETSENO 8x)

15

OCELOVE ZAVESNE LANKO

j— PMMA TRUBKA UKONCENA ZASLEPKOU

/

——LED PASEK

N

OCELOVE ZAVESNE LANKO SPOJENE S FUNKCI NAPAJECIHO KABELU
U VSECH SEGMENTU BUDE NAPAJECI KABEL NA STEJNEM KONCI

| — PMMA TRUBKA UKONCENA ZASLEPKOU

JEDNOTLIVE TRUBKY MAJi STRED VZDY ZAROVNANY VE STEJNE VYSCE 200

PRICNY POHLED
1:50

STRED SVITIDLA UMISTIT
NA NA OSU, KTERA BUDE

PN

TRUBKY VE STREDU VE
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PUDORYS - UMISTENI SVITIDLA
1:50

POZNAMKA:

Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou ani dilenskou dokumentaci a vyrobni / dilenskou dokumentaci pro realizaci
stavby. Dodavatelskd a vyrobni / dilensk& dokumentace musi byt pfed zapoc€etim konkrétnich stavebnich praci
odsouhlasena GPS a investorem !!l VeSkeré rozméry stavajicich a navazujicichc konstrukci budou pfed zapoc€etim
vyroby ovéfeny na stavbé. Dodavatel stavby je povinen upozornit projektanta v pfipadé nesouladd stavajicich dimenzi a
dispozic na stavbé o £ 40 mm.

Vykresy interiér( jsou nadfazeny nad vykresy profesi, v pfipadé nesouladu konzultovat s projektantem.

Materialy a odstiny veSkerych barevnych povrchovych Gprav odsouhlasi architekt v ramci AD podle realnych vzork
provedenych na stavbé dodavatelskou firmou. O pfipadnych zménach oproti projektu bude rozhodnuto na zakladé
konzultace s architektem v ramci AD.

Pfed zapoCetim vyroby svitidla bude vyroben jeden segment svitidla, ktery odsouhlasi architekt v ramci AD. Na segmentu
bude vidét ukonovaci zaslepka, typ PMMA trubky, umisténi LED pasku uvnitf trubky, uchyceni zavésnych lanek.

TATO CAST DOKUMENTACE MUSI BYT CTENA S POPISEM V RAMCI DOKUMENTU:
D.2.10.1.3_SPECIFIKACE VESTAVENEHO MOBILIARE.

NAVIGATOR —
polohopisny systém:
S-JTSK
vyskovy systém:
Bpv
OBJEKT 1. £0,000=517,825
OBJEKT II. £0,000=518,950
OBJEKT IIl. £0,000=517,665
@ OBJEKT IV. +0,000=519,350
investor: hlavni architekt projektu: hlavni inzenyr projektu: profese:
CHYBIK+KRISTOF AED AED
ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS
Statutarni mésto Jihlava CHKAU AED project, a. s. AED project, a. s.
Masarykovo namésti 97/1, 586 01 Jihlava 1 Dominikanské namésti 656/2, 602 00 Brno Pod Radnici 1235 / 2A, 150 00 Praha 5, Pod Radnici 1235/ 2A, 150 00 Praha 5,
Czech Republic Czech Republic Czech Republic Czech Republic

T: +420 257 257 100
e-mail: aed@aedproject.cz

T: +420 565 591 111,
e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz

T: +420 777 575 434
e-mail: office@chybik-kristof.com

T: +420 257 257 100
e-mail: aed@aedproject.cz

stavba:

HORACKA MULTIFUNKCNI
ARENA V JIHLAVE

stupen:
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Ing. arch. Jifi Richter format:
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Ing. arch. Denisa Annova

cast: D-2.1 0.2

cast/ profese: &isl. pHil. D.2.10.2.4.12
ARCHITEKTONICKO

STAVEBNI RESENI paré:

priloha:

Svitidlo Krajina




	Sheets (Výkres)
	D.1.1.b.1.1a - PŮDORYS 1PP_snížené_a
	D.1.1.b.1.1b - PŮDORYS 1PP_snížené_b
	D.1.1.b.1.2b - PŮDORYS 1PP_b
	D.1.1.b.1.10a - PŮDORYS STŘECHY_a
	D.1.1.b.1.10b - PŮDORYS STŘECHY_b
	D.2.10.2.2.0a - PŮDORYS 1PP_a
	D.2.10.2.2.1a - PŮDORYS 1NP_a
	D.2.10.2.2.1b - PŮDORYS 1NP_b
	D.2.10.2.2.2a - PŮDORYS 2NP_a
	D.2.10.2.2.2b - PŮDORYS 2NP_b
	D.2.10.2.2.3a - PŮDORYS 3NP_a
	D.2.10.2.2.3b - PŮDORYS 3NP_b
	D.2.10.2.2.4a - PŮDORYS 4NP_a
	D.2.10.2.2.4b - PŮDORYS 4NP_b
	D.2.10.2.2.5a - PŮDORYS 5NP_a
	D.2.10.2.2.5b - PŮDORYS 5NP_b
	D.2.10.2.2.6a - PŮDORYS 6NP_a
	D.2.10.2.2.6b - PŮDORYS 6NP_b
	D.2.10.2.2.7a - PŮDORYS 7NP_a
	D.2.10.2.2.7b - PŮDORYS 7NP_b


