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VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
	Zadavatel:
	Statutární město Jihlava

	Sídlo:
	Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava

	IČO: 
	00 286 010



Veřejná zakázka:
[bookmark: _GoBack]
„Rekonstrukce, úpravy a rozšiřování stávajících zpevněných i nezpevněných ploch sloužících k parkování – část Manipulační plocha Mostecká“
uveřejněná dne 17. 2. 2026 na profilu zadavatele

Zadavatel ve věci předmětné veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce podává toto vysvětlení a změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3 ze dne 24. 2. 2026
Dobrý den,
chtěli bychom vznést žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
1. Výkaz uvádí svítidla od investora, stará výbojková. Standardy uvádí LED svítidla. Žádáme o upřesnění.
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	SVÍTIDLO VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

	1261-84
	7
	Svítidlo sodíkové ze skaldu investora P 70 W


VV

Standardy
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Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:
Požadavek PD a výkazu výměr na stará výbojková světla je odůvodněný a v pořádku.
Standardy jsou obecným dokumentem pro nově zřizované VO. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě jsou všechna svítidla se sodíkovými výbojkami, jsou tyto světlené zdroje navržené i pro nové VO, které bude osvětlovat manipulační plochu a výkaz výměr i PD je v pořádku. 




S ohledem na skutečnost, že povaha změny a doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek, zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.


V Jihlavě dne 25. 2. 2026

	
	Osoba pověřená zadavatelem
	Ing. Mirka Kostrhounová, koordinátor městské mobility
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Pozadované technické parametry na vefejné osvétleni pro mésta Jihlavu od roku 2025
Zadavatel timto stanovuje pravidia (standardy) pro sité, stozary a typy svitidel, které jsou v

jeho spravi
Opravnéné pozadavky uZivatele a provozovatele na relevantni faktory (bezpecnost provozu,
prevence kriminality, spinéni pozadavku normy CSN EN 13201, potfebna Zivotnost svitidel a
jejich bezidrzbovy provoz, garance a zaruky, mémy vykon, opticka Uginnost, spotfeba
elekirické energie a efektivita jejiho vyuZiti, svételny komfort, architektonicko-esteticke
provedeni)

Svitidla

«  svitidla musi byt osazena svételnymi zdroji LED

«  maximalni prikon svitidla na konci Zivotnosti musi byt max. 68 W, napéjeci napéti 230
V/50 Hz

«  svitidlo musi byt vybaveno univerzalni pfirubou umoziujici uchyceni jak na vyloznik, tak
pimo na sloup

«  svitidlo musi umozfiovat vyklonéni svitidla pfi uchyceni na vyloznik minimainé o -10°, -
5°,0°, +5°, +10° a pfi uchyceni na sloup o minimainé 0°, +5°, +10°

. priruba svitidla musi umozZfiovat uchyceni na vyloznik o @ 60-62 mm

. pozadovana mechanicka odolnost svitidel — min. 1K08

. nahradni teplota chromatiénosti LED musi byt maximainé 3000 K / u pfechodt dle
nasvétlené komunikace /. U piivadééii a vypadovek z obce teplota chromaticnosti dle
domluvy se spravcem komunikace.
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