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Akce : JIRASKOVA 18, Jihlava

- o g e

Investor : PBH Jihlava

Vyoracoval: ing. Jana Holubova
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Na zékladé& objednévky PBH Jihlava bylo vypracovano

b4

zameéreni stavajictho stavu domu Jiraskova 22, sousediciho

s domem Jirdskova 20, Objekt je &tyipodla¥ni.

V KaZdém podlazi (mimo suterén) jsou &tyifi byty, Tyto

byty jsou obdobné - predsih, sklad, WC, spi%, kuchyh, pokoj.

Vytépéni bytu

tak ohtfev TLV,

zajisténo plevaing plynovymi topidly, stejng
Byty jsou vesmés vybaveny plynovymi sporaky.

Svislé konstrukce - material nosnych zdi - CP.

Tloustky obvodového zdiva :

suterén - 675 mm

I, NP
NP, III, NP - 450 mm

II.
stifedni nosné

- 600 mm, 450 mm, 300 mm

zed

suterén 600 mm .
I. NP, II., NP, I1I, NP - 450 mm

ostatnl nosné

zdi:

300 mm, 450 mnm

Pricky pirevazing tloudtky 100 mm.

Schodidta

KV -
Kirov -

Prosveétleni -

Krytina -

stupné kamenné, schodnice tvoiena I.profilem
120

suterén 2,75 m

podlazi 3,13 - 3,19 - 3,18 m

pivodni, stojata stolice

stireSni okna

esternit

Zlaby podokapni.

Podlahy :
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Vyplné otvord

Fasada

Jako na3lapné vrstva nefastéji pouZivéno PVC
( obytné mistnosti, predsin ), cementové dlaz-
dice ( spiZ%, sklad a we ) . Podklad pod PVC -

‘dievotFiska nebo palubky.

pivodni, okna dvojita, dvefe osazoviany do die-
vénych zarubni,
vapennd omitka, po3kozena. Sokl - kamen.



