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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a)

b)

d)

g)

Charakteristika stavebniho pozemku

Jedna se o stavbu vetejného osvétleni prechodii pro chodce, které je navrzeno u stavajicich
pfechodu pies komunikaci ulice Vrchlického u zastavek MHD ,,Zatopkova®, v rozsahu viz
piiloZena situace.

Nové vefejné osvétleni prechodi pro chodce je navrzeno dle souboru norem CSN EN 13201,
pozadavkt TKP15 a ostatnich souvisejicich, a dle standardd spravece VO — SMJ Jihlava —
sprava VO.

Prizkumy a rozbory
Zadné prizkumy a rozbory nebyly pro tuto stavbu provadény, nebyly ani dotéenymi organy
pozadovany.

Stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma

Stavba vefejného osvétleni se dotyka ochrannych pasem ostatnich podzemnich siti, podminky
dotéeni a ochrany stavajicich siti stanovuji jednotlivi spravci ve svych vyjadirenich

DPMI pozaduje, aby nebyl pii feSeni ptivodu pro osvétleni na stozarech trakce poskozen
betonovy limec zakladii stozaru nebo stozar, na stozaru bude provedena protikorozni ochrana
v mist¢ instalace vylozniku se svitidlem.

Nesmi byt poskozeny cenné dieviny, zejm. — Fagus sylvatica Fastigiata (buk lesni Fastigiata)
ID17400 a Platanus x hispanica (platan javorolisty) ID17345 na p.¢. 1056/1

Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi
Stavba se nedotyka zadného zaplavového uzemi.
Stavba se nedotyka poddolovaného tizemi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba svym charakterem a provedenim neovlivituje sousedni pozemky, ani nijak neméni
odtokové poméry v izemi.

Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin

Pti zpracovani dokumentace bylo maximaln¢ pfihliZeno k tomu, aby nebyla poskozovana
vefejna zelen, kefe a stromy. Stejnou zasadu bude dodrzovat dodavatel zemnich praci pii
vykopech.

V blizkosti vzrostlych stromt podél komunikace bude pti ukladani kabeld dodrzena norma CSN
DIN 83 9061, kabely budou ukladany v minimalni vzdalenosti 2,5m od paty kmeni stromu.
Nesmi dojit k poskozeni kofenli o priméru vétsim nez 2 cm, vykopy v kofenovych systémech (
v celé délce stavby) budou provadény ru¢né, v piipadé prichodu pod kofenovym systémem
stromti budou kabely provlékany pod kofenovy prostor, pfipadné budou v kotfenovych prostorech
feSeny podchody fizenym podvrtem nebo vyfukovanim. Kabely budou ulozeny v ochrannych

ohebnych dvouvrstvych trubkach HDPE © 63 v celé délce.

Nesmi byt poskozeny cenné dieviny, zejm. — Fagus sylvatica Fastigiata (buk lesni Fastigiata)

ID17400 a Platanus x hispanica (platan javorolisty) ID17345 na p.¢. 1056/1

Pozadavky na zabory ZPF
Trvaly zabor ZPF neni pro tuto stavbu pozadovan



h) Uzemné technické podminky

Jedna se o stavbu vetejného osvétleni prechodii pro chodce, které je navrzeno u stavajicich
pfechodu pies komunikaci ulice Vrchlického u zastavek MHD ,,Zatopkova®“, v rozsahu viz
piiloZena situace.

U severozapadniho pfechodu nad zastavkami (u OC Mdobelix) bude rozvod pro osvétleni
pfechodu piipojen ze stozaru VO 7/37 (trakéni stozar se svitidlem). Ze stozaru bude vytazen
stavajici kabel, ktery bude ukoncen v rozpojovaci skiini 9x160A instalované v pilifi u stozaru.
Propojeni skfing ze stozarem bude novym kabelem CYKY-J 5x25. Ze skiiné budou pfipojeny
nové piechodové stozary se svitidly, pfipojeni bude provedeno kabelem CYKY-J 5x10.
Pfechod komunikace k protilehlému stozaru a pies asfaltovy chodnik bude fizenym protlakem.
U jihovychodniho pfechodu (u zachranné sluzby) bude rozvod pro osvétleni prechodu piipojen
ze stozaru VO 7/41 (trakéni stozar se svitidlem). Stavajici svorkovnice ve stozaru bude
upravena pro nové vyvody ke svitidlim, na stozar bude instalovano asymetrické piechodové
svitidlo ve vysi cca 7.0m na vylozniku s kloubem a objimkou. Ze svorkovnice bude vyveden
kabel CYKY-J 5x2,5 pro protilehly stozar. Pfechod komunikace k protilehlému stozaru a pies
asfaltovy chodnik bude fizenym protlakem.

Nové rozvody VO jsou navrzeny kabelem VO CYKY-J v zemi, kabelem budou
prosmyc¢kovany nové stozary se svitidly.

Ve vykopu bude pod kabelem uloZen zemnici pasek FeZn 30/4, kabelem budou prosmy¢kovany
jednotlivé svorkovnice stozarti VO, na zemnici pasek budou pfizemnény kovové ¢asti stozari
VO.

Vécné a Casové vazby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice
Tato stavba bude feSena samostatné, neni vyvoldna jinou stavbou.
Jinou stavbu tato stavba nevyvolava.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby

Jedna se o stavbu vetejného osvétleni prechodti pro chodce, které je navrzeno u stavajicich
pfechodu pies komunikaci ulice Vrchlického u zastavek MHD ,,Zatopkova®, v rozsahu viz
piiloZena situace.

U severozapadniho pfechodu nad zastavkami (u OC Mdobelix) bude rozvod pro osvétleni
piechodu piipojen ze stozaru VO 7/37 (trakéni stozar se svitidlem). Ze stozaru bude vytazen
stavajici kabel, ktery bude ukoncen v rozpojovaci skiini 9x160A instalované v pilifi u stozaru.
Propojeni skiing ze stozarem bude novym kabelem CYKY-J 5x25. Ze skiiné budou pfipojeny
nové piechodové stozary se svitidly, pfipojeni bude provedeno kabelem CYKY-J 5x10.
Pfechod komunikace k protilehlému stozaru bude fizenym protlakem.

U jihovychodniho pfechodu (u zachranné sluzby bude rozvod pro osvétleni pfechodu piipojen
ze stozaru VO 7/41 (trak¢ni stozar se svitidlem). Stavajici svorkovnice ve stozaru bude
upravena pro nové vyvody ke svitidlim, na stozar bude instalovano asymetrické piechodové
svitidlo ve vysi cca 7.0m na vyloZzniku s kloubem a objimkou. Ze svorkovnice bude vyveden
kabel CYKY-J 5x2,5 pro protilehly stozar. Pfechod komunikace k protilehlému stozaru bude
fizenym protlakem.

Nové rozvody VO jsou navrzeny kabelem VO CYKY-J v zemi, kabelem budou
prosmyc¢kovany nové stozary se svitidly.

Ve vykopu bude pod kabelem uloZen zemnici pasek FeZn 30/4, kabelem budou prosmy¢kovany
jednotlivé svorkovnice stozarti VO, na zemnici pasek budou pfizemnény kovové ¢asti stozara
VO.

Nové VO je navrzeno v délce cca 40m, viz priloZena situace. Nové vetejné osvétleni bude
slouzit pro osvétleni pfechodi pro chodce pro bezpecné prechazeni komunikace.



B.2.1 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) Urbanismus — uzemni regulace
Rozvod VO uzemni regulaci nepodléha

b) Architektonické feSeni
Osveétleni prechodt pro chodce je navrzeno dle pozadavku investora a spravce svitidly
LED do 63W, >130lm/W, 4000K, navrZeno v provedeni - hlinikovy odlitek, opticka ¢ast svitidla
je kryta tvrzenym sklem, se stmivanim v 5-ti krocich, cely korpus svitidla je vyroben z vysoce
tepelné vodivé a korozi odolné certifikované hlinikové slitiny technologii vysokotlakého liti,
kryti svitidla IP66. Svitidla budou instalovana na zesilenych chodeckych stozarech kruhového
prafezu, montazni vysky 7m s vylozniky.
Svitidlo ozn. ,,A3* bude instalovano na trakéni stozar pomoci vyloZniku s objimkou, vyloznik se
svitidlem budou instalovany ve vySce cca7m.
Stozary a vylozniky budou zarové zinkovany od vyrobce, zemni ¢ast stozard bude opatiena
termoplastickym povlakem. StoZary a vylozniky budou opatieny reflexnimi polepy, na stozarech
ve vysi cca 2,2m a pod vrcholem stozaru budou instalovany dopravni znacky IP6.
Dodavatel stavby spolecné s dodavatelem svitidel provede vypocet osvétleni pirechodu v souladu
s TKP15. Dodavatel stavby zajisti po provedeni stavby ke kolaudacnimu rizeni méieni
osvétleni prechodu v rozsahu a zpitsobem poZadovanym sprdavcem osvétleni a s kladnym
vysledkem (,,vyhovuje“).

B.2.3 Dispozi¢ni a provozni feseni
Jedna se o stavbu vetejného osvétleni prechodii pro chodce, které je navrzeno u stavajicich
pfechodu pies komunikaci ulice Vrchlického u zastavek MHD ,,Zatopkova®, v rozsahu viz
piiloZena situace.
U severozapadniho pfechodu nad zastavkami (u OC Mdobelix) bude rozvod pro osvétleni
pfechodu piipojen ze stozaru VO 7/37 (trakéni stozar se svitidlem). Ze stozaru bude vytazen
stavajici kabel, ktery bude ukoncen v rozpojovaci skiini 9x160A instalované v pilifi u stozaru.
Propojeni skfing ze stozarem bude novym kabelem CYKY-J 5x25. Ze skiiné budou pfipojeny
nové piechodové stozary se svitidly, pfipojeni bude provedeno kabelem CYKY-J 5x10.
Prechod komunikace k protilehlému stozaru a pies asfaltovy chodnik bude fizenym protlakem.
U jihovychodniho pfechodu (u zachranné sluzby bude rozvod pro osvétleni pechodu piipojen
ze stozaru VO 7/41 (trakéni stozar se svitidlem). Stavajici svorkovnice ve stozaru bude
upravena pro nové vyvody ke svitidlim, na stozar bude instalovano asymetrické piechodové
svitidlo ve vysi cca 7.0m na vylozniku s kloubem a objimkou. Ze svorkovnice bude vyveden
kabel CYKY-J 5x2,5 pro protilehly stozar. Pfechod komunikace k protilehlému stozaru a pies
asfaltovy chodnik bude fizenym protlakem.
Nové rozvody VO jsou navrzeny kabelem VO CYKY-J v zemi, kabelem budou
prosmyckovany nové stozary se svitidly.
Ze stozarové svorkovnice ke svitidlu budou ve stozaru vedeny kabely CYKY-J 5x1.,5.
Ve vykopu bude pod kabelem uloZen zemnici pasek FeZn 30/4, kabelem budou prosmy¢kovany
jednotlivé svorkovnice stozarti VO, na zemnici pasek budou pfizemnény kovové ¢asti stozari
VO.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Nefesi se

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby
Pfi vSech montaznich a demontaznich pracich je tfeba dodrzovat platné normy pro jednotlivé
druhy praci, jakoz i ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 136/2016 Sb. o
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich. Pii vystavbé musi
dodavatel stavebnich praci vytvofit podminky k zajisténi bezpe¢nosti prace ve smyslu vyhlasky



CUBP &. 48/1982 Sb. upravené vyhlagkou &. 192/2005 Sb. a ve smyslu nafizeni vlady ¢.
101/2005 Sb, zejména se jedna o zadné zabezpeceni vykopt v intavilanu mésta.

Obsluhu a préci na elektrickych zafizenich je nutno provadét v souladu s CSN EN 50 110-1
ed.3 a pridruzenych norem.

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby
Jedna se o stavbu vetejného osvétleni prechodii pro chodce, které je navrzeno u stavajicich
pfechodu pies komunikaci ulice Vrchlického u zastavek MHD ,,Zatopkova®, v rozsahu viz
priloZena situace.
U severozapadniho pfechodu nad zastavkami (u OC Mdobelix) bude rozvod pro osvétleni
pfechodu piipojen ze stozaru VO 7/37 (trakéni stozar se svitidlem). Ze stozaru bude vytazen
stavajici kabel, ktery bude ukoncen v rozpojovaci skiini 9x160A instalované v pilifi u stozaru.
Propojeni skfing ze stozarem bude novym kabelem CYKY-J 5x25. Ze skiiné budou pfipojeny
nové piechodové stozary se svitidly, pfipojeni bude provedeno kabelem CYKY-J 5x10.
Prechod komunikace k protilehlému stozaru a pies asfaltovy chodnik bude fizenym protlakem.
U jihovychodniho pfechodu (u zachranné sluzby bude rozvod pro osvétleni pfechodu piipojen
ze stozaru VO 7/41 (trakéni stozar se svitidlem). Stavajici svorkovnice ve stozaru bude
upravena pro nové vyvody ke svitidlim, na stozar bude instalovano asymetrické piechodové
svitidlo ve vysi cca 7,0m na vyloZzniku s kloubem a objimkou. Ze svorkovnice bude vyveden
kabel CYKY-J 5x2,5 pro protilehly stozar. Pfechod komunikace k protilehlému stozaru a pies
asfaltovy chodnik bude fizenym protlakem.
Nové rozvody VO jsou navrzeny kabelem VO CYKY-J v zemi, kabelem budou
prosmyckovany nové stozary se svitidly.
Ve vykopu bude pod kabelem uloZen zemnici pasek FeZn 30/4, kabelem budou prosmy¢kovany
jednotlivé svorkovnice stozarti VO, na zemnici pasek budou pfizemnény kovové ¢asti stozara
VO.
Osvétleni ptechodt pro chodce je navrzeno dle pozadavku investora a spravce svitidly
LED do 63W, >130lm/W, 4000K, navrZeno v provedeni - hlinikovy odlitek, opticka ¢ast svitidla
je kryta tvrzenym sklem, se stmivanim v 5-ti krocich, cely korpus svitidla je vyroben z vysoce
tepelné vodivé a korozi odolné certifikované hlinikové slitiny technologii vysokotlakého liti,
kryti svitidla IP66. Svitidla budou instalovana na zesilenych chodeckych stozarech kruhového
prafezu, montazni vysky 7m s vylozniky.
Svitidlo ozn. ,,A3* bude instalovano na trakéni stozar pomoci vyloZzniku s objimkou, vyloznik se
svitidlem budou instalovany ve vySce cca7m.
Stozary a vylozniky budou zarové zinkovany od vyrobce, zemni ¢ast stozard bude opatiena
termoplastickym povlakem. Stozary a vylozniky budou opatieny reflexnimi polepy, na stozarech
ve vysi cca 2,2m a pod vrcholem stozaru budou instalovany dopravni znacky IP6.

B.2.7 Technicka a technologicka zafizeni
Rozvod VO zadna dalsi technicka a technologicka zafizeni neobsahuje
Instalovany ptikon: Pij=0,1 kW
Soudoby piikon: Ps=0,1 kW
Soudoby proud: I=022A
Ro¢ni spotieba el. energie: Wioe = 0,41 MWh/rok

Rozvodna soustava: TN-C, 3+PEN, 50 Hz stf.

Provozni napéti : 3x230/400 V

Megfteni odbéru: stavajici, ve stavajicim zapinacim rozvadéci

Ochranna opatieni — ochrana pfed urazem elektrickym proudem:

Ochrana zakladni: zakladni izolaci, pfepazkami a kryty dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3

Ochrana pii poruse: automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C dle CSN 33 2000-4-41
ed.3



Ochrana pii poruse: pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed.3
Ochrana zvy$ena: dvojitou izolaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.3

B.2.8. Pozarn¢ bezpecnostni feSeni

Z hlediska PO je stavba bez pozarniho rizika. Kabely VO jsou vedeny v ulozném provedeni pod
povrchem a jsou ukonceny ve svorkovnicich stozarti. Ochranné pasmo kabelt VO je 0,3m,
kabely jsou uloZeny v zemi. Ochranné pasmo kabeld nezasahuje do nastupnich ploch poZarnich
zasahl. Na svorkovnicich stozarti a pojistkové skiini budou umistény bezpe¢nostni tabulky -
0101 — ,,Pozor - elektrické zatizeni!* a 4301 — ,,Nehas vodou ani pénovymi piistroji!®.

Béhem stavby je nutné zachovat prijezd vozidel 1ZS.

B.2.9 Zasady hospodaieni s energiemi

Nefresi se

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavbu

Nefresi se

B.2.11 Zésady ochrany stavby pied negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiedi

Stanoveni vngjsich vlivil bylo provedeno dle CSN EN 61140 ed.3, CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33
2000-5-51 ed.3, CSN 33 2130 ed.3, CSN 33 2000-7-71 a TNI 33 2000-5-51 a souvisejici.

Urceni prostord podle ptisobeni vnéjsich vlivii bylo provedeno nasledovné:

Vnéjsi prostory — AAS, ABS, AC1, AD4, AE2, AF2, AG1, AHI1, AK2, AL2, AM-1-2, AN3,
AP1, AQ3, ARI1, AS2, BA4, BC2, BD1, V pojeti CSN EN 61140 ed.3, ¢l. 4.4 se jedna o
prostory, které nezvySuji nebezpeci urazu elektrickym proudem pouze za podminky, Ze se
s elektrickym zafizenim bude manipulovat vyhradné¢ a jen tehdy, je-li v danych prostorach
zanedbatelnd pravdépodobnost vyskytu vody (vlhko, dést, snih, apod.). PFi nesplnéni této
podminky jde o prostory, které zvySuji nebezpeci urazu elektrickym proudem.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a)

b)

Napojovaci mista, prelozky
Novy rozvod VO bude napojen na stavajici ve stavajicim stozaru ¢. 7/37 a 7/41 v ulici
Vrchlického

Z4dné prelozky tato stavba nevyvolava.

Pfipojovaci rozmeéry, vykonové kapacity, délky
Novy rozvod VO bude proveden kabelem CYKY-J v celkové délce rozvodu cca 40m.

B.4 Dopravni feSeni

Nefresi se

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

Pti zpracovani dokumentace bylo maximalné piihlizeno k tomu, aby nebyla poSkozovana
vefejna zelen, kefe a stromy. Stejnou zasadu bude dodrzovat dodavatel zemnich praci pii
vykopech. Veskeré vykopy budou provdadeény rucné!

V blizkosti vzrostlych stromt podél komunikace bude pfi ukladani kabeld dodrzena norma CSN
DIN 83 9061, kabely budou ukladany v minimalni vzdalenosti 2,5m od paty kmeni stromu.

Nesmi dojit k poskozeni kofenli o priméru vétsim nez 2 cm, vykopy v kofenovych systémech

budou provadény ruéné, v pripadé prichodu pod kofenovym systémem stromu
budou kabely provlékany pod kofenovy prostor, piipadné budou v kofenovych prostorech feseny

podchody tizenym podvrtem nebo vyfukovanim. Kabely budou uloZeny v ochrannych ohebnych

dvouvrstvych trubkdach HDPE O 63 v celé délce trasy.
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Nesmi byt poskozeny cenné dieviny, zejm. — Fagus sylvatica Fastigiata (buk lesni Fastigiata)
ID17400 a Platanus x hispanica (platan javorolisty) ID17345 na p.¢. 1056/1

Vykop bude v celé délce provadén rucné s oddélenym ukladanim vykopku. Malé ¢ast vrstev
zbylych po zadhozu bude z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb odpadem ¢&. 170504 - zemina a
kameni.
Kabely VO budou ulozeny v zemi, v celé délce v ohebné dvouvrstvé chranicce HDPE63,
v samostatném vykopu 35/80cm, v hloubce 70 cm na piskové loze tl. 10cm, prekryty vrstvou
pisku a oznaceny vystraznou folii. Vykop bude zasypan vykopkem dusanym po vrstvach cca
20cm.
Prechody stavajicich komunikaci budou feSeny fizenym protlakem, kabel VO bude ulozen
v chrani¢ce KF091110 v hl, 1,2m pod komunikaci. Pfechody asfaltovych chodnikt budou feSeny
fizenym protlakem, kabely budou ulozeny v chrani¢ce KF09110 v hl.0,7m.
Prekopy dlazdénych chodnikti budou bezprostifedné po vykopu zasypany a provizorné upraveny
Stérkopiskovym krytem, nasledné bude provedena kone¢na uprava ptivodni dlazbou, nebo novou
dlaZzbou stejného tvaru se spodnimi vrstvami dle pozadavku spravce.
Zaklady stozart VO budou provedeny tak, ze bude vykopana jdma pro pouzdro, do jamy bude
zaloZeno pouzdro z plastové trubky D300mm, z pouzdra budou vyvedeny chranicky pro
protazeni kabeld a pouzdro bude zabetonovano do zemé. Do pouzdra bude zasunut stozar, kabely
budou protazeny ke svorkovnici a bude provedeno vyklinovani stozaru v pouzdru. Prostor mezi
stozarem a pouzdrem bude vyplnén piskem, dusanym po vrstvach cca 20cm. Vrsek pouzdra (cca
5-7c¢m) bude zabetonovan, krouzek bude nad terénem zeSikmen smérem od stozaru. Stozar
v zemi bude opatien termoplastickym navlekem. Provedeni zakladu viz v.¢. D.1 a doporuceni
vyrobce stozaru.
Pii soubéhu a kiiZeni s jinymi inzenyrskymi sitémi budou dodrZena ustanoveni CSN 736005 -
Prostorové usporadani siti technického vybaveni.
Pred zapocetim vykopovych praci je tieba piesnou polohu inzenyrskych siti ovéfit vytyéenim,
pfipadné i sondami, v projektové dokumentaci jsou znamé inzenyrské sit¢ zakresleny pouze
informativné podle podkladii jednotlivych spravei. VytyCeni zajisti spravci siti.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) VIiv na zivotni prostiedi
Pti zpracovani dokumentace bylo maximalné piihlizeno k tomu, aby nebyla poskozovana vefejna
zelen, kefe a stromy. Stejnou zasadu bude dodrzovat dodavatel zemnich praci pti vykopech.
V blizkosti vzrostlych stromt podél komunikace bude pti ukladani kabeld dodrzena norma CSN
DIN 83 9061, kabely budou ukladdny v minimalni vzdalenosti 2,5m od paty kmeni stromu.
Nesmi dojit k poskozeni kofenli o priméru vétsim nez 2 cm, vykopy v kofenovych systémech
budou provadény rucné, v pripadé prichodu pod kofenovym systémem stromu
budou kabely provlékany pod kofenovy prostor, kabely budou ulozeny v ochrannych ohebnych
dvouvrstvych trubkach HDPE O 63.
Nesmi byt poskozeny cenné dieviny, zejm. — Fagus sylvatica Fastigiata (buk lesni Fastigiata)
ID17400 a Platanus x hispanica (platan javorolisty) ID17345 na p.¢. 1056/1
Vykop bude provadén ruéné s oddélenym uklddanim vykopku. Mala ¢ast vrstev zbylych po

zahozu bude z hlediska zékona ¢. 185/2001 Sb odpadem ¢. 170504 - zemina a kameni.
Pti realizaci stavby vzniknou z hlediska zékona ¢. 185/2001 Sb tyto odpady:

- beton (170101)

- zemina a kameni jako pfebytek po zdhozu kabelové ryhy (170504)

- smiSené stavebni a demoli¢ni odpady (170904)
Pivodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni.

Pouzity material — metalické kabely, stozary, svitidla, pojistkové skiiné¢ a drobny
montazni material - jsou vici okoli fyzikalné i chemicky neutralni. Provoz je tedy bez vlivu na
Zivotni prostiedi.



B.7 Ochrana obyvatelstva

Pfi vSech montaznich a demontaznich pracich je tfeba dodrzovat platné normy pro jednotlivé
druhy praci, jakoz i ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 136/2016 Sb. o
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich. Pfi vystavbé musi
dodavatel stavebnich praci vytvofit podminky k zajisténi bezpecnosti prace ve smyslu vyhlasky
CUBP ¢. 48/1982 Sb. upravené vyhlagkou &. 192/2005 Sb. a ve smyslu nafizeni vlady &.
101/2005 Sb. Obsluhu a praci na elektrickych zafizenich je nutno provadst v souladu s CSN EN
50 110-1 ed.3 a pfidruzenych norem.

Dodavatel stavby zejména radné zabezpeci vykopy v intravilanu mésta.

Jinou ochranu obyvatelstva neni nutné fesit.

B.8 Zasady organizace vystavby

a)
b)

d)

Napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Nefesi se

Ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni dievin

Pti zpracovani dokumentace bylo maximalné piihlizeno k tomu, aby nebyla poskozovana vefejna
zelen, kefe a stromy. Stejnou zasadu bude dodrzovat dodavatel zemnich praci pti vykopech.

V blizkosti vzrostlych stroma podél komunikace bude pti ukladani kabeld dodrzena norma CSN
DIN 83 9061, kabely budou ukladdny v minimalni vzdalenosti 2,5m od paty kmeni stromu.
Nesmi dojit k poskozeni kofenli o priméru vétsim nez 2 cm, vykopy v kofenovych systémech
budou provadény rucné, v pripadé prichodu pod kofenovym systémem stromu
budou kabely provlékany pod kofenovy prostor, piipadné budou v kofenovych prostorech feseny
podchody fizenym podvrtem nebo vyfukovanim. Kabely budou uloZeny v ochrannych ohebnych
dvouvrstvych trubkach HDPE O 63.

Maximalni zabory pro stavenisté
Zabory pro stavbu jsou dany pouze velikosti vykopu a prostorem pro do¢asnou deponii vykopku.

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponii zemin
Kabely VO budou ulozeny v zemi, v celé délce v ohebné dvouvrstvé chranicce HDPE63,
v samostatném vykopu 35/80cm, v hloubce 70 cm na piskové loze tl. 10cm, prekryty vrstvou
pisku a oznaceny vystraznou folii. Vykop bude zasypan vykopkem dusanym po vrstvach cca
20cm.
Pfi realizaci stavby vzniknou z hlediska zékona ¢. 185/2001 Sb tyto odpady:

- beton (170101)

- zemina a kameni jako pfebytek po zdhozu kabelové ryhy (170504)

- smiSené stavebni a demoli¢ni odpady (170904)
Pivodcem odpadu je dodavatel stavby.
Pii soubéhu a kiiZeni s jinymi inzenyrskymi sitémi budou dodrZena ustanoveni CSN 736005 -
Prostorové usporadani siti technického vybaveni.
Pred zapocetim vykopovych praci je tfeba pfesnou polohu inzenyrskych siti ovéfit vytyCenim,
pfipadné i sondami, v projektové dokumentaci jsou znamé inZenyrské sit¢ zakresleny pouze
informativné podle podkladii jednotlivych spravei. VytyCeni zajisti spravci siti.

Minimélni kryti podzemnich siti dle CSN 73 6005 piiloha B

DRUH VEDEN( Nejmensi kryti v m
Chodnik Vozovka Volny terén
Silové kabely do 1 kV 0,35 1,00 0,35/0,70
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nechr.
do 10 kV 0,50 1,00 0,70
do 35 kV 1,00 1,00 1,00
do 220 kV 1,30 1,30 1,30

Pokyny a upozornéni
Dilezité upozornéni !

Inzenyrské sit¢ jsou v projektové dokumentaci zakresleny podle podkladi
provozovatelii. Pied zapocetim vykopovych praci je nutné pozadat o vyty€eni na misté samém,
pfipadné v nepiehlednych mistech provést sondy. Vykopové prace v blizkosti inzenyrskych siti
je nutno provadét ruéné se zvysenou opatrnosti, aby nedoslo k jejich naruseni. Oteviené vykopy
se musi zajistit proti moznosti padu osob. Teplota kabelu pti pokladani musi byt vyssi nez +4
stupné Celsia.

Pred zahozem se nové kabely musi digitalné geodeticky zamérit.

Provadéci firma je povinna dodrzet podminky dot¢enych organizaci uvedené v jejich
vyjadfeni, jakoZ i podminky stavebniho povoleni. Pfi praci na elektrickém zafizeni musi byt
dodrzena pfislusna ustanoveni " Provoznich pravidel pro elektrarny a sit¢ " a ptedpisii v dosud
platném rozsahu a dale nasledujici normy:

PNE 33 0000 — 1 ed.5 2V a Z1 Ochrana pfed urazem elektrickym proudem v distribu¢ni
soustave

CSN 03 8370 - SniZeni korozniho u¢inku bludnych proudii na GloZna zafizeni

CSN 33 2000-4-41 ed.2 - Ochranné opatieni pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pied Grazem
elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-52 ed.2 - Vybér a stavba elektrickych zatizeni - Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3 - Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice
CSN 33 3320 ed. 2 - Elektrotechnické predpisy - Elektrické ptipojky

CSN 33 2000-6 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize

CSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 62305-1 - 4 ed.2 Ochrana pred bleskem

CSN 73 6005 — Prostorova tprava vedeni technického vybaveni

CSN EN 13 201-3 Osvétleni pozemnik komunikaci — Cast 3: vypocet

Nejmensi dovolené vodorovné a svislé vzddilenosti v m dle CSN 736005

silové kabely do 35 kV silové kabely do 1kV
A.l A2 A.l A2
silové kabely 0.20 0.20 0.05(15) 0.20
do 1kV 0.20 0.20 0.20 0.05
do 35kV
sd€lovaci 0.80(3) 0.80(4) 0.3003) 0.30(4)
kabely 304) 0.30(5) 0.10(4) 0.1005)
(mistni 1
dalkové)
Plynovodni
potrubi 0.40 0.10(6) 0.40 0.10(6)
do 0.005 MPa 0.60 0.60
20(6) 0.20(6)
do 0.3 MPa 0 0
vodovod.sit¢ a 0.40 0.40(4) 0.40 0.40(4)
pripojky 0.2005) 0.2005)
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stokové sité a
kanaliza¢ni 0.50 0.50 0.50 0.50

piipojky

A.1 - vodorovna vzdalenost
A.2 - svisla vzdalenost
vysvétlivky - tabulka _A.1 - vodorovna vzdalenost

(3) - nechranéné
(4) - v technickém kanalu nebo betonovych chranickach, dle ustanoveni CSN 33 33 00
- tabulka A.2 - svisla vzdalenost

(4) - nechranéné

(3) - v technickém kanélu nebo betonovych chranickach, presahujici plynovod na kazdou stranu o 1000mm, dle ustanoveni CSN
333300

(6) - Kabel v chranicce ptesahujici plynovod na kazdou stranu o 1000mm.

Pro kabel bez ochranného krytu se zvétSuji vzdalenosti takto: pfi kiizeni ntl plynovodu s kabely do 35 kV na 400mm, pii kiizeni
stl plynovodu s kabely do 10 kV 1000mm, s kabely do 35 kV na 1500mm.

Plan kontrolnich prohlidek stavby
Ve smyslu vyhlasky ¢. 63/2013 Sb., kterou se provadi néktera ustanoveni stavebniho zakona ve
vécech stavebniho fadu, bude provadéna kontrolni ¢innost rozestavéné stavby pifi provadéni
téchto praci:
- spravnost vyty¢eni prostorové polohy stavby
- provedeni uloZeni kabell VO pted zasypem
- provedeni zékladt a pouzder stozari VO
- provedeni osazeni stozari VO do pouzder
- provedeni zékladl a osazeni piliii rozpojovacich skiini
- kontrola napojeni na stavajici technickou infrastrukturu VO
- kontrola plan¢ zelenych ploch a lesnich pozemkt
- kontrola rozvodi VO po jejich dokonceni a piedlozeni pozadovanych dokladi a certifikati
zhotovitelem
Stanoveni termind pro provadéni shora uvedenych ¢innosti bude uptfesnéno po odsouhlaseni
harmonogramu postupu praci na arovni SOD. Dohodnuté terminy budou pied zahajenim praci
sdéleny prislusnému méstskému uradu, stavebnimu odboru.

Zavérem
Projekt byl zpracovan z hlediska max. hospodarnosti, platnych natizeni a smérnic.
Vsechny zmény oproti PD, které nastanou pii realizaci stavby, je nutné zakreslit do
dokumentace.
Na zrealizované rozvody VO musi byt provedena dodavatelem vychozi revize.
Pokud dojde pii provadéni k nejasnostem ¢i nepiedvidanym okolnostem, je nutné pfizvat
projektanta k upfesnéni postupu praci.
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