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Na zdkladg objedndvky PBH Jihlava bylo vypracovano zaméfeni
stdvajiciho stavu domu Jirdskova 24, sousediciho s daomem
Jirdskova 26.

Objekt je &tyrpodlazni, tfi podlaZi jsou obytnd, jedno podlazi,
podzemni, je technické.
V suterénu ]Jsou sklepy najemnikl, préadelna, shoz unli.

Byty jsou obdobné - ptedsin, sklad, WC, spiZ, kuchyﬁ, pokoj.
Vana je umisténa v kuchyni.

Vzhledem k tomu, Ze je v domé zaveden plyn, Jisou byty vybaveny
plynovymi sporaky, topidly a ohfiva&i TUV. V nékterych bytech
jsou jesté kamna na tuhd paliva.

Jeden byt je néjemnikem upraven - ze skladu propojeného se spizi

vytvorena vétsi mistnost - koupelna.

Svislé konstrukce
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Tloustky obvodového _zdiva - suterén: 67,5 cm
I.NP -~ 60 cm, 45 cm, 30 cm
IT.NP, III.NP = 45 cm

stfedni zed - tl.v suterénu é0cm
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ostatni podlazi - 45 cm.

Pgiitky pfevézné tl. 10 cm.
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a v obytnych mistnostech PVC (ztidkakdy pod PVC

jsou bud palubky nebo dfevotfiska), lino nebo palubky.
Ve spizi, na WC a ve skladu cementova dlazba.

V suterénu betonovd mazanina, cementovd dlazba a
topinkovéd dlaZba.

Na chodbdch 1ité teraco, stupné kamenné.

Na padeé topinkovéd dlazZba.



Dvefe osazovany do ddfevénych zdrubni.

Parapety oken se pohybuji okolo 85 cm.

Fasdda - véapeno3tukovd omitka, posSkozzena.

Sokl kamenny.

Pfistup do domu z ulice Jirdskova a ze dvora.



