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OSU STAVEBNÍHO OTVORU PRO DVEŘE VÝTAHU - OTVOR 1200x2250MM
DÁT NA OSU STÁV. OKEN - OSU ZAMĚŘIT DLE OSY OKNA V 1.NP
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FOTO - STÁVAJÍCÍ STAV - KOV. PŘÍSTŘEŠEK
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POZNÁMKA :

V MÍSTN. Č. 0.14 BUDE VYBOURÁN STÁVAJÍCÍ PARAPET, IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKY VČ. UPRAVENÍ OTVORU, OSAZENY NOVÉ OCEL.

PŘEKLADY/NOSNÍKY  PRO DVEŘE VÝTAHU DO VÝŠKY 2250MM NAD PODLAHOU . OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO NADPRAŽÍ

DOZDĚNO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH NA MC - VIZ ŘEZ B-B + ČÁST STATIKA. OCELOVÉ NOSNÍKY PŘED OSAZENÍM BUDOU

OPATŘENY  2x EMAIL. NÁTĚRY.

V MÍSTN. Č. 0.03 (V PROSTORU PŘED SCHODY, VYŘÍZNOUT PŘESNĚ DLE NOVĚ NAVRŽENÉ PŘÍČKY) A V MÍST. Č. 0.08 A 0.14 (V

CELÉ PLOŠE) ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ TERACO A KERAM. DLAŽBY VČ. SOKLŮ. V MÍSTNOSTECH Č. 0.08 A Č. 0.14  BUDOU UVNITŘ

OBJEKTU PROVEDENY VÝKOPY RÝH PRO NOVĚ NAVRŽENOU KANALIZACI, VYBOURÁNÍ PŮVODNÍ OTEVŘENÝCH

KANALIZAČNÍCH ŠACHET S POKLOPY A OSAZENÍ NOVÝCH UZAVŘENÝCH ŠACHET VČ. POKLOPŮ (VIZ ČÁST ZTI). ZNOVU

DOPLNĚNY SKLADBY PODLAH - PODKLADNÍ BETONY Z PROSTÉHO BETONU C 16 / 20  + KARI SÍTĚ, IZOLACE PROTI ZEMNÍ

VLHKOSTI ALP + 2x SBS Z MODIFIK. ASFALTU + SA S NATAVENÍM K PŮVODNÍ IZOLACI. OSTATNÍ SKLADBY - VIZ SKLADBY PODLAH.

HL. STÁV. ŠACHET CCA 1,7M.

NA NOVĚ NAVRŽENÉM PŘÍČKOVÉM ZDIVU PROVÉST KERAM. SOKLY Z OBOU STRAN.

b

c

V CHODBĚ / MÍSTN. Č. 0.14 V MÍSTĚ PŮVODNÍCH KOMÍN. PRŮDUCHŮ PO CELÉ VÝŠCE MÍSTNOSTI BUDOU VYBOURÁNY DRÁŽKY

PRO NOVĚ NAVRŽENÉ STOUPAČKY KANALIZACE A VODOVODU RESP. PO CELÉ VÝŠCE OBJEKTU(ZE SUTERÉNU DO PODKROVÍ).

KOMÍN. PRŮDUCHY JE NUTNÉ VYČISTIT OD SAZÍ A PO OSAZENÍ PVC POTRUBÍ A ČISTÍCÍCH KUSŮ ZPĚTNĚ ZAZDÍT A OMÍTNUTY.

d

e

NA EXPONOVANÝCH NÁROŽÍ UMÍSTĚNY PODOMÍTKOVÉ KOVOVÉ HRANY.f
g NOVĚ NAVRŽENÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC BUDE ULOŽENO PO VYŘÍZNUTÍ A ODSTRANĚNÍ TERACO

DLAŽBY NA VYROVNANÝ POVRCH Z BETON, LOŽE, ZALOŽENO NA SEPARAČNÍ VRSTVU Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ. KE STĚNĚ

DOKOTVENO SYSTÉMOVÝMI SPOJKAMI/TRNY, U STROPŮ VYTMELENO DILATAČNÍ VRSTVOU. ARMOVACÍ MŘÍŽKA PŘETAŽENA V

ŠÍŘCE CCA 1,0M NA PŮVODNÍ ZDIVO.

a U OTVORŮ V PŘÍČKOVÉM ZDIVU BUDOU UMÍSTĚNY NENOSNÉ SYSTÉMOVÉ POROBETONOVÉ PŘEKLADY.

h V NOVĚ ODDĚLENÉM PROSTORU U SCHODIŠTĚ BUDOU STÁVAJÍCÍ ZAVĚŠENÉ ROZVODY ÚT, VODY, . . VYKRYTY ZAVĚŠENÝM

PODHLEDEM Z SDK S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 MINUT. VEDENÍ BUDOU V MÍSTĚ PROSTUPŮ UTĚSNĚNA  TMELY.

PLOCHA SDK PODHLEDU VČ. VYKRÝVACÍHO ČELA 5,0M2.

i PRO NOVĚ NAVRŽENOU VÝTAHOVOU ŠACHTU BUDE NUTNÉ ČÁSTEČNĚ PODBETONOVAT STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÝ PAS,

PROVÉST ŽB DESKU (VIZ ČÁST - STATIKA). DÁLE JE NUTNÉ PŘERUŠIT A OBOUSTRANNĚ ZASLEPIT DRENÁŽNÍ VEDENÍ - VIZ  ČÁST ZTI.

STAVEBNĚ ÚPRAVY  - VIZ VÝKRES ŘEZ B-B A ČÁST KONSTRUKČNĚ-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (STATIKA).

STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ KOVOVÝ PŘÍSTŘEŠEK/SKLAD BUDE V MÍSTĚ OSAZENÍ/UKOTVENÍ OPATRNĚ ODŘÍZNUT, ZDEMONTOVÁN A

ODVEZEN NA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU.  ROZMĚRY KOV. OBJEKTU 9,0 x 3,0 x 2,8M.

k

PŘÍPRAVNA - VÝDEJ JÍDEL
0.07

ANGLICKÝ DVOREK

nefunkční zazděné kov. dveře

ČIDLO EZS ZABEZPEČIT PŘED STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI
PROTI POŠKOZENÍ.
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P10KERAM. DLAŽBA KERAM. SOKL

c

viz ZTI

V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU STÁVAJÍCÍ MALBY ODSTRANĚNY ZE 100% A PROVEDENY NOVÉ. MALBY STĚN -

OTĚRUVZDORNÉ, ANTIBAKTERIÁLNÍ, PRODYŠNÉ - Z TOHO 30% BAREVNÝCH, 70% BÍLÝCH MALEB. BARVY UPŘESNĚNY

PROJEKTANTEM V RÁMCI A.D. NA STAVBĚ. NA STROPECH (RESP. PLOCHÁCH, KDE NEBUDOU OSAZENY STROPNÍ PODHLEDY)

PROVÉST MALBY BÍLÉ.

V ŠATNĚ ZAMĚST. / MÍSTN. Č. 0.08 PO CELÉ VÝŠCE MÍSTNOSTI BUDOU VYBOURÁNY DRÁŽKY PRO NOVĚ NAVRŽENÉ STOUPAČKY

KANALIZACE RESP. PO CELÉ VÝŠCE OBJEKTU VČ. JÁDROVÝCH ODVRTŮ STROPNÍ KONSTRUKCÍ (ZE SUTERÉNU DO PODKROVÍ),

PO OSAZENÍ PVC POTRUBÍ A ČISTÍCÍCH KUSŮ ZPĚTNĚ ZAZDĚNY A OMÍTNUTY.
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PŘEDPOKLÁDANÉ ODSAZENÍ ZDIVA/RESP. ZÁKLADŮ 
V MÍSTĚ POD TERÉNEM - NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT
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STÁV.DEŠŤ. SVOD DLE DOKUMENTACE REKONSTRUKCE 
Z R.1973 ZAÚSTĚN DO KANALIZACE VEDENÉ DOVNITŘ 
OBJEKTU, PŘES ŠACHTU V MÍSTNOSTI 0.14 - VIZ ČÁST ZTI
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OSU STAVEBNÍHO OTVORU PRO DVEŘE VÝTAHU - OTVOR 1200x2250MM
DÁT NA OSU STÁVAJÍCÍCH OKEN - OSU ZAMĚŘIT DLE OSY OKNA V 1.NP

110

DETAIL - PŮDORYS  ZÁKLADŮ

PODBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADOVÉHO PASU,PODBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADOVÉHO PASU
VIZ ČÁST STATIKA

 -5,350 -5,350

Šachta výtahu bude založena na železobetonové
základové desce tl. 300 mm z betonu C 20/25-XC2,
vyztužené svař. sítěmi Ø8/8 - 100x100 mm při obou
površích. Základová spára desky výtahu se bude
nacházet pod základovou spárou stávajícího
základového pasu, proto bude třeba při provádění
výkopu pro výtah nejprve po malých částech provést
podbetonování stávajícího pasu - viz část STATIKA
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FOTO - STÁVAJÍCÍ STAV

Ing.arch.Zuzana HrubešováZodp. projektant
Ing.arch.

HIP

Investor

KreslilVypracoval

Číslo výkresu
Měřítko

Číslo kopie

1.máje 251, 588 22 Luka nad Jihlavou
PROJEKTOVÝ ATELIÉR

Formát
Účel

Datum
8xA4

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám 97/1, 586 01 Jihlava
Zuzana Hrubešová

Vnitřní příčkové zdivo z porobeton. tvárnic tl. 125mm
125x249x599 mm (vč. oboustranně armovací mřížky)

LEGENDA HMOT / ZDIVA
Stávající zdivo

Bourané zdivo

Zdivo z bednících tvárnic tl. 300mm, prolité betonem B20/25

Zdivo z bednících tvárnic tl. 200mm, prolité betonem B20/25
se svislou a vodorovnou výztuží

na MC
Zdivo a dozdívky z cihel plných tl. 150 až 750mm

U = 0,23 W/m2K, 380x247x249mm
Obvodové vnitřní  nosné zdivo z broušených cihel. bloků 2in1 tl. 380mm

D.1.1.1

10/2023Rozvoj odborných výukových prostor včetně vybavení
na základních školách v Jihlavě - II.etapa - ZŠ Havlíčkova II. DPS

se svislou a vodorovnou výztuží

Ing.arch.Zuzana Hrubešová

E.mail:hrubesova.zuzana@seznam.cz
tel. 731586286

PŮDORYS  1.PP - stavební úpravy

Zodp. projektant
Ing.arch.

HIP

Investor

KreslilVypracoval

Číslo výkresu
Měřítko 1:100

Číslo kopie

1.máje 251, 588 22 Luka nad Jihlavou
PROJEKTOVÝ ATELIÉR

Formát
Účel

Datum

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám 97/1, 586 01 Jihlava
Zuzana Hrubešová

Vnitřní příčkové zdivo z porobeton. tvárnic tl. 125mm
125x249x599 mm (vč. oboustranně armovací mřížky)

LEGENDA HMOT / ZDIVA
Stávající zdivo/konstrukce

Bourané zdivo/konstrukce

Zdivo z bednících tvárnic tl. 300mm, prolité betonem B20/25

Zdivo z bednících tvárnic tl. 200mm, prolité betonem B20/25
se svislou a vodorovnou výztuží

na MC
Zdivo a dozdívky z cihel plných tl. 150 až 750mm

U = 0,23 W/m2K, 380x247x249mm
Obvodové vnitřní  nosné zdivo z broušených cihel. bloků 2in1 tl. 380mm

D.1.1.1

10/2023Rozvoj odborných výukových prostor včetně vybavení
na základních školách v Jihlavě - II.etapa - ZŠ Havlíčkova II. DPS

- Veškeré konstrukce provádět dle technologických doporučení výrobce a
příslušných norem a předpisů v platném znění.

- Tento projekt nenahrazuje výrobní dokumentaci. Přesné rozměry nutno zaměřit
přímo na stavbě! Případný dodavatel musí počítat s cenou výrobní dokumentace!

- Ostatní specifika určí projektant během výstavby. Projektant a investor je ve
sporných věcech nedílným účastníkem výstavby - nutné odsouhlasení.

- Architektonicko-stavební část koordinovat s ostatními částmi projektové
dokumentace,

  ( stavebně-konstrukční řešení, ZTI, VZT, chlazení , vytápění, silnoproud, SLB, PBŘO, . . .).

se svislou a vodorovnou výztuží
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STÁV.DEŠŤ. SVOD DLE DOKUMENTACE REKONSTRUKCE 
Z R.1973 ZAÚSTĚN DOKANALIZACI VEDENOU DOVNITŘ 
OBJEKTU, PŘES ŠACHTU V MÍSTNOSTI 0.14 - VIZ ČÁST ZTI

c

d

e

i

k

j V MÍSTNOSTI 0.11 BUDOU PROVEDENY DRÁŽKY PRO  VEDENÍ INSTALACÍ VČETNĚ PROSTUPŮ STROPNÍ KONSTRUKCÍ (JÁDROVÉ

ODVRTY) AŽ DO PROSTORU PODKROVÍ PRO NAPOJENÍ STOUPAČEK/VEDENÍ ÚT - VIZ ČÁST VYTÁPĚNÍ.
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