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a) Uvod

Pfedmétem celého projektu je rekonstrukce Casti objektu, patficimu magistratu
meésta Jihlavy, v Hluboké ulici €.3, v Jihlavé. Jedna se o rekonstrukci byvalého bytu
spravce na kancelarfe. Nové jsou na pudorysu stavajiciho bytu navrZzeny tfi kancelare,
s celkovou kapacitou 5 osob, spojené chodbou, na né navazuje kuchyrika a socialni
zazemi.

Po provedeni stavebnich uprav ma investor v umyslu vybavit nové prostory zcela
novym nabytkem, navrhem jednotlivych prvkd nabytku, jejich umisténim v
mistnostech a také podrobnym rozkreslenim jednotlivych kusu nabytku a ostatnich
doplnku je naplni této ¢asti (D1.19.) projektu.

b) Navrh vybaveni mistnosti habytkem

Podle pozadavku investora je navrzeno vybaveni nabytkem, ktery by byl designové
obdobou vybaveni stavajicich kancelafi ve 2.NP. objektu, nové dokoncenych
v lonském roce. Projekt tento poZadavek plné respektuje, vytvarné, konstrukcni,
objemové i barevné feSeni je obdobné, jako u stavajicich kancelafi.

Mnozstvi jednotlivych pozadovanych prvku a jejich rozmisténi v mistnostech bylo s
investorem nékolikrat projednavano na vyrobnich vyborech v pribéhu zpracovani
projektu, vysledny stav je zobrazen na vykrese pudorysu €. D.1.9.-01.

c) Podrobné reseni prvku interiéru
Podrobné jsou jednotlivé nabytkové prvky feSeny na vykresech ,D.1.9.-02 -

Rozmérova schémata nabytku — skfiné a skfinky“ a ,D.1.9.-03 - Rozmérova schémata
nabytku — stoly, kontejnery a zidle®. Na vykresech je uvedeno a popsano podrobné
materialové, rozmérové a konstrukéni feseni, véetné popisu vSech soucasti a doplriku,
ktery jednoznacné urCuje pozadavky na dany nabytkovy prvek. Pozadavky dané
vykresem musi byt dodrzeny.

Vykresy nabytku a ostatnich doplfikl nenahrazuji vyrobni dokumentaci zhotovitele,
slouzi jako podklad pro jeji vypracovani.

Nabytkové prvky mohou byt bud nové vyrobeny, nebo mohou byt pouZity prvky
nékteré ze sektorovych sestav kancelarského nabytku. Konecné feSeni musi byt pred
dodanim odsouhlaseno stavebnim dozorem investora.

d) DalSi pozadavky na zhotoveni a dodavku vybaveni interiéru.

- V8echny skiiné a skfinky musi byt umisténé na ocelovych ramech- soklech a
postavené min. 70mm ode zdi, z divodu umoznéni proudéni vzduchu kolem zdi a tim i
vysychani zdiva. Ke zdivu se skfiné a skfifiky pfikotvi nahofe pomoci nerezovych
uhelnikl, popsanych na vykrese.

- Veskeré jednotlivé kusy zakreslené v tésné blizkosti budou systémové spojeny do
sestav nabytkafskymi svornymi Srouby.

- Pouzité materialy, barevnosti a povrchy musi byt navzajem sladéné i kdyZz budou
pochazet od raznych vyrobcl. Barevné odstiny musi byt jednotné. Kovové povrchy
musi byt jednotné. Smyslem je dosahnou jednotného vyrazu prostoru a mistnosti
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navzajem a zabranit nesourodosti materiald vlivem rlznych pfistupd k uUpravé a
oSetfeni povrchu u riiznych dodavateld.

- Pokud je pozadovan jeden barevny odstin, bude shodny na vSech dodavanych
prvcich.

- Zhotovitel je povinen vSechny vyrobky pfed jejich zabudovanim do stavby pfedlozit
jesté pred jejich vyrobou k odsouhlaseni AD a TDI (pfedloZit vzorky).

- Definitivni odsouhlaseni pak provede technicky dozor investora pisemné. Jakékoli
zmény nebo upravy technického FeSeni je nutno projednat s projektantem a
technickym dozorem investora pred zapocCetim praci.

- VeSkeré vyrobky a materialy zabudovavané dodavatelem do stavby musi byt I.
jakosti, coz bude dokladovano spole¢né s certifikaty a prohlaSenimi o shodé a
dolozeno v pfedstihu pred jejich zabudovanim.

e) DalSi souéasti dodavky vybaveni interiéru

- Soucasti dodavky je prestéhovani 8 ks stavajicich plechovych kartotéCnich
zasuvkovych skfini velikosti 420x620xc1500mm, vcetné obsahu, z objektu MMJ
v Cajkovského ulici &.5, osazeni novych ocelovych ram(- soklt- na kazdou skfifi a
osazeni skfini s vyrovnanim na misto podle projektu.

- Soucasti dodavky vybaveni interiéru je jeho smontovani a osazeni s vyrovnanim na
misto a pfFikotveni skfini do zdi, podle projektu.



