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Vzorové příčné řezy SO 104

Rekonstrukce, úpravy a rozšiřování stávajících zpevněných i
nezpevněných ploch sloužících k parkování
- část ul. Vrchlického

D.1.4

STRANA U
BYTOVÉHO

DOMU

OBRUBNÍK SILNIČNÍ ABO (100*250*1000 mm) DO
LOŽE A OPĚRY Z BETONU C16/20Nxf1

1 - 2 %

SKLADBA PARKOVACÍHO STÁNÍ

BETONOVÁ DLAŽBA "široká spára" (ŠEDÁ)          80 mm
LOŽE - KAMENNÁ DRŤ VEL. 2 -4 mm                   40 mm
ŠTĚRKODRŤ - ŠDb    E def,2 = 60 MPa                      250 mm
STÁVAJÍCÍ VRSTVA ZE ŠTĚRKU A R-MATERIÁLU      -370-400 mm

CELKEM                                                                        370 mm

ZHUTNĚNÁ PLÁŇ E def,2 = 40 MPa

spáry vyplnit kamennou drtí vel. 2 - 4 mm

8,5-10,25

OBRUBNÍK SILNIČNÍ ABO (100*250*1000 mm) DO
LOŽE A OPĚRY Z BETONU C16/20Nxf1

Parkovací stání 1 - 5

STRANA U
BYTOVÉHO

DOMU

1 - 2 %

SKLADBA PARKOVACÍHO STÁNÍ

BETONOVÁ DLAŽBA "široká spára" (ŠEDÁ)          80 mm
LOŽE - KAMENNÁ DRŤ VEL. 2 -4 mm                   40 mm
ŠTĚRKODRŤ - ŠDb    E def,2 = 60 MPa                      250 mm
STÁVAJÍCÍ VRSTVA ZE ŠTĚRKU A R-MATERIÁLU      -370-400 mm

CELKEM                                                                        370 mm

ZHUTNĚNÁ PLÁŇ E def,2 = 40 MPa

spáry vyplnit kamennou drtí vel. 2 - 4 mm

10,25

OBRUBNÍK SILNIČNÍ ABO (100*250*1000 mm) DO
LOŽE A OPĚRY Z BETONU C16/20Nxf1

Parkovací stání 6 - 10

Vyrovnání výškového rozdílu R-materiálem

0,
05

OBRUBNÍK SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ  (150*150*1000
mm) DO LOŽE A OPĚRY Z BETONU C16/20Nxf12 %

STRANA U
GARÁŽÍ 1,4

STRANA U
BYTOVÉHO

DOMU

1 - 2 %

SKLADBA PARKOVACÍHO STÁNÍ

BETONOVÁ DLAŽBA "široká spára" (ŠEDÁ)          80 mm
LOŽE - KAMENNÁ DRŤ VEL. 2 -4 mm                   40 mm
ŠTĚRKODRŤ - ŠDb    E def,2 = 60 MPa                      250 mm
STÁVAJÍCÍ VRSTVA ZE ŠTĚRKU A R-MATERIÁLU      -370-400 mm

CELKEM                                                                        370 mm

ZHUTNĚNÁ PLÁŇ E def,2 = 40 MPa

spáry vyplnit kamennou drtí vel. 2 - 4 mm

10,25

OBRUBNÍK SILNIČNÍ ABO (100*250*1000 mm) DO
LOŽE A OPĚRY Z BETONU C16/20Nxf1

Parkovací stání 11 - 12

Vyrovnání výškového rozdílu R-materiálem

0,
05

OBRUBNÍK SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ  (150*150*1000
mm) DO LOŽE A OPĚRY Z BETONU C16/20Nxf12 %

STRANA U
GARÁŽÍ 1,4

SKLADBA PARKOVACÍHO STÁNÍ

BETONOVÁ DLAŽBA 200*100 parketa (ŠEDÁ)         80 mm
LOŽE - KAMENNÁ DRŤ VEL. 2 -4 mm                   40 mm
ŠTĚRKODRŤ - ŠDb    E def,2 = 60 MPa                      250 mm
STÁVAJÍCÍ VRSTVA ZE ŠTĚRKU A R-MATERIÁLU      -370-400 mm

CELKEM                                                                        370 mm

ZHUTNĚNÁ PLÁŇ E def,2 = 40 MPa

4,50

SCHÉMA ZALOŽENÍ
MONOLITICKÉHO
ODVODŇOVACÍHO ŽLABU

2,50

Přípojka z trubky
KGEM DN 160,
délka 1m

ODVODŇOVACÍ ŽLAB ACO DRAIN® 2 x ACO RD 200 V –
Monolitický odvodňovací žlab,

barva natur +  revizní díl 500 m + čelní stěna s odtokem DN 160

Vzorový řez odvodňovacím žlabem a
zasakovacím objektem

Geotextílie 250g/m²

Kamenná rovnanina z lomového
kamene tl. min 400 mm

Výplň kamenivem 63/125

1,5

1,
5

0,
4

SKLADBA CHODNÍKU SO 122.1
TP 170

BETONOVÁ DLAŽBA 200*100 PARKETA (ŠEDÁ)            60 mm
LOŽE - KAMENNÁ DRŤ VEL. 2 -4 mm                   30 mm
ŠTĚRKODRŤ - ŠDb    E def,2 = 50 MPa                       200 mm

CELKEM                                                                        290 mm

ZHUTNĚNÁ PLÁŇ E def,2 = 30 MPa

OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ ABO (80*250*1000
mm) DO LOŽE A OPĚRY Z BETONU C16/20Nxf1

Propojovací chodník

spáry vyplnit kamennou
drtí vel. 2 - 4 mm

OBRUBNÍK SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ  (150*150*1000
mm) DO LOŽE A OPĚRY Z BETONU C16/20Nxf1

Vyrovnání výškového rozdílu R-materiálem

Detail nájezdových obrub
u výjezdu z parkoviště
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