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Rozhodnuti
Veiejna vyhlaska

Magistrat mésta Jihlavy, odbor Zivotniho prostiedi, Jako vodopravni Gfad vécn& pfislusny podle
ustanoveni § 104 odst. 2 pism. c) a ustanoveni § 106 odst. 1 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a o
zméné nékterych zakonl (dale jen ,vodni zakon), ve znéni pozdejsich predpisl, a jako specialni
stavebni Ufad podle ustanoveni § 15 odst. 1 pism. d) zakona &. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a
stavebnim fadu (dale jen ,stavebni zakon®), ve znéni pozdgjsich pfedpis, mistné pislusny spravni
organ podle ustanoveni § 11 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdejsich pfedpist (dale
jen ,spravni fad“), ve spole¢ném uzemnim a stavebnim Ffizeni podle ustanoveni § 94j stavebniho
zakona,

Zadateli, i¢astniku Fizeni (§ 27 odst. 1 spravniho Fadu), kterym je:
Statutarni mésto Jihlava, ICO: 00286010, Masarykovo namésti 1, 586 01 Jihlava

(dale jen ,stavebnik) v zastoupeni spoleénosti PROfi Jihlava, spol. s r.o., ICO: 18198228, Pod
Piikopem 6, 586 01 Jihlava a na zakladé tohoto pfezkoumani podle ustanoveni § 15 odst. 1 vodniho
zakona a ustanoveni § 115 stavebniho zakona a § 10 vyhlasky ¢. 183/2018 Sb. o nalezitostech
rozhodnuti a dalSich opatienich vodopravniho utadu a o dokladech predkladanych vodopravnimu
Ufadu, ve znéni pozdéjsich predpis:

I. vydava spolecné tizemni a stavebni povoleni

podle ustanoveni § 15 odst. 1 vodniho zakona, ve znéni pozdejsich predpist a ustanoveni § 94;

stavebniho zakona k provedeni stavby vodniho dila: Vodovod a kanalizace ulice Rantifovska,
Jihlava.

Popis stavby:
- Stavba bude ¢&lenéna na stavebni objekty: SO 301 Prelozky vodovodu; SO 302 Ptelozka
jednotné kanalizace.
- Bud provedena pfelozka vodovodu z tvarné litiny DN 150 v délce cca 589,0 m a tvarné litiny
DN 300 v délce cca 54,0 m. Dale bude proveden propoj z trub PE 90x5,4 mm v délce cca

32,0 m. Kvodovodnimu fadu bude pfilozen vyhledavaci vodic. Bude provedeno pfepojeni
celkem 8 ks vodovodnich pfipojek z trub PE 32.

- Dale bude provedena prelozka jednotné kanalizace z trub KT DN 400 v délce cca 275,2 m,
DN 300 v délce 90,5 m a dopojeni stavajicich kanalizaénich pripojek v délce celkem cca 76,0
m. Na kanaliza¢ni stoce budou provedeny betonové Sachty DN 1000. Bude provedeno
pfepojeni celkem 4 ks kanalizaénich pfipojek z kameninovych trub DN 200.

Druh vodniho dila: stavba vodovodnich fadii a kanalizaénich stok.

R
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C;‘.isio hydrologického pofadi: 4-16-01-047
Cislo hydrogeologického rajonu: 6550 Krystalinikum v povodi Jihlavy

Stavbou budou dotéeny pozemky p.&. 288/1, 339/1, 287/2, 288/2, 286, 1228/47, 1390/32, 1390/34,
1228/95, 1228/94, 1230/1, 1237/75, 1230/13, 1237/74, 1237/73, 1237/72, 1237/102, 1390/10, 1390/4,
1390/9, 1237/16, 1237/15, 1237/8, 1237/7, 1390/26 v k.u. Horni Kosov.

Uréeni polohy mista predmétu fizeni (orientaéné podle soufadnic X, Y):

SO 301: od X —672200,43; Y —1129137,76; do X — 671709,26; Y — 1129438,57
SO 302: od X —671647,98; Y —1129480,91; do X - 671336,47; Y —1129659,20

Il. stanovuje podminky

pro provedeni vodniho dila:

1.

Stavba bude provedena v souladu s pfedloZzenou projektovou dokumentaci vypracovanou

panem Ing. Kotlanem, a ovéfenou panem Ing. Janem Sedlakem, autorizovanym technikem

pro vodohospodaiské stavby, specializace stavby zdravotnétechnicke, PROfi Jinlava, spol. s

ro., ICO: 18198228, Pod Piikopem 6, 586 01 Jihlava, vypracované v zafi 2022 z.C. 2022-

000073.

Ptipadné zmény proti projektu musi byt odsouhlaseny projektantem a schvaleny vodopravnim

afadem, tj. Magistrat mésta Jihnlavy, OZP.

Po dokonéeni stavby musi byt pozemky uvedeny do plvodniho resp. fadného stavu.

Je nutno respektovat stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysotina ze dne 16.11.2022

zn. KHSV/27080/2022/JI/HOKI/Fi§, a to:

- Veskeré materialy pfichazejici do styku s pitnou vodou, které budou pouZity pfi realizaci
stavby, musi odpovidat vyhlasce &. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky
pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody. Potfebné doklady budou k
dispozici k fizeni o zahajeni uzivani stavby.

- K fizeni o uvedeni stavby do zku$ebniho provozu bude piedloZen kraceny rozbory z nové
¢asti sité vefejného vodovodu, dle vyhlasky &. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienicke
pozadavky na pitnou a teplou vodu a &etnost a rozsah kontroly pitné vody v platnem
zneni.

- Soucdasti predlozeného protokolu o analyze vzork( bude doklad, Ze odbér vzorku byl
proveden laboratofi, ktera je drzitelem osvédceni o akreditaci, nebo drzitelem osvédéeni o
spravné &innosti laboratofe, nebo u drZitele autorizace.

Budou dodrzeny podminky vyjadieni spole¢nosti CETIN a.s., ze dne 22.11.2022 o P

822505/22:

- Na Zadatelem uréeném a vyznageném Zajmovém Uzemi se vyskytuje SEK spoleCnosti
CETIN a.s,;

- Spoletnost CETIN a.s. za podminky spinéni bodu (lil) tohoto Vyjadfeni souhlasi, aby
Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovém uzemi vyznacenem v Zadosti,
proved| Stavbu a/nebo &innosti povolené piisludnym spravnim rozhodnutim vydanym dle
Stavebniho zakona;

- Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem je povinen:

o dodrzet tyto nize uvedené podminky, které byly stanovené POS, tak jak je tento
ozna&en ve Vieobecnych podminkéach ochrany SEK,
= Dodrzet CSN 73 6005.
» Kanalizace a vodovod ulozte v misté kfizeni pod kabelovou trasu SEK.
= Ve vzdalenosti blize nez 1 m od trasy PVSEK nepouZivejte mechanizaci.
= Pred zahozem pfizvéte naseho pracovnika ke kontrole kfizeni a kazdého
dalsiho odkryti kabelové trasy. Az po provedeni kontroly a pofizeni
zapisu je mozné vykop zahrnout.; a
o Fidit se V&eobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucasti
Vyjadreni;
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Pro pfipad, ze bude nezbytné preloZeni SEK, zajisti vzdy takové pfelozeni SEK jeji

vlastnik, spole¢nost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolat prekladku SEK je dle ustanoveni

§ 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole¢nosti CETIN

a.s. veskeré naklady na nezbytné Upravy dotéeného Useku SEK, a to na Grovni

stavajiciho technického feseni:

Pro ucely pfeloZeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadreni je Stavebnik povinen uzaviit se

spolegnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Smiouvu o realizaci prekladky SEK.

PLATNOST VSEOBECNYCH PODMINEK

o Tyto VSeobecné i podminky ochrany sité elektronickych komunikaci (déle jen
,VPOSEK") tvofi soutast Vyjadreni (jak je tento pojem definovan nize v &lanku 2
VPOSEK).

o V pfipadé rozporu mezi Vyjadfenim a t&mito VPOSEK maji pfednost ustanoveni
Vyjadreni, pokud neni témito VPOSEK stanoveno jinak.

DEFINICE

o NiZe uvedené terminy, jsou-li pouzity v téchto VPOSEK a uvozeny velkym pismenem,
maji nasledujici vyznam:

o ,CETIN" znamena CETIN a.s. se sidlem Ceskomoravska 2510/19, Liberi, 190 00
Praha 9, ICO: 04084063. zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem
v Praze pod spz. B 20623:

o ,Den" je kalendarni den;

o ,Kabelovod" podzemni zafizeni sestavajici se z télesa Kabelovodu a kabelovych
komor, slouZici k zatahovani kabelil a ochrannych trubek;

o ,Obcansky zakonik" znamena zékon &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisu:

o ,POS" je zaméstnanec spolenosti CETIN, povéreny ochranou sité;

o ,Pracovni den" znamena Den, ktery neni v Ceské republice dnem pracovniho klidu
nebo statem uznanym svatkem:

o ,Pfislusné pozadavky" znamena jakykoli a kazdy pfisluény pravni piedpis, Vv&.
technickych norem, nebo normativni pravni akt vefejné spravy &i samospravy, nebo
jakékoli rozhodnuti, povoleni, souhlas nebo licenci, véetng podminek, které s nim
souvisi;

o ,Prekladka" je stavba spocivajici ve zméné trasy vedeni SEK ve vlastnictvi CETIN
nebo pfemisténi zafizeni SEK ve vlastnictvi CETIN: Stavebnik, ktery Prekladku
vyvolal, je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich
povinen uhradit spole¢nosti CETIN vegkeré naklady na nezbytné Upravy dotéeného
useku SEK, a to na Urovni stavajiciho technického feeni:

o ,SEK" je sit elektronickych komunikaci ve viastnictvi CETIN:

o ,Stavba" je stavba a/nebo &innosti ve vztahu, k niz bylo vydano Vyjadfeni, a je
provadéna Stavebnikem a/nebo Zadatelem v souladu s Prislusnymi poZadavky,
povolena piislusnym spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zakona;

o ,Stavebnik" je osoba takto oznatena ve Vyjadieni:

o ,Stavebni zakon" je zakon &. 183/2006 Sb., o Gizemnim planovani a stavebnim radu:

o ,Vyjadreni" je vyjadreni o existenci sité elektronickych komunikaci vydané spoleénosti
CETIN dne 22. 11. 2022 pod &.j.: 822505/22;

o ,Zajmové Uzemi" je Uzemi oznadené Zadatelem a/nebo Stavebnikem v Zadosti;

o ,Situaéni vykres" je vykres, ktery je pfilohou Vyjadieni a obsahuje Zajmové Gzemi
uréené a vyznacené Zadatelem v Zadosti a vytezy ugelové mapy SEK;

o ,Zakon o elektronickych komunikacich" je zakon &. 127/2005 Sb. o elektronickych
komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich
predpis(,

o ,Zadatel" je osoba takto oznatena ve Vyjadreni.

o ,Zadost' je zadost, kterou Zadatel a/nebo Stavebnik pozadal CETIN o vydani
Vyjadreni.

PLATNOST A UCINNOST VPOSEK
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o Tyto VPOSEK jsou platné a G¢inné Dnem odeslani Vyjadfeni na i) adresu elektronicke
posty Stavebnika a/nebo Zadatele uvedenou v Zadosti nebo ii) adresu pro doruceni
prostfednictvim postovni pfepravy uvedenou Stavebnikem a/nebo Zadatelem v
Zadosti.

OBECNA PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA AINEBO ZADATELE

o Stavebnik, Zadatel je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK je vefejné prosp&Snym
zafizenim, byla zfizena ve vefejném zajmu a je chranéna PfisluSnymi pozadavky.

o SEK je chranéna ochrannym pasmem, jehoZ rozsah je stanoven (a) ustanovenim
§ 102 Zakona o elektronickych komunikacich a/nebo (b) pravnimi pfedpisy u€innymi
pfed Zakonem o elektronickych komunikacich, neni-li Pfislusnymi pozadavky
stanoveno jinak.

o Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pfi provadéni Stavby
nebo jinych praci, pfi odstranovani havarii a projektovani staveb, fidit se Prislusnymi
pozadavky, spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a je
povinen uginit veskera nezbytna opatfeni vyZadovana Pfislusnymi pozadavky k
ochrané SEK pfed poskozenim. Povinnosti dle tohoto odstavce ma Stavebnik rovnez
ve vztahu k SEK, které se nachazi mimo Zajmove uzemi.

o Pii zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi Udaji v Situaénim vykresu, ktery je pfilohou
Vyjadieni a skutegnym stavem, je Stavebnik a/nebo Zadatel povinen bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdéji Den nasledujici po zjisténi takové skutec¢nosti, zjistény rozpor
oznamit POS.

o Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen kazdé poskozeni Ci
kradez SEK bezodkladné, nejpozdéji Den nasledujic! po zjisténi takové skutecnosti,
oznamit takovou skuteénost dohledovému centru spole¢nosti CETIN.

o Bude-li Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba na spole¢nosti CETIN
pozadoval, aby se jako uéastnik spravniho fizeni, pro jehoZ gely bylo toto Vyjadfeni
vydano, vzdala prava na odvolani proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, je
opravnén kontaktovat POS.

POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PRIPRAVE STAVBY

o Pfi projektovani Stavby je Stavebnik povinen zajistit, aby projektova dokumentace
Stavby (i) zohledfiovala veskeré pozadavky na ochranu SEK vyplyvajici z Pfislugnych
pozadavk(, zejména ze Zakona o elektronickych komunikacich a Stavebniho zakona,
(1) respektovala spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologické postupy a (lIl)
umoziiovala, aby i po provedeni a umisténi Stavby dle takové projektové
dokumentace byla spoleénost CETIN, jako vlastnik SEK schopna bez jakykoliv
omezeni a piekazek provozovat SEK, provadét udrzbu a opravy SEK.

o Nebude-li mozné projektovou dokumentaci zajistit néktery, byt i jeden z pozadavku
dle pfedchoziho odstavce (i) a/nebo umisténi Stavby by mohlo zpUsobit, Ze nebude
naplnén néktery, byt | jeden z pozadavki dle pfedchoziho odstavce (i), vyvola
Stavebnik Piekladku.

o Pri projektovani Stavby, kterd se nachazi nebo je u ni zamy$leno, Zze se bude
nachazet v ochranném pasmu radiovych tras spole¢nosti CETIN a pfekraCuje vysku
15 m nad zemskym povrchem, a to véetné do¢asnych objektl zafizeni staveniste
(jefaby, konstrukce, atd.) Je Stavebnik povinen pisemné kontaktovat POS za ucelem
ziskani konkrétniho stanoviska a podminek k ochrané radiovych tras spolecnosti
CETIN a pro uréeni, zda Stavba vyvola Pfekladku. Ochranné pasmo radiovych tras v
§ifi 50m je zakresleno do situaéniho vykresu, ktery je soucasti tohoto Vyjadfeni.

o Pokud se v Zajmovém (zemi nachazi podzemni silové vedeni (NN) ve vlastnictvi
spole¢nosti CETIN, je Stavebnik povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit
totéz, co je uvedeno pod pism. (1) tohoto Elanku 5, pficemz plati, ze Stavebnik vyvola
Prekladku v pfipadech uvedenych pod pism. (Il) tohoto ¢lanku 5.

o Stavebnik je povinen pfi projektovani Stavby, ktera je stavbou (a) zafizeni silovych
elektrickych siti (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakénich vedeni, provést vypocet Ci
posouzeni ni¢ivych vlivii na SEK, zpracovat ochranna opatfeni, to vse dle a v souladu
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s Prislusnymi poZadavky. Stavebnik je povinen nejpozdsji tficet (30) Dnl pred
podanim Zadosti o vydani pfislusného spravniho rozhodnuli k umisténi Stavby dle
Stavebniho zékona pfedat POS vypocet & posouzeni rusivych viivi na SEK a
zpracovana ochranna opatieni.

o Je-li Stavba v soubéhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kfiZi, je Stavebnik povinen
nejpozdgji ke Dni, ke kterému zapoéne se zpracovanim projektové dokumentace ke
Stavbé, oznamit POS a projednat s POS (a) veskeré pfipady, kdy trajektorie podvrt( a
protiakll budou vedeny ve vzdalenosti mensi, nez je 1,5 m od Kabelovodu a (b)
jakékoliv vykopové prace, které budou nebo by mohly byt vedeny v Grovni &i pod
urovni Kabelovodu nebo kabelové komory.

o Je-li Stavba umisténa nebo ma byt umist&na v blizkosti Kabelovodu, ve vzdalenosti
mensi, nez jsou 2 m nebo kfizi-li Stavba Kabelovod ve vzdalenosti mensi, nez je
0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebnik povinen pfedlozit POS k
posouzeni zakresleni Stavby v pfiénych Fezech, pficemZ do pfiéného fezu je
Stavebnik rovnéZ povinen zakreslit profil kabelové komory.

- POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PROVADENI STAVBY

o Stavebnik je pfed zapocetim jakychkoliv zemnich praci ve vztahu ke Stavbé povinen
vytyCit trasu SEK na terénu dle Pfislusnych pozadavki a dle Stavebniho zakona. S
vyty€enou trasou SEK je Stavebnik povinen seznamil v&echny osoby, které budou
anebo by mohly zemni préce ve vztahu ke Stavbé provadét. V pripadé porugeni léto
povinnosti bude Stavebnik odpovédny spolecnosti CETIN za néklady a $kody, které
porusenim této povinnosti spolecnosti CETIN vzniknou a je povinen je spolednosti
CETIN uhradit.

o Pét (5) Pracovnich dni pred zapogetim jakychkoliv praci ve vztahu ke Stavbé je
Stavebnik povinen oznamit spole¢nosti CETIN, Ze zahaji prace ¢&i éinnosti ve vztahu
ke Stavbé. Pisemné oznameni dle pfedchozi véty zasle Stavebnik na adresu
elektronické posty POS a bude obsahovat minimalné ¢islo jednaci Vyjadfeni a
kontaktni udaje Stavebnika.

o Stavebnik je povinen zabezpetit a zajistit SEK proti mechanickému poskozeni, a to
zpravidla do¢asnym umisténim silni¢nich betonovych panelli nad kabelovou trasou
SEK. Do doby, nez je zajisténa a zabezpetena ochrana SEK proti mechanickému
poskozeni, neni Stavebnik opravnén pfejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci
kabelovou trasu SEK. Pfi pfepravé vysokych nakladl nebo pfi projizdéni stroji, vozidly
¢i mechanizaci pod nadzemnim vedenim SEK je Stavebnik povinen provérit, zda
vySka nadzemniho vedeni SEK je dostatetna a umoziuje spolehlivy a bezpeény
zpUsob prepravy nakladu ¢i prijezdu stroji, vozidel &i mechanizace.

o Pfi provadéni zemnich préci v blizkosti SEK je Stavebnik povinen postupovat tak, aby
nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového uspofadani SEK. V mistech,
kde SEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéée, na sloup apod. je Stavebnik
povinen vykonavat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti, vykopové prace v
blizkosti sloupli nadzemniho vedeni SEK je Stavebnik povinen provadét v takové
vzdalenosti od sloupu nadzemniho vedeni SEK, ktera je dostateéna k tomu, aby
nedoslo nebo nemohlo dojit k naruseni stability sloupu nadzemniho vedeni SEK.
Stavebnik je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho &innosti nedoslo bez souhlasu a
veédomi spole¢nosti CETIN (a) ke zméné nivelety terénu, a/nebo (b) k vysadbé
trvalych porostl, a/nebo (c) ke zméné& rozsahu a zméné konstrukce zpevnénych
ploch. Pokud doSlo k odkryti SEK, je Stavebnik povinen SEK po celou dobu odkryti
nalezité zabezpecit proti provéseni, poskozeni a odcizeni.

o Zjisti-li Stavebnik kdykoliv b&hem provadéni praci ve vztahu ke Stavbé jakykoliv
rozpor mezi Udaji v projektové dokumentaci a skuteénosti, je povinen bezodkladné
prerusit prace a oznamit zjistény rozpor na adresu elektronické posty POS. Stavebnik
neni opravnén pokracovat v pracich ve vztahu ke Stavbé do doby, nez ziska pisemny
souhlas POS s pokra¢ovanim praci.

strana 5/ 33



o Stavebnik neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN opravnén
manipulovat s kryty kabelovych komor, jakkoliv zakryvat vstupy do kabelovych komor,
a to ani doc¢asné&, vstupovat do kabelovych komor, jakkoliv manipulovat s pfipadné
odkrytymi prvky SEK ¢i s jakymkoliv jinym zafizenim se SEK souvisejicim. Rovnéz
bez predchoziho pisemného souhlasu spolecnosti CETIN neni Stavebnik opravnén
umistit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou sit' technické infrastruktury v podélném
sméru.

o (vit) Byla-li v souladu s Vyjadfenim a témito VPOSEK odkryta SEK je Stavebnik
povinen tfi (3) Pracovni dny pfed zakrytim SEK pisemné oznamit POS zakryti SEK a
vyzvat ho ke kontrole pfed zakrytim. Oznameni Stavebnika dle pifedchozi véty musi
obsahovat minimalné predpokladany Den zakryti, €islo jednaci Vyjadfeni a kontaktni
udaje Stavebnika. Stavebnik neni opravnén provést zakryti do doby, nez ziska
pisemny souhlas POS se zakrytim.

- ROZHODNE PRAVO
o Vyjadreni a VPOSEK se ridi ¢eskym pravem, zejména Obc&anskym zakonikem.

Zakonem o elektronickych komunikacich a Stavebnim zakonem. VeSkeré spory z
Vyjadreni ¢i VPOSEK vyplyvajici budou s koneCnou platnosti feSeny u pfislusného
soudu Ceské republiky.

- PISEMNY STYK
o Pisemnym stykem &i pojmem ,pisemné" se pro ucely Vyjadreni a VPOSEK rozumi

pfedani zprav jednim z téchto zplsobu:

- v listinné podobé;

- e-mailovou zpravou se zaru€enym elektronickym podpisem dle zak. €. 227/2000 Sb.,
o elektronickém podpisu a 0 zméné nékterych dalsich zakonl (zékon o elektronickém
podpisu), ve znéni pozdéjSich predpisu;

- ZAVERECNA USTANOVENI
o Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeli osoba je poginaje Dnem pievzeti Vyjadreni

povinen uZit informace a data uvedena ve Vyjadfeni pouze a vyhradné k ucelu, pro
ktery mu byla tato poskytnuta. Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba neni
opravnén informace a data rozmnozovat, rozSifovat, pronajimat, pujcovat &i jinak
umoznit jejich uzivani tfeti osobou bez pfedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti
CETIN.

- Pro pfipad porugeni kterékoliv z povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povéfené treli
osoby, zalozené Vyjadfenim /nebo t&mito VPOSEK je Stavebnik, Zadatel &i jim povéfrena
tfeti osoba odpovédny za vedkeré naklady a 8kody, které spoleénosti CETIN vzniknou
poruSenim povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povérené tfeti osoby.

Budou dodrzeny podminky vyjadieni spoletnosti EG.D, a.s. ze dne spole¢nosti EG.D, a.s., ze

dne 01.11.2022 zn. D8626-26213790 a ze dne 02.12.2022 ¢&.j.: M18626-27073930:

- Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit pfedmétné distribu¢ni a
sdélovaci zafizeni, jste povinni dle zakona ¢. 309/2006 Sb., a nafizeni vlady €. 591/2006
Sb., ucinit veSkera opatfeni, aby nedoslo ke Skodam na vySe uvedenem zafizeni, na
majetku nebo na zdravi osab elektrickym proudem, zejména tim, Ze zajistite:
= V/ykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni budou provadény tak, aby

nedo$lo k narudeni stability podpérnych bodl a uzemfiovaci soustavy nebo
nebyl jinak ohrozen provoz zafizeni a bezpe&nost osob. Zaroveil pozadujeme
dodrZzovat platna ustanoveni norem CSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302,
zvlasté pak minimalni dovolené vzdalenosti od vedeni:

Vybrané vzdalenosti/provedeni vodicl Holé Izolované

vodice vodice

Nad budovami

Nad neschidnymi ¢astmi (sklon > 15"), vzdorujici ohni 0,5m 0,3m
Nad schidnymi ¢astmi (sklon < 15°), vzdorujici ohni 4m 3m
Na budovach

K budovam a jejich ¢astem nebo vybavenim 0,2m 01m
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Kolem zednich oken

Pred oknem (pouze stavajici vedeni) 2m 1m
Nad oknem 0,2m 0,1m
Vedle okna 0,5m 0,5m
Pod oknem 1m 1m
Kolem stifesnich oken

Pfed oknem 3m 2m
Nad oknem Tm 1m
Vedle okna Tm Tm
Pod oknem Tm Tm

= Pri provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni a znepfistupnéni
zarizeni distribuéni soustavy.
* Ohlaseni jakéhokoliv poskozeni distribuéniho a sdélovaciho zafizeni na
telefonnim ¢&isle Nonstop linky EGD.

V ochrannych pasmech (dale jen OP) zafizeni distribuéni soustavy budou pii realizaci
stavby/Cinnosti dle udéleného souhlasu dodrZzeny podminky dle § 46 odst. 8 zakona
€. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se konstatuje, Ze v OP t&chto zafizeni je
zakazano pod pismeny:
c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu t&chto
zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob
d) provadét Cinnosti, které by znemozriovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k
témto zafizenim.
Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni, vyskytujiciho se v z&jmovém
uzemi, do vSech vyhotoveni provadéci dokumentace ajeho vyznageni dobré
viditelnym zplisobem pfimo v terénu. Jedna se zejména o mista kfizeni &i soub&hu
trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedeni vykopu a podobné tak,
aby pracujici na stavenisti byli o hranicich ochranného pasma trvale informovani.
Objednani prfesného vytyCeni distribuni sité (trasy kabelu) v terénu, a to nejméné 14
dnu pfed zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé, ze
nebude moZné trasu kabelu bezpe¢né uréit pomoci vyty&ovaciho zafizeni, je investor
zemnich praci povinen pro jednoznaéné stanoveni jeho polohy provést na uréenych
mistech a v nezbytném rozsahu ruéni odkryti kabelu podle pokynu technika EG.D,
a.s. (dale jen EGD).
Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni vyhradné klasickym
ruénim naradim bez pouZiti jakychkoli mechanismu s nejvy$si opatrnosti, nebude-li
provozovatelem zafizeni stanoveno jinak.
Pfi provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni a znepfistupnéni zafizeni
distribuéni soustavy.
Vhodné zabezpefeni obnazeného kabelu (podloZeni, vyvé$eni, ...), aby nedoslo k
jeho poSkozeni poruchou nebo nepovolanou osobou a ozna&eni vystraznymi
tabulkami bude provedeno podle pokynu technika EGD. Dalsi podminky pro
zabezpeceni naseho zafizeni si vyhrazujeme pfi vytyceni nebo po jeho odkryti.
VyfeSeni zpusobu provedeni soub&hu a kfizeni vySe zminéné akce s rozvodnym
zafizenim musi odpovidat pfislusnym CSN.
Pfizvani technika EGD ke kontrole kiizovatek a soub&hu pied zahozem vykopu. O
kontrole bude proveden zapis do montazniho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrzeni
této podminky budou poruchy, vzniklé na zafizeni, odstrafiovany na naklady investora
stavby.
Po dokonceni musi stavba z pohledu ochrany pied provoznimi a poruchovymi vlivy
distribucni soustavy odpovidat pfislusnym normam, zejména PNE 33 3301 PNE 33
3302, PNE 34 1050, CSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, SN EN 50 522, CSN EN 61
936-1, CSN 73 6005.
Po dokonceni stavby pfipominame, ze v OP distribuéniho zafizeni je dale zakazano:
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a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a
jina podobna zafizeni, jakoz i uskladfiovat hoflave a vybu$né latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

c¢) u nadzemniho vedeni nechavat rust porosty nad vySku 3 m,

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni mechanizmy o
celkoveé hmotnosti nad 6 t.

o Veskera stavebni ¢innost v OP distribu¢niho a sdélovaciho zafizeni bude pred jejim
zahajenim konzultovana s prislusnym spravcem zafizeni, ktery stanovi bezpeénostni
opatieni pro prace v OP prislusného rozvodného zafizeni dle platné CSN EN 50 110-
1

o Veskeré prace s mechanizaci, jejichz ¢asti se za provozu mohou pfibliZit k vodi¢dm v
OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutné provadét za beznapétového stavu vedeni a
vypnuti objednejte nejméné 25 kalendarnich dnl pfedem.

o Dovolujeme si také upozornit, Ze investor stavby hradi naklady na dodate¢né tpravy
stavajiciho zafizeni distribuéni soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedna se
napfiklad o ochranu podzemniho vedeni pfilozenim dodate¢né chrani¢ky v misté
vjezdl apod.

Budou dodrzeny podminky vyjadfeni spole¢nosti GasNet Sluzby, s.r.o. ze dne 11.11.2022 ¢ j.:

5002715586

- Pozadujeme respektovat pribéh a ochranné pasmo plynarenského zafizeni.

- Ochranné pasmo STL plynovodi a pfipojek je v zastavéném Gzemi obce 1 m na obé
strany od potrubi. Ochranné pasmo slouzi k zajisténi bezpecného a spolehlivého provozu
plynarenského zafizeni.

-V ochranném pasmu plynovodu a pfipojek budou veskeré prace provadény vyhradné
ruénim zpUsobem. Veskeré stavebni prace musi byt vykonavany tak, aby v Zadném
piipadé nenarusily bezpeény provoz uvedenych plynarenskych zafizeni a plynovodnich
pfipojek.

- Upozorfiujeme na ¢asti plvodniho plynovodniho vedeni odstaveného z provozu. Postup
pripadné likvidace tohoto vedeni je nutné konzultovat s pracovnikem GasNet Sluzby,
s.r.o. provozni oblast Morava 1.

- Pfi provadéni praci ve vyznateném prostoru pozadujeme dbat zvySené opatrnosti,
protoze pii mechanickém poskozeni plynovodu je moZnost vzniku vybu$né smési.
Pracovnici provadéjici stavebni prace musi byt s touto skuteCnosti prokazatelné
seznameni.

- PRED ZAHAJENIM STAVBY BUDE PROVEDENO PRESNE VYTYCENI PZ - poskytnuty
zékres je pouze ORIENTACNI, v ptipadé& potieby ovéfit ruéné kopanymi sondami.

- Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

o Kfizeni a soubéh kanalizace s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi pfipojkami
(dale jen PZ) musi byt v souladu s CSN 73 6005, tab. 1 a 2.

o Obrysy kanalizaénich $achet budou umistény minimainé 500 mm od obrysu PZ.

o Uhel kiizeni PZ s kanalizatnim potrubim bude 90", nelzedi tento Uhel v
oduvodnénych pfipadech dodrzet, miZe byt thel kfizeni mensi, nejméné véak 60°.

o Pfi kfizeni PZ z materialu PE bude provedena kontrola funkénosti signalizacniho
vodice.

o Pfi kiizeni PZ z materialu OCEL bude na naklady GasNet s.r.o. provedena

diagnostika stavu potrubi (bude upfesnéno na misté stavby).

Kfizeni a soubéh vodovodu s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi pfipojkami

(dale jen PZ) musi byt v souladu s CSN 73 6005, tab. 1 a 2.

Obrysy vodovodnich $achet budou umistény minimalné 500 mm od obrysu PZ.

Ke kfiZzeni vodovodniho potrubi s PZ miZe dojit v minimalni vzdalenosti 150 mm.

K soub&hu vodovodniho potrubi s PZ muze dojit v minimalni vzdalenosti 500 mm.

Uhel kfizeni PZ s vodovodnim potrubim bude 90", nelze-li tento uhel v odivodnénych

pripadech dodrzet, mze byt uhel kfizeni mensi, nejméné vsak 60°.

Q

O 0 0 O
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o Pri kiizeni PZ z materidlu PE bude provedena kontrola funk&nosti signaliza¢niho
vodiCe.

o Prfi kfizeni PZ z materiadlu OCEL bude na naklady GasNet s.r.o. provedena
diagnostika stavu potrubi (bude upfesnéno na misté stavby).

K plynovému zafizeni umistit t&leso komunikace (zpevnéné plochy) v souladu s CSN 73

6005, tab. B1.

Pokud realizace stavby vyvola vyskovou nebo smérovou Upravu trasy PZ, bude toto

posuzovano jako prelozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.

Souc¢asné si vyhrazujeme upfesnéni nebo rozsiteni nasich podminek pfi zjisténi situace

na misté.

V zajmovém Uzemi se mohou nachézet plynarenské zafizeni jinych vilastnika &i sprave(,

pfipadné i dlouhodobé nefunkéni/neprovozovana plynarenské zafizeni bez dostupnych

informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plynarenskeé zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zakona ¢&. 89/2012 Sb.,

ob¢anského zakoniku, provozovany jako zafizeni zviast nebezpeéné a z tohoto divodu

jsou chrénény ochrannym pasmem dle zakona &.458/2000 Sb. ve zn&ni pozdéjsich
piedpisu.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich

predpisu.

Stavebni Cinnosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto

stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni ginnosti povazovany dle

§ 68 zakona ¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisti za &innost bez nageho

predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy

navrhovanych inzenyrskych sité je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméne.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za

vzniklé Skody.

Za stavebni €innosti se pro tely tohoto stanoviska povazuji vSechny ¢innosti provadéne

v ochranném pasmu PZ (tzn. bezvykopové technologie a terénni Gpravy) a &innosti mimo

ochranné pasmo, pokud by takové &innosti mohly ohrozit bezpetnost a spolehlivost PZ

(napf. trhaci prace, sesuvy pady, vibrace, apod.).

Pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materiali, stavebnich stroji apod. bude

realizovano mimo ochranné pasmo PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanisma pozadujeme zabezpedit

pfipadny pfejezd pfes PZ ulozenim betonovych panell v misté prejezdu PZ.

PRI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADENI

STAVEBNI CINNOSTI:

o Pred zahajenim stavebni &innosti bude provedeno vytyeni trasy a presné uréeni
uloZeni PZ. Vyty¢eni trasy provede pfislusna regionaini oblast ZDARMA. P¥i podani
Zadosti uvede Zadatel nasi znadku (gislo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto
stanoviska a sdéli termin zahajeni a ukon&en stavby. O provedeném vytyceni trasy
bude sepsan protokol. Pfesné uréeni ulozeni PZ (sondou)je povinen provést
stavebnik na sviij naklad.

o BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENI ULOZENI PZ STAVEBNIKEM
NESMI BYT VLASTNI STAVEBNI CINNOST ZAHAJENA. VYTYGENi POVAZUJEME
ZA ZAHAJENI STAVEBNI CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPEGNOSTNIM PASMU
PZ. PROTOKOL O VYTYCENI MA PLATNOST 2 MESICE.

o Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné pfedat kopii tohoto
stanoviska. Prevzeti kopie stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem a
zapisem do stavebniho deniku. Pracovnici provadeéjici stavebni ¢&innosti budou
prokazatelné seznameni s polohou PZ, rozsahem ochranného pasma a témito
podminkami.

o Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zakon
€. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl, pfipadné dalsi predpisy souvisejici s
uvedenou stavbou.
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o PFi provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu PZ v¢. pfesného ur€eni uloZeni
PZ je stavebnik povinen uginit takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo
ovlivnéni jejich bezpeénosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného
nafadi, zemina bude tézena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych,
bateriovych a motorovych naradi.

o V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim
stavebni &innosti provedeno Uplné obnazeni PZ v misté kfizeni na naklady
stavebnika. Technologie musi byt navrzena tak, aby v misté kfizeni nebo soubehu s
PZ byl dostategny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery zajisti nepoSkozeni PZ
béhem praci a to s ohledem na pouZitou bezvykopovou technologii a vSechny jeji
ucinky na okolni terén. V pfipadg, ze nemizZe byt tato podminka dodrzena, nesmi byt
pouZita bezvykopova technologie.

o Odkryta PZ budou v priib&hu nebo pfi pferueni stavebni Cinnosti fadné zabezpetena
proti jejich poskozeni.

o Poklopy uzavérl a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavérd plynu (HUP) na
odb&rném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani
stavebni €innosti.

o Bude zachovana hloubka ulozeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

o Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (ve.
drobnych vrypt do PE potrubi, poskozeni izolace, signalizaéniho vodite, vystrazné
félie, markeru atd.).

o Pfed provedenim zasypu vykopu a v pribéhu stavby bude provedena kontrola
dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni Cinnosti v ochranném pasmu PZ.
Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, ktera nebyla odhalena. Kontrolu provede
piislusna regionalni oblast. Pfi zadosti uvede Zadatel na$i znacku (Cislo jednaci)
uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je tfeba objednat min. 5 dnt pfedem.

o Predmétem kontroly je také ovéfeni dodrZeni stanovené odstupové vzdalenosti
staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpeénostnim pasmu PZ.

o O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ
zasypana. Stavebnik je povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho
zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby nebo
provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

o Plynarenska zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné
podsypany a obsypany, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie
Zluté barvy, to vée v souladu s piedpisem provozovatele distribucni soustavy ,Zasady
pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy* a v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

o Neprodlené po skonéeni stavebni &innosti budou fadné osazeny véechny poklopy a
nadzemni prvky PZ.

o Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem, bude ¢innost
stavebnika vyhodnocena provozovatelem PZ jako naruseni ochranného nebo
bezpe&nostniho pasma PZ a budou z toho vyvozeny pfislusné dusledky.

8. Budou dodrzeny podminky vyjadieni Krajské spravy a Gdrzby silnic Vysociny, piispévkoveé
organizace ze dne 14.11.2022 ¢,j.: KSAUSVPO/019300/2022:

- Po provedeni praci budou vykopy v silnicnim télese zasypany propustnym materialem v
souladu s TP 146 hutnénym po vrstvach tl. max. 20 cm do trovné nivelety plané silniéniho
télesa.

- Dotasna oprava vozovky bude provedena dle TP 146 (aktualizace 01/20201 pro tfidu
dopravniho zatizeni lll, katalogovy list €. 3. a to v Sifi pracovni ryhy bez pokladky
recyklace a asfaltovych vrstev s provedenim vrstvy SD do Urovné nivelety stavajici
vozovky.

- Konetna oprava silni¢niho t&lesa v mistech doteni po rekonstrukci kanalizace a
vodovodu bude provedena v ramci stavby ,[11/01945 Jihlava, ulice Rantifovska" s finanéni
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10.

Bud

spolutiCasti investora na vrstvé recyklace za studena v rozsahu vykopovych ryh vodovodu
a kanalizace.

Rozdéleni nakladi na DIO, recyklaci za studena v rozsahu ryh po vodovodu, kanalizaci a
rozsifeni vozovky podél nové budovanych chodnik(i bude uréeno ve smiouvé o
spole¢ném zadani stavby.

Podrobné podminky a Uplatné uzivani silniéni stavby stanovime ve smlouvé, kterou s
nami uzavie investor pfed zahajenim zemnich praci v silnici. Smlouvu uzavieme a# no
predloZeni Smlouvy o budouci smlouvé o zfizeni sluzebnosti vécného bfemene s Krajem
Vysotina. Na zakladé této smlouvy dodavatel stavby pozada pfislusny silni¢ni spravni
urad o povoleni zvlastniho uzivani silnic pro provadéni praci v silniénim t&lese. Zadost o
uzavieni smlouvy musi byt podana min. 20 pracovnich dndi pred predpokladanym
terminem zahajeni praci.

Veskera vynucena dopravni omezeni silni¢niho provozu b&hem provadéni praci véetné
zmeén dopravniho znaceni k pfechodné upravé provozu je investor povinen provést pouze
se souhlasem Magistratu mésta Jihlavy, odboru dopravy a DI Policie CR.

Prace v silnicnim télese nesmi byt v 2adném pripadé zahajeny pfed uzavienim smlouvy
se spravcem silnic a pred nabytim pravni moci rozhodnuti silniéniho spravniho Gfadu o
povoleni k provadéni praci a uloZeni zafizeni v silniénim t&lese.

Pfipadné zmény rozsahu dot&eni silnic oproti vy$e uvedenému je nutno s nami pfedem
projednat.

Po dokonceni stavby investor stavby preda spravci silnic dokumentaci skuteéného
provedeni stavby, GPL s vyznatenim sluzebnosti uloZenych siti a GPL oddé&leni Gasti
pozemk( k majetkopravnimu vyporadani s krajem. Dokumentace musi mj. obsahovat kéty
kryti zafizeni a délky uloZeni v misté pfiénych pfechodd silniéniho télesa a koty délky
uloZeni potrubi v soub&hu v silni¢nim pozemku.

ou dodrzeny podminky vyjadfeni spole¢nosti Prvni telefonni spole¢nost s.r.o. ze dne

02.11.2022 &.j.: PTJIH1285:

Bud
€

Pred zahajenim praci pozadat o vytyéeni trasy (na zakladeé pisemné objednavky) a
projednat mistni podminky jeji ochrany.
Zemni prace do vzdalenosti 1,5 m provadét bez pouziti stavebnich mechanizm
minimalni vzdalenosti kiizeni a soub&ht dle CSN 73 6005.
Opticka trasa bude zabezpetena proti poskozeni pi piejizdéni tézkou technikou.
Pfi poruseni naSeho vedeni budou zastaveny prace do doby, nez bude zajisténa oprava.
V pfipadé poskozeni nasi sité uhradi veskeré naklady na opravu zhotovitel.
Pfi obnaZeni naSich siti budeme pfizvani ke kontrole pred jejich zasypem, o kontrole
kfizeni bude vyhotoven protokol.
Pokud bude v priibéhu stavby nutné provést prekladku nebo nutnou ochranu vedeni sité v
nasi spraveé, bude vse fadné projednano a provedeno v ramci stavby.
Dale pozadujeme po ukon&eni stavby zaslat DSPS ve formatu dgn.
ou dodrzeny podminky vyjadfeni Magistratu mésta Jihlavy, OZP, OPK ze dne 12.12.2022
MMJ/OZP/185658/2022-PIT:
1. Soucasti stavby bude i kaceni dievin na parcele 1390/4, k.G. Horni Kosov (Tilia cordata.
Sorbus aucuparia, aj.)! Kaceni dfevin rostoucich mimo les podle §3 vyhl. & 189/2013 Sb.
(tj. obvod §80 cm ve vysce 130 cm nad zemi, porost £40m2 plochy, souc¢ast stromofadi
anebo jsou sou¢asti vyznamného krajinného prvku), je dle § 8 zakona ¢&. 114/1992 Sb.,
mozné teprve na zakladé pravomocného povoleni (pfip. zévazného stanoviska) ke
kaceni, vydaného pfislusnym organem ochrany prirody, na zakladé zadosti, kterou
podava viastnik pozemku (popf. se souhlasem majitele).
Nahradni vysadby na parcele 1390/4, k.i. Horni Kosov budou citlivé pfesazeny mimo
vedeni trasy chodniku dle PD. Pfi presazovani je nutné dodrzet postup dle platnych
standardd AOPK
o SPPK A02009:2019 Specialni z&sahy na stromech, ato zejména:
* 5.1.9 V pfipadé presadby stromii s pramérem kmene do 150 mm na styku s pldou
se vytvali bal s primérem rovnym 10ti-nasobku priméru kmene stromu na styku s
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pldou. V pfipadé stroml s vétsim primérem kmene se stanovuje velikost balu
individualné.

+ 5.3.1 Obkopéni balu a vyzvednuti stromu probiha v obdobi vegetacniho klidu.

« 5.3.4 Manipulaci stromu je nutné provadét vyhradné za bal. Jisténi kmene Ci
kosternich vétvi Ize vyuzit pouze ke smérovani stromu. V3echna mista na kmeni i v
korung&, kam jsou fixované uvazy, musi byt chranéna proti odfeni krycich pletiv.

- Daldi vzrostlé stromy (které nebudou uréeny ke kaceni) nesmi byt jakkoliv poskozeny.
Stavebni prace zde budou provadény co nejdale od stromi. Pfi realizaci stavby bude
zajisténa ochrana drevin pfed poskozenim a ni¢enim dle § 7 zakona o ochrané pfirody.
Dodrzena bude CSN 83 9061 Technologie vegetaénich tprav v krajiné - Ochrana stroma,
porost(l a vegeta&nich ploch pfi stavebnich pracich nebo Arboristicky standard SPPK A01
002:2017 - Ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti.

- Rekonstrukce chodniku podél ulice Rantifovska bude z duvodu ochrany zasahujiciho
kofenového systému proveden navy$enim nivelity oproti sou¢asnému stavu dle
aktualizované PD (pfi¢ne fezy)

- U dreviny zasahujicich svymi kofenovymi nabéhy do blizkosti profilu chodniku bude
vynechan obrubnik a nahrazen ocelovou pasovinou. Jde o dreviny: ID9410 (Jasan
ztepily), 1D9420 (Javor stfibrny), ID30289 (Jasan ztepily), ID9419 (Jirovec madal).

- Kanalizagni pripojka k BD Rantifovska 96/26 bude z divodu ochrany kofenoveho
systému dfeviny 1D30214 (Javor stfibrny) provedena formou fizeného protlaku v délce 8.0
M, Hrana startovaci jamy nesmi byt blize nez 3,0 m od paty kmene stromu.

- B&hem vykopovych praci nesmi byt poskozeny kofeny, které maji zasadni vyznam pro
fyziologii a statiku jednotlivych stromu, tedy kofeny o primeéru nad 5 cm. Pokud dojde k
poskozeni, musi byt kofen ostfe pfetnut a misto fezu zahlazeno. Obnazené kofeny je
nutno chranit pred vysychanim a plisobenim mrazu.

- Vechny stromy, které by mohly byt ohrozeny stavebni Cinnosti (tedy ve vzdalenosti
mensi nez 5 m od stavebnich praci, budou pfed poskozenim chranény pevnym oplocenim
s vyskou alespoi 2 m, pfipadné instalaci ochrany kmenu a dle potreby i korun stromu a
ochranou okolniho pldniho prostoru proti zhutnéni. Vytyéeni chranéného kofenoveho
prostoru nesmi byt v pribéhu stavby poskozeno ani piemisténo ¢i odstranéno.

- 9. Budou respektovana ustanoveni § 5 odst. 3 zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody
a krajiny - obecna ochrana rostlin a zivocichd.

o Fyzické a pravnické osoby jsou povinny pfi provadeéni zemedelskych, lesnickych a
stavebnich praci, pfi vodohospodafskych upravach, v dopravé a energetice
postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému Uhynu rostlin a zrafiovani nebo
uhynu Zivogichl nebo ni¢eni jejich biotopl, kterému lze zabranit technicky I
ekonomicky dostupnymi prostfedky. Organ ochrany pfirody ulozZi zajisteni i pouziti
takovychto prostiedkl, neucini-li tak povinna osoba sama.

Budou dodrzeny podminky zavazného stanoviska Magistratu mesta Jihlavy, OZP, OPK ze

dne 15.12.2022 &.j.. MMJ/OZP/209792/2022-PIT:

- Kaceni dfevin je mozné provést pouze v pripadé realizace vySe uvedené stavby na
zakladé vydaného stavebniho povoleni v pravni moci.

- Kécet je mozné zpravidla v dobé vegetagniho klidu tj. od 1. listopadu do 31. brezna, v
souladu s ust. § 5 vyhl. & 189/2013 Sb. o ochrang dievin a povolovani jejich kaceni, ve
znéni pozdéjich predpisll. Pokud by v souvislosti se stavbou bylo nutné kacet v dobé
vegetace, bylo by nezbytné pfedem vyloucit pfitomnost hnizdicich ptakd odbornym
biologem (aby nedo$lo k poruseni § 5a zékona C. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a
krajiny).

- Pokud by pfi kaceni byl zaznamenan vyskyt néjakého zviasté chranéného druhu (napf.
netopyfi, ptaci), musi byt kaceni prerueno a za ucelem stanoveni dalSiho postupu
kontaktovan Krajsky Gfad Kraje Vysogina, odbor Zivotniho prostiedi a zemeédélstvi, popf.
Agentura ochrany pfirody a krajiny, stfedisko Havlicktv Brod.

- Dreviny budou na lokalité ponechany tak dlouho, lak to bude mozné s ohledem na jejich
fyziologickou vitalitu a provozni bezpecnost, pfipadné budou kaceny az v okamziku, kdy
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bude jejich odstranéni nutné s ohledem na provedeni stavebnich praci v souvislosti s

realizaci.

- Vysadba bude provedena:

o Dle CSN 83 9021 Technologie vegetacnich tprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba,
popr. dle standardii AOPK (Vysadba stromi SPPK A02 001:2013, Vysadba a rez kefi
alian SPPK A02 003:2014.

oV co nejblizs§im mozném terminu a ptihodném obdobi, nejpozdéji vsak ke dni
zavérecné kontrolni prohlidky stavby (s ohledem na nejblizsi pfihodné obdobi k
sazeni po ukonéeni stavby), za pfitomnosti odborn& zpUsobilé osoby.

o Podle specifikaci a naroki jednotlivych taxon(

= Stanovisté je nutné v oblasti budouciho prokofenitelného prostoru fadné
pripravit pfed zahajenim vysadby - Stromy budou vysazené v strukturalnich
substratech s dostate¢né velkym prokofenitelnym prostorem vhodnym pro
dany taxon.

* Sazenice stromu s kminkem bude zabezpecena proti vyvraceni jednim az
tremi kdly, kterym bude upevné&na Gvazky. Kmen sazenice bude do vyse
vazku natfeny ochrannym natérem ARBOFLEX ¢&i Lac Balsam.

* Baze bude zamul¢ovana drevni §tépkou, listy nebo slamou (mulé chrani
povrch pudy pfed vysychanim, zmensuje potiebu zavlaZovat, brani v ristu
Vetsiné pleveld, vytvari idedini mikroklima pro pudni Zivot a kofinky rostlin,
rozklada se na humus a pomaha vytvaret novou zeminu). Kréek stromku musi
zUstat volny.

* Kminek bude chranén pfed poskozenim strunou plastovou chranitkou nebo
dievénou ohradkou.

* V nasledujicich péti letech po vysadbé bude zajiSténa nasledna péée o
vysazené porosty (obnova ochrany dfevin proti bufeni, doplfiovani uhynulych
sazenic, pfip. vychovny fez dfevin ve 4. a2 5. roce po vysadbé, zalévani (dle
potieby).

= Provedeni nahradni vysadby oznami Zadatel organu ochrany pfirody a krajiny
magistratu mesta Jihlavy. Sougasné zasle Zadatel fotodokumentaci nahradni
vysadby elektronicky na e-mail odpovédné osobé organu ochrany pfirody.

= OZP si vyhrazuje pravo na kontrolu, v pfipadé zjisténi nedostatki je zadatel
povinen na zakladé upozornéni Magistratu mésta Jihlavy ve stanoveném
terminu nedostatky odstranit. Pokud 2adatel ve stanoveném terminy
nedostatky neodstrani, bude vyméfena odpovidajici finanéni sankce ve
spravnim fizeni.

= Pri provadeéni kontroly OZP predloZi povinna osoba potvrzeni o tom (napf.
fakturu), Ze jde o sadbovy material ulozeny v tomto rozhodnuti (viz vyrokova
¢ast).

12. Budou dodrZeny podminky vyjadfeni Magistratu mésta Jihlavy, OZP, ZPF ze dne 16.03.2023
¢.j.. MMJ/OZP/41771/2023:
- Zhlediska ochrany ZPF musi investor dle ustanoveni § 4 a § 8 zakona:

o Projednat véas zamyslené provadéni praci s viastniky dottené zemeédélské pudy
nebo jinou osobou opravnénou tuto zemédélskou pldu uzivat. Neprojednané
provadéni by mohlo v kone¢ném dusledku vést k tomu, Ze vlastnikovi nebo najemci
bude znemoZznéno hospodareni dle § 3 odst. 4 z&kona.

o Provadét prace na dotéenych pozemcich pfedevéim v dobé vegetacniho klidu, tak,
aby na ZPF a jeho vegetaénim krytu doslo k co nejmensim Skodam, odnimat jen
nejnutngjsi plochu ZPF, co nejméné narugovat jeho organizaci a obhospodarovani,
hydrologické a odtokové pomeéry a sit' zemeédélskych komunikaci.

o V trase podzemniho vedeni zajistit na vlastni naklady fadné provedeni skryvky
Kulturnich vrstev pidy, poptipadé i hloubéji uloZzené ztrodnéni schopné zeminy v
Sifce pracovniho pruhu s oddélenym ukladanim ornice a podorni¢i a jeji opétovneé
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13.

rozprostfeni po provedeni zahozu ryhy. Skryvka bude po dobu stavby fadne
uskladnéna, zajisténa proti rozplavovani, zaplevelovani a odcizovani.

o V pfipadé poskozeni viozenych investic do pudy (meliorace) zajistit na viastni naklady
jejich opravu.

o  P¥i provadéni stavby uginit opatieni k zabranéni Gniku pevnych, kapalnych a plynnych
latek poskozujicich ZPF a jeho vegetaCni kryt.

o Po ukongeni nezemédglské &innosti uvést dotéené pozemky do puvodniho stavu dle
evidence operatu KN.

o Pfipadny prebytek vykopové zeminy nesmi byt likvidovan rozprostfenim po povrchu
pozemkii, které jsou soucasti ZPF.

Budou dodrZeny podminky vyjadfeni spole¢nosti SLUZBY MESTA JIHLAVY s.r.o. ze dne

01.12.2022 &j.: 527/2022, ze dne 13.01.2023 &.j.: Vyjadreni/168/22 a ze dne 02.11.2022 C j.:

182-22 MU:

- Opatfeni pro zemni prace v pasmu VO:

o pred zah&jenim praci je nutné bezpodminecné presné zjistit-vytyCit kabelova vedeni /
prostor napojnych mist / pfimo na stavenisti a to spravcem siti VO,
o veskeré zemni prace v blizkosti vedeni ¢i zafizeni VO budou provadény rucne,
o pfedem upozornit organizaci vydavajici toto vyjadreni o zahajeni stavebnich praci a
uvést spojeni s pracovnikem zodpovédnym za provadéni stavby,

pii jakémkoliv odhaleni siti VO vlivem zemnich praci, budou tyto sité nové ulozeny do

chrani¢ek / napf. betonové skladané a pod. /,

pii stavbé zabezpetit dotéené vedeni pfed poSkozenim, pfipadné poskozeni

neprodlené ohlasit,

o pred definitivnim zahozem si vyhrazujeme pravo kontroly instalace /nového kabelu,
chranicek, spojky a pouzdra stoZaru apod. /pievzeti zapisem do stavebniho deniku,

o provadéné vykopy nesmi byt blize nez 1 m od zakladu sloupt, nelze-li tuto podminku
dodrzet, provede investor opatieni dle dispozic spravce zarizeni,

o pfi kiizeni &i tésnem soub&hu s nasim vedenim VO dodrzet minimaini vzdalenosti
stanovené CSN 73 6005,

o v pfipadé prichodnosti obyvatel pies dotéenou stavbu musi byt zajisténo fadné
osvétleni prichodné komunikace.

- Jakékoliv poskozeni zafizeni vefejného osvétleni odstrani zhotovitel stavby v celém
rozsahu na své naklady. Dale spravce tohoto vefejného osvétleni vystavi zhotoviteli
stavby jednorazovou pokutu v hodnoté 10.000,- K& za poskozeni tohoto zafizen, splatnou
do 14 dni od doruéeni.

- Stavebni prace budou provedeny v koordinaci s planovanou stavbou ,1/01945 Jihlava, ul.
Rantifovska".

- Pracovni spary ve vozovce budou o$etieny asfaltovou zélivkou nebo paskou.

- Kryti IS v MK musi byt v souladu s CSN 736005.

- Spravci MK bude oznameno pred zahajenim stavby jméno (nazev) dodavatele stavby a
zodpovédné osoby za probihajici stavbu. Spravce MK bude pozvan na pfedani stavenisté
i na kontrolni dny stavby, které se budou tykat MK.

- Po dokonéeni stavby bude spravci MK predana kompletni dokumentace skuteéného
provedeni stavby (tykajici se MK) v¢etné predavaciho protokol mezi investorem a
zhotovitelem, kde bude stanovena zaruka na provedenou stavbu. Dale bude predano
geodetické zaméfeni skute¢ného stavu v&. povrchovych znakll inzenyrskych siti v okoli
stavby (situace) na zakladé nového méfeni zakresleného do dat digitaini technicke mapy
mésta (DTMM) Jihlavy, To vée ve llI. tiidé pfesnosti, ve formatu *.dgn V7 (Microstation) a
umisténé v soufadnicovém systému S-JTSK. Data z DTMM Jihlavy zhotovitel ziska od
mésta Jihlava na zakladé Zadosti graficky definujici rozsah lokality. Pro zakres
skutedného stavu neni mozné pouzivat sdilené burky (Shared Cell), kfivky (curve, B-
Spline), multi¢ary (Multiline) a textove uzly (Text Node).

O

5]
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- Pred provadénim praci v MK budou nejdfive v misté zasahu do vozovky s ZiviEnym
krytem okraje krytu zafiznuty. V misté zasahu do chodniku s krytem z dlazby bude
nejdfive rozebrana dlazba (v&etn& obrub) a fadné ulozena, aby nedochazelo k jeji ztraté.

- Vykopek nesmi byt pouzit pro konstrukci komunikace a bude u chodniku a vozovky do
hloubky konstrukce komunikace odvezen. Vykopek musi byt ulozen mimo vozovku tak,
aby nedoslo k jejimu znecisténi. MK nesmi byt pri provadéni praci znecistovany ani jinym
zplUsobem.

- Po provedeni praci v MK bude vykop neprodlené zasypan, u chodniku s krytem z dlazby
témito vrstvami:

o provizorni Gprava krytu ze $térkopisku v tl. kone&né tpravy chodniku s krytem
z dlazby,

o podklad ze $térkodrti fr. 0-32 mm 15 cm,

o zasyp vykopkem nebo jinym vhodnym materidlem,

u vozovky s zivicnym krytem t&mito vrstvami:

©  provizorni bezpra$na Uprava krytu (z cementového betonu, vozovkove dlazby apod.)
v ti. min. 10 cm + provizorni podklad ze Stérkodrté v celkové ti. konetné Upravy
vozovky s Zivicnym krytem,

o podklad ze §térkodrti fr. 0-63 mm (0-32 mm) 35 cm,

o zasyp vykopkem nebo jinym vhodnym materialem,

VSe bude fadné hutnéno po vrstvach tloustky max. 20 cm do vy$e nivelety okolniho

chodniku a vozovky.

- Koneéna Uprava chodniku s krytem z dlazby a vozovky s zivicnym krytem bude
provedena v ramci akce ,Vodovod a kanalizace ulice Rantifovska, Jihlava" a akce /O
1945 Jihlava, ul. Rantifovska".

- Otevieny vykop v MK bude viditeln& oznagen a zaji$tén s ohledem na bezpe&nost chodci
a provozu na komunikaci.

- Pri provadéni vykopl v MK je nutné dodrzet TP 146 (s ohledem na podminky tohoto
vyjadreni).

- Spravee MK mize dle skute¢ného provedeni praci pozadovat dalsi Upravy MK.

- Nav8echny prace spojené s provedenim koneéné Upravy na MK poskytne investor stavby
spravci zaruéni dobu v délce trvani 60 mésici ode dne predani.

- Do doby pfedani vykopu je investor povinen udrzovat poruSenou ¢ast chodniku ve
schidném stavu a poruenou &ast vozovky ve sjizdném stavu se zachovanim
bezpecnosti silni¢niho provozu.

- Jakékoliv zmény tykajici se MK je nutno pfedem projednat se spravcem MK SLUZBY
MESTA JIHLAVY s.r.o.

- Zasah do silniéniho télesa mize byt provadén teprve az po nabyti pravni moci rozhodnuti
0 povoleni ke zvlastnimu uzivani mistnich komunikaci, o jehoZ vydani je povinen investor,
resp. dodavatel pozadat u silni¢niho spravniho utadu - Magistratu mésta Jihlavy, odboru
dopravy.

- Prace v silniénim télese a jeho bezprostiedni blizkosti lze provadét v obdobi od 1. dubna
do 15. fijna kalendafniho roku. Mimo toto obdobi nebudeme vzhledem k zimni udrzbé
mistnich komunikaci povolovat zadné zasahy do silni¢niho télesa.

- Minimainé 30 dni pfed zahajenim praci investor, resp. dodavatel
o poda Zadost ke zvlastnimu uZivani mistnich komunikaci véetna podrobného

situacniho planku (Magistrat mésta Jihlavy, odbor dopravy),
o uzavie smlouvu se spravcem MK o zaruce na provedené prace (investor).

- Jakékoliv zmeny tykajici se MK a UK je nutno predem projednat se spravcem mistnich a
tucelovych komunikaci SLUZBY MESTA JIHLAVY s.r.o.

- Toto vyjadfeni slouzi i jako souhlas ke zvlastnimu uzivani mistnich komunikaci dle
zakona €. 13/1997 Sb., § 25, odst. 6, pism. d) - umisténi inzenyrskych siti a jinych
nadzemnich nebo podzemnich vedeni véeho druhu v silni€nim pozemku, na ndm nebo na

. mostnich objektech.
VSEOBECNE - spole&né pro vodovod a kanalizaci:
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Toto vyjadieni SMJ se vydava pouze k DUSP.

Vybér zhotovitele ze strany investora mize byt zahajen nejdfive po odsouhlaseni PDPS
SMJ v&etné vykazu vyméru a polozkového rozpoctu.

Vykaz vymér predstavuje konetny soupis stavebnich dilu, materiali a veskerych
stavebnich a montaznich praci potiebnych pro realizaci zamyslené stavby. Tento soupis
je vyhotovovan na zékladé predlozené projektové dokumentace stavby. Pro kazdou
jednotlivou polozku vykazu je nutné specifikovat jeji pfesné mnozstvi, toto je vyjadfovano
ve standardizovanych mérnych jednotkach (m3, m2, kg, t, hod atd.). Proces zpracovani
vykazu vymér byva casové a vypocetné velmi narogny. VSe ovSem nezavisi pouze na
velikosti stavby a mnozstvi pouzitych technologii, ale taktéZ se odviji od kvality a celkové
prehlednosti poskytnuté projektoveé dokumentace.

Vykaz vymér se zpracovava v souladu s technologickym postupem vystavby za piného
respektovani navaznosti jednotlivych praci. Timto se minimalizuje riziko pfipadného
opomenuti nékteré z konstrukci &i stavebnich praci. Pracovni Cinnosti nejsou obvykle
pfimo &itelné &i dohledatelné z projektové dokumentace. Vychazeji tedy ze zku$enosti a
procesnich standardl obvyklych pfi realizaci stavebnich déel.

Vykaz vymér je velice ucinnym nastrojem slouzicim investorovi pro kontrolu nakladd
investovanych do vystavby stavebniho dila. Spolu s vykazem vymér je obvykle
vypracovavan i poloZkovy rozpocet stavby.

Polozkovy rozpotet

Polozkovy rozpotet pfimo vychazi z vykazu vymer. Kazda polozka vykazu je v rozpoétu
dopinéna o jeji jednotkovou cenu, tj. o cenu za jednu standardizovanou mérnou jednotku.
Prepoctem jednotkovych cen a mnozstvi jednotlivych polozek (stavebnich dild, materiall
a praci) Jsou stanoveny celkové odhadované naklady nutné k realizaci stavebniho dila.
Vyse jednotkovych cen je obvykle dana druhem a kvalitou pouZitych materialll a
technologii a lokalnimi podminkami vystavby v misté realizace stavebniho dila.

Polozkovy rozpo&et dale také obsahuje rekapitulaci stavebnich dilt a na tzv. krycim listu
rozpoétu i tdaje o stavebnikovi, dodavateli a Investorovi stavby a souhrnnou cenu dila.

K ¢emu pouzijete vykaz vymer a poloZzkovy rozpocet stavby?

o Pro vybérové fizeni dodavatele stavby nebo stavebnich uprav.

o Jako podklad pro ziskani bankovniho uveru.

o Pro kontrolu skute¢né vynalozenych nakladi na vystavbu.

o Pro uréeni nakladd nutnych pro demolici stavajici stavby a revitalizaci stavebniho

pozemku.
Dulezitym faktorem pro kvalitni zpracovani vykazu vymér a polozkoveho rozpocCtu je
spravné a prehledné zpracovana projektova dokumentace véetné technické zpravy. Cim
podrobné&ji byva dokumentace zpracovana, tim pfesnéjsi Ize stanovit celkovou cenu za
realizaci stavby.
Dale je tfeba postupovat, tak jak je uvedeno v bodech 5. - 10. vyjadfeni SMJ €. |.
518/2022.
Stavba musi svym technickym feSenim a samotnym provedenim odpovidat platnym
STANDARDUM STATUTARNIHO MESTA JIHLAVA pro planovani, projektovani,
vystavbu, spravu, Udrzbu a provozovani vodovodu a kanalizaci na uzemi statutarniho
meésta Jihlavy.
Stavbu mize INVESTOR zahdjit nejdfive po vydani pfislusnych spréavnich fizeni
stavebniho ufadu/vodopravniho uradu.
Pozadujeme, aby stavebnik potrubi vodovodu a kanalizace  poskytnul
Investorovi/vlastnikovi potrubi zaru¢ni dobu v délce trvani 60 mesicu ode dne pfedani
dokonéeného dila bez zjevnych vad a nedodélkl. Touto dobou nejsou doteny
poZadované zaruky na uzaviratelné armatury v délce trvani 10 let (viz bod 4.)
POZADUJEME, aby jiz pfi pfedani stavenisté byl k dispozici stavebni denik, do ngjz
budou piipadné zapsany dulezité dohodnuté zalezitosti, a po celou dobu bude na stavbé
k dispozici.
POZADUJEME, aby zhotovitel mé&l na stavbé neustéle k dispozici vyjadreni SMJ.
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INVESTOR/ZHOTOVITEL nejméné 10 pracovnich dni pfedem oznami (e-mailem,
postou, osobnim doru¢enim) SMJ termin zahajeni stavby véetné kontaktil na zhotovitele,
stavebni dozor.

Stavba se dotkne shora uvedenych majetki, a proto si musi INVESTOR, pfipadné
zhotovitel stavby pied zahajenim praci na stavbé na své naklady zajistit VYTYCENI jejich
POLOHY veetné jejich povrchovych sougasti, jako napf. poklopti, orientagnich tabulek, a
tyto je na stavbé povinen viditelné oznadit a PO DOBU STAVBY ZAJISTIT STALOST
JEJICH VYZNACENI. Uvedené prace budou provedeny pfislunym pracovnikem $MJ na
zakladé objednavky/zadosti, ktera musi byt predlozena nejpozdé&ji 10 pracovnich dni pied
pozadovanym terminem provedeni praci.

Pred vytyCenim polohy, hloubek apod. shora uvedeného majetku zajisti INVESTOR,
pfipadné zhotovitel stavby vytyteni planované stavby z divodu jasné specifikace
koliznich mist s uvedenym VH majetkem.

K objednavce/zadosti o vyty&eni (nejpozdg&ji véak v den vytyEovani na misté samém)
dolozi INVESTOR, piipadné zhotovitel stavby toto vyjadreni s kopii dokumentace (situace
§ vyznagenim trasy nebo rozsahu predmétné stavby nebo stavebnich Cinnosti).
Vyznageni polohy shora uvedeného majetku bude pisemn& zaznamenano do
"PROTOKOLU O VYTYCENI", ktery bude vystaven pfislusnym pracovnikem SMJ na
misté, jako potvrzeni o provedeném vyty&eni (soudasti protokolu bude zaznamenani i
hloubek ulozeni, pokud toto bude mozné).

o 1xobdrzi INVESTOR/ZHOTOVITEL

o 1xzastupce SMJ, ktery ho nasledn& pfeda do kancelare 2 222 k dalsi administraci
BEZ VYTYCENI NESMi BYT PREDMETNA STAVBA/STAVEBNI CINNOST ZAHAJENA
INVESTOR je pIné zodpovédny za seznameni pracovnikd, ktefi budou vykonavat
stavebni ¢innosti s polohou uvedeného VH majetku.

INVESTOR je pIné zodpovédny i za &innost svého zhotovitele stavby a jeho
subdodavatel(.

Veskeré zmény v prib&hu stavby v0&i povoleni, PDPS. vyjadfeni SMJ musi byt
odsouhlaseny vSemi stranami (INVESTOR, ZHOTOVITEL, ADI, SMJ) a o tomto bude
proveden zaznam do stavebniho deniku.

Dulezité zmény budou zapracovany do dokumentace skuteéného provedeni stavby.
INVESTOR/ZHOTOVITEL stavby zajisti pribézné geodetické zamétovani stavby v&etné
pripojek ve formatu .dgn V7/.dwg (PRED ZAHOZEM), .  viz. STANDARDY.

Pred ,dokongenim" stavby, tj. ke dni propojeni potrubi a obnoveni dodavky pitné vody
zajisti INVESTOR vydani PREDCASNEHO UZIVANI STAVBY s platnosti do doby vydani
kolaudaéniho souhlasu.

* to samé plati i pro budovanou/obnovovanou/prekladanou jednotnou kanalizaci

Ke kontrole uloZeni potrubi pfed zahozem a po zahozu a k provadeéni v8ech odbornych
zkou$ek na potrubi vodovodu a kanalizace musi byt pfizvan poveéreny zastupce SMJ, jako
zastupce provozovatele.

V ramci koneénych terénnich Uprav okolniho terénu a komunikace budou poklopy armatur
vodovodniho fadu a poklopy kanalizace zvednuty & upraveny dle kone¢né nivelety
povrchu terénu a vozovky. Litinové poklopy vodovodnich armatur, které budou osazeny
na potrubi vodovodu mimo komunikaci, budou odlazdény dvéma fadami kostek a
obetonovany.

Vodovody a kanalizace jsou chranény ochrannym pasmem dle §23 zakona &. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou pottebu (v jeho platném znéni). Toto
ochranné pasmo je stanoveno a vymezeno za U&elem bezprostfedni ochrany
vodovodnich fadl a kanalizadnich stok pfed poskozenim a k zajisténi jejich
provozuschopnosti. Ochranna pasma (do DN 500 mm) jsou vymezena vodorovnou
vzdalenosti 1,5 m od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu, resp. vodorovnou
vzdalenosti 2,5 m od vnéjsiho lice stény potrubi (nad DN 500 mm) na kazdou stranu. U
potrubi o priméru nad DN 200 mm, jejichz dno je ulozeno v hloubce vé&tsi nes 2,5 m pod
upravenym povrchem, se vodorovné vzdalenosti od vnéjsiho lice potrubi zvysuji o 1,0 m.
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-V ochranném pasmu nesmi byt umistény stavby ¢i konstrukce (trvalé a ani docasne),
vysazovany trvalé porosty (stromy), snizovano kryti nad vedenim vodovodu, odkryvano
vedeni vodovodu a souvisejici objekty a zafizeni, budovany skladky ¢i meziskladky (trvale
a ani docasneé), provadény zemni prace, terénni Upravy ¢i prace a ¢innosti, apod., ktere
by monhly jakkoliv omezit pristup k vodovodu, nebo které by mohly zpUsobit poskozeni,
ohrozit technicky stav nebo plynulé provozovani vodovodu, anebo které by meély za
nasledek sniZzeni nebo zvys$eni kryci vrstvy nad potrubim.

- P¥i provadéni stavby, zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit vedeni vodovodu a
kanalizace je INVESTOR, pfipadné zhotovitel stavby povinen ucinit na své naklady
veskera nutna opatfeni tak, aby nedoslo pfi provadéni stavby, zemnich nebo jinych praci
k poskozeni stavajiciho potrubi vodovodniho fadu. PFi provadéni stavby/stavebni Cinnosti
v ochranném pasmu (za stavbu nebo stavebni ¢innost se povaZuji veskeré Cinnosti
provadé&né v ochranném pasmu) je INVESTOR, pfipadné zhotovitel stavby povinen ucinit
na své naklady a na svou odpovédnost veskera nutnd opatfeni tak, aby nedoslo, resp.
nemohlo dojit k: omezeni pistupu SMJ k vodovodnimu fadu/potrubi vEetné souvisejicich
objektl; jeho poskozeni, nebo k ovlivnéni plynulého provozovani, bezpecCnosti a
spolehlivosti provozu cinnosti stavby (a to i prejezdem nakladnich vozidel, stavebnich
strojii apod.), resp. k ohrozeni technického stavu.

- Veskeré stavebni prace a &innosti realizované v blizkosti potrubi vodovodu, pfipadné
kanalizace (vtetné pfipojek) a jejich ochrannych pasem budou provadény VYHRADNE
RUCNE VHODNYM NARADIM bez pouziti strojniho pneumatického &i elektrického,
zafizeni, anebo motorovych anebo bateriovych stroji a naradi.

-V pfipadé kazdého i sebemensiho pogkozeni vodovodu nebo kanalizace vzniklého pfimo
&i nepfimo &innosti stavby neprodlené ohlasi INVESTOR, pfipadné zhotovitel stavby.

- Na obsyp potrubi budou uloZeny vystrazné folie, a to dle CSN 73 6006 Vystrazné folie
k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni.

- NEJPOZDEJI do 14dni po vydani pfedb&znych uzivani pfeda zhotovitel stavby SMJ:

o dokumentaci skuteéného provedeni stavby/SO = geodetické zamérfeni ve formatu
.dgn V7/.dwg na CD - pfed zahozem

= osobné: SLUZBY MESTA JIHLAVY s.r.o0, divize VI,
= postou: na adresu SLUZBY MESTA JIHLAVY s.r.0., divize VI.,

o situaci vodovodu + kladetské schéma véetné souvisejicich zafizeni a objektl -
opravené dle skutecnosti v elektronické podobé,

o situaci vodovodu + kladeéské schéma véetné souvisejicich zafizeni a objektd -
opravené dle skute¢nosti v tisténé podobé a potvrzené projektantem vcetné Citelného
jména, pfijmeni, titulu a podpisu

o protokoly - kontrola funkénosti armatur, kontrola vyhledavaciho/signalizacniho vodice,

o situaci kanalizace vEetné souvisejicich zafizeni a objektl - opravené dle skute¢nosti v
elektronické podobg,

o situaci kanalizace véetné souvisejicich zafizeni a objekti - opravené dle skutecnosti v
tisténé podob& a potvrzené projektantem véetné ¢itelného jména, pfijmeni, titulu a
podpisu

o podélny profil kanalizace v&etné souvisejicich zafizeni a objektl - opravené dle
skute¢nosti v elektronické podobé,

o podélny profil kanalizace véetné souvisejicich zafizeni a objektl - opravené dle
skutednosti v ti§téné podobé a potvrzené projektantem vCetné Citelného jmena,
pfijmeni, titulu a podpisu

o zaznam o provedeni inspekce kanalizadniho potrubi véetné protokolt vyhodnoceni
jednotlivych useki

o zpravu z vizualni prohlidky stavu venkovnich systému stokovych siti a kanalizaCnich
piipojek dle CSN EN 13508-2+A1 vcetné zaznamu z inspekce kanalizace ,TV
kamerou

o> PROTOKOLY O ZKOUSKACH vodotésnosti stok a reviznich $achet dle CSN EN
1610 provedenych laboratofi s odbornou zpUsobilosti, coz musi byt dokladovano
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o Protokoly o zkouskach prokazujici zhutnitelnost Proctor Standard (dle CSN 72 1015)
a zrnitost pouzitého materialu (dle CSN 72 1017).

o Protokoly o provedeni zkoudek hutnéni na jednotlivych Usecich kanalizace.

VODOVOD - podminky:

V pfipadé, Ze nebude mozné provést pfesné vytyéeni polohy a hloubek uloZeni potrubi

vodovodu, zajisti INVESTOR, pfipadne zhotovitel stavby provedeni vykopovych sond v

mistech uréenych pracovnikem SMJ.

Na zakladé zjisténych udaju zajisti INVESTOR pfepracovani podélného/podéinych

profilu/profill vodovodnich fad.

Pokud by mélo dojit k nedodrzeni normy €SN 73 6005 Prostorové uspofadani vedeni

technického vybaveni (Rijen 2020), zajisti INVESTOR vypracovani dodatku technické

dokumentace/projektu, ktery bude SMJ zaslan/predan k vyjadreni.

Loze pod potrubi vodovodu - §t&rkopisek frakce 0 -16 mm na 95% Proctorovy hustoty s

podilem frakce 8-16mmmax. 10%.

Pokladka potrubi vodovodu bude provadéna podie pokynu vyrobce véetné zajisténi

pohybu potrubi, jak horizontalng, tak vertikalng. 5

VESKERE SPOJE na nové pokladaném potrubi TLT DN 150 BUDOU UZAMCENY

(jisténé proti podélnému posuvu)

Veskeré spoje na prekladaném tseku TLT DN300 BUDOU UZAMGENY (jisténé proti

podélnému posuvu)

Prekladané vodovodni potrubi PVC 160 bude ponechano v zemi bez vypInéni - v mistech

vyfezl potrubi PVC 160 a IPE 90 bude potrubi zazatkovano.

Stavajici orientadni tabulky, pripadné i sloupky budou demontovany a nové armatury

apod. nebudou tabulkami oznaceny vyjma Soupéte na konci pfelozky.

* toto Soupé (poklop) bude zabezpeteno proti poskozeni studniéni skruzi

Stavbu vodovodi je nutné provadét dle platnych CSN a dalich souvisejicich norem a

predpist, vyhlasky ¢. 499/2006 o dokumentaci staveb, kterou se provadi zakon

€.183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu, zakona ¢&. 274/2001 Sb. o

vodovodech a kanalizacich, v platném znéni a dle vyhlasky ¢&. 428 Ministerstva

zemedeélstvi ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provadi zakon & 274/2001 Sb. o

vodovodech a kanalizacich, ve znéni vyhlasky ¢. 146/2004 Sb. a vyhlasky ¢. 515/2006 Sb.

Konkrétni detaily planovanych propojeni musi byt vzdy pfedem projednany a

odsouhlaseny se SMJ a pfi samotné stavbé se stfediskem pitna voda.

Veskeré zasahy na vodovodni siti spojené s planovanymi propojenimi musi byt provedeny

vyhradné SMJ. Realizaci je nutné dohodnout a odsouhlasit se stfediskem 601 pitna voda

nejpozdéji 14 dnl pred pozadovanymi terminy realizace.

Se sif. 601 je tfeba v&as projednat moznost a zpusob naplnéni potrubi pro tlakovou

zkousku, dezinfekci a proplach potrubi.

Tlakova zkouska bude provedena v souladu s CSN 75 5911 TLAKOVE ZKOUSKY

VODOVODNIHO A ZAVLAHOVEHO POTRUBI.

Tlakova zkouska bude provedena vyhradné pracovniky SMJ.

o (typ zkousky stanovuje projektant)

© na meéfeni se pouzivaji provozni tlakoméry se stupnici podle CSN 25 7071
(Tlakomery. Ciselniky a stupnice provoznich tlakoméri) stfidou presnosti nejména 1.
Pouzité tlakoméry musi umoziovat pregist hodnotu 0,02 MPa pfi méfeni pretlakii a
0,001 MPa pii méfeni podtlak

Z divodu dodrzeni § 9, odst. 7. pism. b) Zakona & 274/2001 Sb. (Prava a povinnosti

provozovatele, tj. povinnost provozovatele oznamit v zakonem poZadované |hté

dotCenym odbératelim omezeni, nebo pferuseni dodavky pitné vody), nejpozdéji 21

kalendafnich dnl pfed planovanymi terminy provedeni propojeni nahlasi INVESTOR,

pfipadné zhotovitel stavby SMJ terminy odstavek (den, hodina od - do) a dohodne se se

SMJ na detailech informovani odbé&rateli) a nahradnim zasobovani.
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Soutésti tohoto nahlaseni termini odstavek vodovodu bude podrobny casovy

harmonogram postupl, propojeni/pfepojeni a uvadéni do provozu. Harmonogram musi

obsahovat zejména nasledujici terminy / IhGty:

o dodavka materialu

pokladka a montaz potrubi

provedeni proplachu a dezinfekce vodovodniho potrubi

odbér vzorku vody pro provedeni laboratorni analyzy

provedeni laboratornich analyz vzorki vody z nové vybudovanych/pfepojovanych

vodovodnich fadl akreditovanou laboratofi

o provedeni tlakové zkousky

o odstaveni stavajiciho vodovodu z provozu

o zahé&jeni a ukon&eni propojeni/pfepojeni vodovodu

Bez fadného predchoziho projednani a odsouhlaseni podrobnych postupt ze strany SMJ

a konkrétnich terminti véech odstavek, nebo zasahl do potrubi stavajicich vodovodnich

fadt, NELZE TAKOVETO ODSTAVKY VODOVODU REALIZOVAT.

Za projednéni odstavek vodovodu, zasahl do stavajici vodovodni sité, koordinacnich

ginnosti souvisejicich s propojenim / prepojenim, atd. je zodpovédny INVESTOR.

SMJ si vyhrazuji pravo urgit konkrétni ¢as a datum provedeni odstavek v¢. zasahl do

vodovodu v provozovani SMJ, zejména s ohledem na nutnost prioritniho zajiStovani

bezpe&ného a plynulého provozovani vodovodu, dodavky pitné vody do spotrebisté a

odbé&rnych mist, a pinéni v8ech povinnosti provozovatele vodovodu, a to vSe s ohledem

na klimatické podminky, dostatek pitné vody v zasobnim systému, atd.

ZVYSENOU POZORNOST musi byt vénovana projednani odstaveni potrubi PVC 160, tj.

INVESTOR ZAJISTI véasné projednani postupu nahradniho zasobovani pitnou vodou

obce Rantifov za uéasti vdech zainteresovanych stran véetné provozovatele obce

Rantifov, coz je VAS as.

Propojeni/pfepojeni nové vybudovanych vodovodnich fadl na stavajici potrubi bude

mozné provést az po prokazani fadného technického stavu, piné provozuschopnosti,

funkénosti a bezpetnosti budovaného vodovodu a soucasne tim, Ze investor, pfipadné

zhotovitel stavby predlozi SMJ:

o protokol/zapis o provedeni tlakové zkousky s kladnym vyhodnocenim

o protokol/zapis o provedeni dezinfekce a proplachu potrubi s doloZzenim

o protokolu o analyze vzorku skladnym vysledkem, ktery bude spliovat limity dané pro
pitnou vodu, prikazné identifikovatelného k mistu provedeni dezinfekce potrubi

o platné certifikaty o vhodnosti materiall a vyrobki (potrubi, tvarovek, armatur, apod.)
pro styk $pitnou vodou dle platnych legislativnich predpist pouZzitych pii vystavbé
pfedmétného vodovodu.

Napojeni nového potrubi vodovodu na stavajici vefejny vodovod bude provedeno

profesné zpUsobilou a odbornou dodavatelskou firmou majici pfislusné zivnostenské

opravneéni.

INVESTOR piedmétné stavby vodovodu musi do nakladi stavby zahrnout veskeré

ginnosti a dodavky SMJ souvisejici s ginnostmi provozovatele vodovodu (napf. pomocné

prace spojené s napojenim na stavajici potrubi vefejného vodovodu, odstavkami

vodovodu, provedenim odkaleni & odvzdusnéni vodovodu, dodavkou vody pro tlakové

zkousky vodovodu, proplachy vodovodu, dezinfekce vodovodu, zajisténi laboratornich

analyz vzork( vody, nutnou souginnost provozovatele, apod.).

V dobé vlastniho terminu odstavky/odstavek vodovodni sité a provadéni zasahl do

vodovodni sité nesmi klesnout venkovni teplota pod +5 °C.

K potrubi bude na vrchol potrubi pfipevnén kovovy signalizacni vodic¢ tak, aby bylo mozno

nasledné zjistit polohu potrubi v zemi (jedna se o médény izolovany vodi¢ CY min.

prifezu 6 mm2, samostatny médény vodi¢ piny, izolace z PVC zelenoZluté barvy).

Spojovani vodite nutno provadét lisovanim pomoci originalni smrstovaci spojky s

lepidlem + ochranna smrstovaci izolace s lepidlem.

o000
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o konce vodi¢e budou zaizolovany a vyvedeny v dostateénych délkach cca 0,5 m pod
litinove poklopy vSech vodovodnich armatur, pfipadné jako samostatny vyvod.

- Zdavodu zajisteni potrubi vodovodu proti posunu ve spojich ¢i z divodu vychyleni potrubi
ze smeru jeho uloZeni budou bloky na vodovodu provadeny dle TNV 75 5410 - Bloky
vodovodnich potrubi.

- VODOVOD - specifikace materialu potrubi, typu armatur apod.:

- Ochrana vnéjsiho povrchu potrubi dle SN EN 545 zarové pokoveni nanesenim slitiny
zinku a hliniku (85Zn+15Al) s minimalni hmotnosti 400 g/m2 + kryci natér z modrého
epoxidu o sile min. 70 um. Ochrana vnittniho povrchu dle CSN EN 545 a ISO 4179:
odstredivé nanésené vylozeni vysokopecni cementovou vystylkou o sile minimalné 4 mm
pfipadné PU povlak v min. tl. 1,2mm.

- Soupata s boéné vedenym mékce tésnicim klinem s moznosti vymény klinu a vietene a s
nezizenym prichodem. Vfeteno nestoupaveé s valcovym zavitem. Vedeni tésniciho klinu
z otéruvzdorného plastu s vysokou kluznosti. Material EN-GJS-400-1 5, nebo EN-GJS-
400-18. Provedeni kratké pfirubové Té&zka protikorozni ochrana GSK - nutno dolozit
platny produktovy certifikat GSK (procesni nestacil). Material vietene idealné z duplexni
oceli (21 % a vy38i obsah chromu) akceptujeme i vieteno s austenitické oceli nebo oceli
martenzitické s vy$§im obsahem chrému. Klin z tvarmné litiny, z navulkanizovanym
elastomerem Preferovano pouzdro O - krouzk( s bajonetovym uzavérem z mosazi.

o Zemni souprava pozinkova nebo nerezova teleskopicka s plastovou chrani¢kou.

- Navrtavaci pasy celolitinové z tvarné litiny EN-GJS-400-15 nebo EN-GJS-400-18
(tfrmenovy vyjimetné -pogumovany z austenitické oceli, pouze po dohodé s
provozovatelem) s planzetovym uzavérem (navrtavka pres NP). Pripojkové Soupatko na
bocni navrtavku bajonetové z tvarné litiny EN-GJS-400-15 nebo EN-GJS-400-18
(bezzavitové) minimainé se dvéma O-krouzky. Vystup bezavitovy - typu ISO. Tézka
protikorozni ochrana GSK - nutno dolozit platny produktovy certifikdt GSK (procesni
nestacil)

- Poklop - do vozovky samonivelaéni litina tvarna nebo kombinace litina tvarna a Sedd, do
chodniku staéi tuhy poklop celolitinovy s podkladovou deskou. Oba s napisem ,voda"
nebo ,\W.

- U v8ech uzaviracich armatur na pitnou vodu (Jako napf. Soupata, domovni uzavéry,
hydranty atd.) je vyzadovana zaruka 10 let od montaze, tj., Ze budou po uvedenou dobu
spiiovat poZadavky stanovené v technickych listech.

o Pokud dodavatel/vyrobce armatur nema pozadovanou délku zaruky standardné ve
svych vSeobecnych obchodnich podminkach, bude u kazdé armatury vyzadovan
protokol o 10leté zarutni dobé& potvrzeny vyrobcem, ktery bude pfedan spolu s
ostatnimi doklady ke stavbé.

- Spojovaci material: $rouby vyhradné nerezové (min A2), nerezové matky s teflonovou
Upravou, podlozky nerezové (min A2), tésnéni mezi pfiruby z EPDM vyhradné s ocelovou
vloZkou.

- U veskerych vodovodnich $oupat je bezpodmineéné nutné pouziti zemnich souprav, u
kterych NEBUDE ¢&tyihranny jehlan pro klig opatien plastovou ochranou (antikorozni
ochranou) a/nebo vodivy prouzek slouzici pro styk Soupéte se zemni soupravou. Toto
poZadujeme z dlvodu zaji$t&ni vodivosti mezi zemni soupravou, Soupétem a samotnym
potrubim vodovodu. Zajisténi vodivosti je nezbytné pro provedeni vodivého spojeni
techniky provozovatele pro dohledavani poruch s potrubim vodovodu.

KANALIZACE - podminky;

-V uzemnim a stavebnim fizeni musi BYT UVEDENO, které Gseky pivodni kanalizace
budou zruSeny vypinénim profilu vhodnym materiadlem, protoZe v tsecich od RS 2 198 po
presazenou pfipojku pfed vchodem do &. p. 97 a od RS 2 195 po RS 2 194 se ve spojich
apod. vyskytuji viasecnicové kofeny a vypln&nim by mohlo dojit k poskozeni kofenovych
systému javor(.

- Pred zahajenim zemnich praci je zapotiebi zajistit zkousku, kterd potvrdi zhutnitelnost
Proctor Standard (dle CSN 72 1015) a zrnitost pouziteho materidlu (dle CSN 72 1017).
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Z diivodu vyvarovani se pfipadnych budoucich reklamaci je nutné dodrZovani konecne
podoby podélného profilu kanalizace.
Pted zahozem (po obsypu) kanalizaéniho potrubi DOPORUCUJEME provést prohlidku
TV kamerou z divodu pripadného odstranéni zjisténych zavad pred zasypem ryhy.
V prilbéhu stavby budou provadény zkousky hutnéni na jednotlivych usecich kanalizace.
Ve véci méfeni zhutnitelnosti a vlastniho hutnéni je tfeba postupovat v souladu s
podminkami spravce komunikace.
Mimo provedeni pfedepsanych odbornych zkousek dle platnych CSN a TNV na potrubi
nové kanalizace, tedy i zkousek nepropustnosti potrubi kanalizace, poZzadujeme po
dokonéeni stavby a pred zahajenim vydani pfedbézného uzivani stavby provest kontrolu
kanalizace TV kamerou.
Kontrola potrubi TV kamerou, véetné zméfeni spadu uloZzeného potrubi, bude provedena
po zasypu ryhy potrubi kanalizace.
Pred zasypem kanalizace musi byt provedena ZKOUSKA vodotésnosti stok véetné
reviznich $achet dle CSN EN 1610, a to laboratofi s odbornou zpusobilosti,
o (typ zkousky stanovuje projektant).
Pokladka potrubi bude provadéna podle pokynu vyrobce vEetne zajisténi pohybu potrubi,
jak horizontalné, tak vertikalné veetné potrubi a tvarovek pfipojek.
Podlozi potrubi musi byt zhutnéno na 95 % Proctorovy hustoty.
KAZDA SACHTA MUSI MIT MINIMALNE JEDEN VYROVNAVACI PRSTENEC
SPOJENY SE SKRUZI A RAMEM POMOCI SPECIALNI MALTY S PEVNOSTI MIN. 45
MPa.
Stavbu kanalizace je nutné provadét zejména dle zakona ¢.274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacich, dle CSN 75 6101 - Stokové sité a kanalizatni pfipojky, TNV 75 6910 -
Zkousky kanalizaénich objektil a zafizeni, CSN 75 6909 - Zkousky vodotésnosti stok a dle
GSN EN 1610, 75 6114 - Provadéni stok a kanalizagnich pfipojek a jejich zkouseni.
Pokladku potrubi kanalizace je nutné provadét dle pokynu vyrobce potrubi a dle
projektové dokumentace v souladu EN 1610 ,Montaz a zkouseni potrubi a kanalizaénich
rozvodd pro odpadni vody".
Zrudeni kanalizace a reviznich Sachet
o PF rudeni &asti kanalizace musi byt zajisténo vypinéni profilu kanalizace vetné
prostoru $achet. Stavajici poklopy veetné ramu musi byt odstranény a pfedany
provozovateli kanalizace k jejich daldi likvidaci. Na zaplnéni prostoru kanalizace
mohou byt pouzity uvedené materialy:
= Cementopopilkovd suspense/smés  (smés elektrarenského  popilkuy,
kameniva, cementu a vody, diky své konzistenci umoZiuje vypInéni
nedostupnych prostor az do vzdalenosti nékolik desitek metru)
= hubena betonova smés * $térkopisek pro zaplnéni Sachet ZapInéni prostoru
stok musi byt provedeno tak, aby nevznikala ve starych profilech nezapinéna
mista, ktera by mohla byt pfi¢inou poklest nebo havarii.
Zaplnéni $achet a objektl na kanalizacni siti musi byt provedeno do Urovné min 1,5 m
pod Urover upraveného terénu nebo vozovky. Do této Urovné musi byt konstrukce
rugenych $achet a objektu rozebrany. Spodni ¢asti rusenych sachet a objektl je zapotfebi
zabetonovat, aby jimi nemohla protékat podzemni voda. Zaplnéni prostorl  po
odstranénych/odbouranych reviznich $achtach bude provedeno $térkopisky vcéetné jejich
zhutnéni.
Revizni $achty budou po celou dobu stavby zabezpeteny provizornimi poklopy - litinovymi
deskami ve tfidé zatizeni C250 osazenymi pfimo do konusu nebo vyrovnavaciho
prstence.
Ramy reviznich $achet - tlumeni musi zajistit horizontalni i vertikalni pohyb vlka - tlumici
vlozky z materiali: EPDM, PUR - odolné vuci rozmrazovacim latkam a posypovym solim.
Pokud budou v dobé& vystavby jiz k dispozici poklopy se znakem mésta Jihlavy, tak budou
pouzity tyto.
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Poklopy reviznich Sachet budoy plné bez odvétrani D 400 - vika z tvarné litiny s pantem
(kloubovym uloZenim) - navrhové zatizeni 400 kN, 40 tun - vstupni svétiost DN 600 mm.

Poklopy Sachet budou osazeny az po provedeni posledni konstrukéni vrstvy vozovky
(pfed finiserem). 23. Sachty budou pred pokladkou posledni konstrukéni vrstvy
zabezpeceny prislusnym bednénim dle typu poklopt.

KANALIZACE - specifikace materialu potrubi, typi apod.:

Kameninové trouby glazované - keramicky material trub se slinutym stfepem, na povrchu
opatreny vysoce odolnou zemitou glazurou oboustrannou (vné i uvnitf) - pevnost v tlaky
160-240 N/mm? - kanaliza&ni kameninoveé trouby hrdlové - preferovana délka trub = 2,5
m.

Potrubi pfipojek v provedeni hladkém, pinosténné konstrukee s homogenni strukturou bez
pfidavnych piniv, s hrdlovymi spoji a o vrcholové kruhové tuhosti > 10 kN/mz2 (SN 10 a
Vvy$§i) s razovou odolnosti vyhovujici pozadavkim GSN EN 14110.

provedena z potrubi PE100 RC HDPE.
Potrubi (trouby a spojovaci prvky, véetng armatur) musi vyhovovat pozadavkim pro piimy
styk s pitnou vodou dle zvlastnich predpist - musi mit pfislusny atest.

Propojeni nové budovanych &asti vodovodnich Pripojek se stavajicimi &astmi bude
provedeno ISO spojkou, ktera je idedlnim nasuvnym spojem pro trubky z meékkeého i
tvrdého PE do PN 16.

Potrubi vodovodni pfipojky bude ulozeno ve skionu min. 3 %o se stoupanim smérem k
vnitfnimu vodovodu. Vodovodni Pripojka se uklada do nezamrzné hloubky. Nezamrzna

ohfati vody v potrubi, Ize dodrzeni této podminky spinit odpovidajicim zateplenim

pfipojky.

Dle CSN 75 5411 - Vodovodni pfipojky je nutné piné respektovat doporucené ochranne
i pfipojky 1,5 m od vngjsiho povrchu potrubi na obé strany. Toto

ochranné pasmo nesmi byt zastavéné a musi byt pfistupné Pro pfipadné opravy.

Vzhledem k povinnostem provozovatele pozadujeme, aby doporu¢eny rozsah pasma byl

dodrZen po vodomérnou Sachtu, respektive prostup do budovy.

V pfipadé, ze trasou vodovodni pfipojky dojde ke kfizeni & k soub&hu S podzemnim

vedenim ostatnich spravei in. siti, bude nutné tyto site pred zahajenim zemnich praci

vytyCit spravci téchto siti. P soubéhu a kiizeni je nutneé pIné dodrzovat vodorovné a

vySkové odstupy a vzdalenosti dle CSN 73 60 05 -Prostorové usporadani technického

vybaveni,

ZHOTOVITEL zajisti provedeni tlakové zkousky vodovodni pripojky provoznim pretlakem

po dobu min. 15 min. Pfed provedenim tlakové zkousky zajisti ZHOTOVITEL uzavieni
vnitinich rozvodt pred vodomérem.

strana 23/ 33



14.

Bud

o provozni pfetiak - pe: hydrodynamicky pfetiak v rozvodné vodovodni siti, jehoz
okamzita hodnota kolisa podle velikosti odbéru a provoznich podminek
Pred obnovenim dodavky pitné vody do nemovitosti bude vyhradné pracovniky SMJ
proveden proplach potrubi celé ptipojky po dobu 10 min, pokud to bude technicky mozné.
Navrhovani a provadéni gravitatnich kanalizagnich pripojek se provadi zejména dle
aktualng platné CSN 75 6101 - Stokove sité a kanalizaéni pfipojky, CSN EN 1610 -
Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouSeni a dal$ich souvisejicich
technickych norem a predpist. PFi navrhu tlakovych a podtlakovych kanaliza¢nich
pfipojek je tfeba zohlednit CSN EN 1671 a GSN EN 1091. Kanalizaéni pfipojka se
navrhuje a provadi ve spolupréci s provozovatelem kanalizace pro vefejnou potfebu a
dale dle podminek provozovatele kanalizace.
Kanalizacni piipojka musi byt provedena jako vodotésna, v jednotném profilu a v celé
délce navrzena v jednotném sklonu (nejmensi dovoleny skion kanalizagni pfipojky je
10%s,, kanalizagni pfipojka DN/ID150, ktera odvadi splaskove odpadni vody, by méla mit
sklon alespoil 20 %o, jen Vv odtvodnénych pfipadech Ize pouZit i sklon mensi, nejméné
véak 10 %o, nejvétsi dovoleny sklon kanalizaéni pripojky je 400%o, pri vétsim sklonu je
tteba provést na pfipojce spadisté nebo spadovy stupen ve vstupni 8achtg), na
gravitatnim potrubi nesmi vzniknout po realizaci stavebnich praci zadny protisklon.
Ptipojka bude vybudovana v pfimém sméru, v co nejkrati délce a kolmo na pripojované
potrubi, pokud trasa nebude piima, je zapotiebi v lomovych bodech v trase kanalizacni
pfipojky navrhovat osazeni vstupnich nebo reviznich sachet, a to z divodu zajisténi
moznosti &isténi &i revize potrubi pripojky. Revizni $achty na potrubi pfipojky, tak jako
cela kanalizaéni pfipojka, musi byt vodotésné a nesmi byt pficinou vnikani srazkovych
vod do kanalizace. Min. pramér domovni revizni achty je DN 300 - DN 400.
Ptipojka kanalizace musi byt vzdy ulozena hloubg&ji nez potrubi pro rozvod pitné vody.
Min. vyska kryti pfipojky pod silniéni komunikaci je 1,8 m.
Pokladka potrubi kanalizacni ptipojky bude provedena odborné zpUsobilou firmou.
Napojeni pfipojky do potrubi kanalizace musi byt vodotésné, nesmi oslabit nebo poskodit
stoku (popraskani, dodatecna deformace vlivem naruseni zhutnéného obsypu u
plastovych trub apod.), pfipojka nesmi pfesahovat do vnitfniho profilu stoky (nebo Sachty)
a nesmi zplisobit provozni potize (narudeni hydraulickych poméry stoky, ztizeni udrzby...).
Kanalizaéni pfipojku je nutné napojit pod uhlem 45° (vyjime&né max. 90°). Smérove
vedeni bude v mist& napojeni upraveno pomoci kolen.
Ochranné pasmo kanalizatni pfipojky je vymezeno $itkou 0,75 cm od osy na obé strany.
Toto ochranné pasmo nesmi byt zastavéné, ani osézené stromy, aby bylo mozné pfipojku
opravit.
Napojeni uliéni vpusti na jednotnou kanalizaci je mozné do horni tfetiny kanalizaéniho
potrubi tak, aby umoziovalo plynulé odvadeéni dest'ovych vod.
P¥ipojky budou napojeny pfes kameninove odbogky 45° - NE vrchem pres T odbotku 90°.
ou dodrzeny podminky savazného stanoviska Magistratu mésta Jihlavy, odboru dopravy

ze dne 17.02.2023 &.j.: MMJ/OD/1 85668/2023/PIT:

Piipadné uziti stavajici mistni komunikace a silninich pomocnych pozemki pro
provadéni stavebnich praci je mozné pouze na zékladé pravomocného rozhodnuti ©
povoleni ke zviastnimu uzivani (provadéni stavebnich praci) silnice a mistni komunikace
dle § 25 odst. 6, pism. ¢) zakona &.13/1997 Sb. ve znéni pozdg&jsich zmén. O vydani
tohoto rozhodnuti je zhotovitel povinen pozadat u prislusného silniéniho spravniho Ufadu,
V souladu s § 38 odst. 2 zékona C. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich musi byt po
dohodé s vlastnikem zajistény potfené upravy silnice, ktera bude dottena stavbou.
Veskeré prace budou probihat v souladu splatnymi normami a s pozadavky spravce
komunikace. Vozovka nesmi byt pfi provadéni praci poskozena ani znecisténa.

O stanoveni pfechodné upravy dopravniho znaceni, pokud si to situace vyzada, pozada
zhotovitel praci odbor dopravy Magistratu mésta Jihlavy.

Stavebni prace mohou byt provadény az po nabyti pravni moci rozhodnuti vydanych
silni¢nim spravnim uradem.
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15. Budou dodrzeny podminky stanoviska Policie Ceske republiky, Krajské reditelstvi Policie
Kraje Vysocina ze dne 09.11.2022 ¢ j.: KRPJ-127559-2/CJ-2022-160706:

- Pred zahajenim praci a pfi provadéni stavby je nutné dodrzet vSechny podminky a
ustanoveni, ktera vyplyvaji z pfislusnych zakont a norem, tykajicich se dané akce.
- Stavba bude koordinovana s akci ,111/01945 Jihlava, ul. Rantifovska".

16. Budou dodrZeny podminky rozhodnuti Magistratu mésta Jihlavy, odboru dopravy ze dne
16.01.2023 ¢.j.: MMJ/OD/199880/2022/PIT.

17. Pred zahajenim stavby vodniho dila bude na viditelném misté u vstupu na stavenisté umistén
stitek ,STAVBA POVOLENA®, ktery obdrzi stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni
moci. Stitek musi byt chranén pred povétrnostnimi viivy, aby Udaje na ném uvedené zlstaly
Citelné a ponechan na stavenisti do vydani kolauda&niho souhlasu stavby vodniho dila.

18. Stavba bude provadéna dodavatelsky. Jméno a adresa dodavatele stavby bude investorem
pisemné oznamena vodopravnimu Gfadu min. 10 dnii pied zahajenim stavebnich praci.

19. Ukonceni kazdé etapy stavby oznami stavebnik vodopravnimu Gfadu v dostateéném
predstihu v souladu s planem kontrolnich prohlidek.

20. Pred dokongenim stavby siti (pfed jejich zahozem) bude vodopravnim Ufadem provedena
kontrolni prohlidka stavby, vodopravnimu tfadu bude termin oznamen min 7 dni pfedem.

21. Po dokongeni stavby pozada investor o vydani kolauda&niho souhlasu.

22. Knavrhu na vydani kolaudaéniho souhlasu budou predloZeny tyto doklady: geodetické
zaméreni stavby, vykres skuteéného provedeni stavby s vyznacenim pfipadnych zmén
a s uvedenim pouzitého materialu, jeho pruméru a délek, protokol o prevzeti a pfedani,
atesty, osvédceni popf. shody pouzitych materialii, kopie stavebniho deniku, doklad o
tlakové zkousce vodovodniho potrubi, doklad o tésnosti kanalizaénich stok, doklad o
dezinfekci a proplachu, kraceny rozbor vody a doklad o nezavadném zpusobu likvidace
odpadu ze stavby.

lll. stanovuje se, Ze stavbu Ize uZivat je na zakladé kolaudaéniho souhlasu

IV. stanovuje se termin pro dokonéeni stavby: do 30.06.2024

Ucastnici fizeni (§ 27 odst. 1 spravniho fadu):

Statutarni mésto Jihlava, ICO: 00286010, Masarykovo namésti 1, 586 01 Jihlava
EG.D, ass., ICO: 28085400, Lidicka 1873/36, 602 00 Brno

GasNet Sluzby, s.r.o., ICO: 27935311, Plynarenska 449/1, 602 00 Brno

CETIN a.s., ICO: 04084063, Ceskomoravska 2510/19, 190 00 Praha 9

SLUZBY MESTA JIHLAVY s.r.o., ICO: 60727772, Havlitkova 218/64, 586 01 Jihlava
Prvni telefonni spole¢nost s.r.o., ICO: 18198872, U Studné 291/7, 586 01 Jihlava
Krajska sprava a udrzba silnic Vysoginy, pfispévkova organizace, ICO: 00090450, Kosovska
1122/16, 586 01 Jihlava

8. Statni pozemkovy trad, ICO: 01312774, Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

9. ROZKVET, stavebni bytové druzstvo, ICO: 00049239 Havligkova 4481/44, 586 01 Jihlava
10. Statni veterinarni ustav Jihlava, ICO: 13691554, Rantifovska 93/20, 586 01 Jihlava
11. Marta Bartasova, Rantifovska 95/24, 586 01 Jihlava

12. Pavel Cermak, Rantifovska 96/26, 586 01 Jihlava

13. Eva Cermakova, Rantifovska 96/26, 586 01 Jihlava

14. Alena Hajkova, Rantifovska 97/28, 586 01 Jihlava

15. Jifi Jake$, Zahradni 3510/10, 586 01 Jihlava

16. MVDr. Jana Jefabkova, Uprkova 1580/2, 621 00 Brno

17. MVDr. Dana Karikovska, Rantifovska 97/28, 586 01 Jihlava

18. MUDr. Jifina Knillova, Dr. Jitiho Prochazky 5281/18, 586 01 Jihlava

19. Ing. Martin Kochanek, Zimni 404/3, 586 01 Jihlava

Neoeahkhoh <
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20. MVDr. Vladislav Kopeény, Rantifovska 96/26, 586 01 Jihlava
21. Jarmila Kope&na, Rantifovska 96/26, 586 01 Jihlava

22. Radek Lavitka, Rantifovska 95/24, 586 01 Jihlava

23. Magdalena Lavickova, Rantifovska 95/24, 586 01 Jihlava
24. Ales Mlejnek, Rantifovska 97/28, 586 01 Jihlava

25. Zuzana Miejnkova, Rantifovska 97/28, 586 01 Jihlava

26. Jifi PIsek, Rantifovska 96/26, 586 01 Jihlava

27. Jaroslava Pl&kova, Rantifovska 96/26, 586 01 Jihlava

28. Jifi Smejkal, Knézice 203, 675 29 KnéZice u Trebice

29. Marcela Smejkalova, KnéZice 203, 675 29 KnézZice u Trebice
30. Eva Stérbova, Rantifovska 97/28, 586 01 Jihlava

31. Ale$ Zabloudil, Pod Skolou 34/10, 586 01 Jihlava

32. David Souéek, Rantifovska 626/27, 586 01 Jihlava

33. Lucie Sougkova, Rantifovska 626/27, 586 01 Jihlava

34. Roman Vana, Rantifovska 627/29, 586 01 Jihlava

35. Dusan Lenghard, Rantifovska 559/31, 586 01 Jihlava

36. Milada Lenghardova, Rantifovska 559/31, 586 01 Jihlava
37. Michal Vilimek, Rantifovska 560/33, 586 01 Jihlava

38. Jan Neuwirth, Rantifovska 561/35, 586 01 Jihlava

39. Nela Neuwirthova, Rantifovska 561/35, 586 01 Jihlava
40. Ing. Bc. Martin Hysky, Rantifovska 563/39, 586 01 Jihlava
41. Olga Hyska, Rantifovska 563/39, 586 01 Jihlava

42. Ing. Libor Sligl, Pfedni 422/13, 586 01 Jihlava

43. Vitézslav Sligl, Dudin 51, 588 05 Dusejov

Odavodnéni

Magistrat mésta Jihlavy, odbor Zivotniho prostredi, vodopravni ufad obdrzel dne 27.01.2023 Zadost
investora, kterym je Statutarni mésto Jihlava, ICO: 00286010, Masarykovo namesti 1, 586 01 Jihlava
v zastoupeni spole¢nosti PROfi Jihlava, spol. s r.o., ICO: 18198228, Pod Piikopem 6, 586 01 Jihlava
pod &j. MMJ/OZP/18868/2023 o vydani spole¢ného tuzemniho a stavebniho povoleni pro stavbu -
Vodovod a kanalizace ulice Rantifovska, Jihlava na p.p.¢. 288/1, 339/1, 287/2, 288/2, 286,
1228/47, 1390/32, 1390/34, 1228/95, 1228/94, 1230/1, 1237/75, 1230/13, 1237/74, 1237/73, 1237172,
1237/102, 1390/10, 1390/4, 1390/9, 1237/16, 1237/15, 1237/8, 1237/7, 1390/26 v k.0. Horni Kosov.

Z4dost byla doloZzena véemi povinnymi doklady podle ustanoveni § 10 vyhlasky ¢. 183/2018 Sb. o
nalezitostech rozhodnuti a dalsich opatfenich vodopravniho ufadu a o dokladech predkladanych
vodopravnimu Gfadu, a to:
- zavazné stanovisko Magistratu mésta Jinlavy, SU, odd. Uzemniho planovani dle § 96b
stavebniho zakona, ze dne 28.11.2022 pod &. j. MMJ/SU/201799/2022-PaJ,
- zavazné stanovisko Magistratu mésta Jihlavy, stavebniho ufadu dle ustanoveni § 94j
stavebniho zakona, a to ze dne 08.03.2023 &.j.. MMJ/SU/48610/2023-JaK,
- snimek katastralni mapy,
- vyjadfeni spole¢nosti EG.D, as., ze dne 01.11.2022 zn. D8626-26213790 a ze dne
02.12.2022 ¢&.j.: M18626-27073930,
- vyjadteni spole¢nosti CETIN a.s., ze dne 22.11.2022 € j.: 822505/22,
- vyjadreni spolegnosti GasNet Sluzby, s.r.0. ze dne 11.11.2022 ¢.j.. 5002715586,
- vyjadreni spole¢nosti SLUZBY MESTA JIHLAVY, a.s. ze dne 01.12.2022 ¢&.j.: 527/2022, ze
dne 13.01.2023 &.: Vyjadfeni/168/22 a ze dne 02.11.2022 &.j.: 182-22 MU,
- vyjadreni spole¢nosti VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST as. ze dne 10.10.2022 ¢.j.:
DJI 1572/VTN-Dvof./22,
- zavazné stanovisko spravce povodi Povodi Moravy, s.p. ze dne 07.11.2022 ¢j.. PM-
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50358/2022/5203/Mnov,

vyjadieni Krajské spravy a udrzby silnic Vysoginy, pfispévkové organizace ze dne 14.11.2022
¢.j.. KSAUSVPO/019300/2022,

vyjadreni spolecnosti Prvni telefonni spole¢nost s.r.o. ze dne 02.11.2022 ¢.j.: PTJIH1285,
stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysocina se sidlem v Jihlavé ze dne 16.11.2022
zn. KHSV/27080/2022/JI/HOK/Fi8,

vyjadieni  Magistratu mésta  Jihlavy, OZP, OPK ze dne 12122022 &;j.:
MMJ/OZP/185658/2022-PIT,

zavazné stanovisko Magistratu mésta Jihlavy, OZP, OPK ze dne 15.12.2022 &j.:
MMJ/OZP/209792/2022-PIT,

vyjadeni Magistratu mésta Jinlavy, OZP, OH ze dne 14.11.2022 & j.: MMJ/OZP/185663/2022,
vyjadreni Magistratu mésta Jihlavy, OZP, ZPF ze dne 16.03.2023 &.j.. MMJ/IOZP/41771/2023,
zavazné stanovisko Magistrdtu mésta Jihlavy, odboru dopravy ze dne 17.02.2023 &j.:
MMJ/OD/185668/2023/PIT,

rozhodnuti Magistratu mésta Jihlavy, odboru dopravy ze dne 16.01.2023 &,
MMJ/OD/199880/2022/PIT,

stanovisko Policie Ceské republiky, Krajské reditelstvi Policie Kraje Vysotina ze dne
09.11.2022 &.j.: KRPJ-127559-2/CJ-2022-1607086,

souhlas vlastnika stavbou dotteného pozemku, kterym je Kraj Vyso&ina vyznageny na
vykresové dokumentaci dne 21.12.2022,

souhlas vlastnika stavbou dotéeného pozemku, kterym je pan Petr Brtnicky a pani Ivona
Brtnicka vyznaceny na vykresové dokumentaci dne 03.01.2023,

souhlas vlastnika stavbou dotéeného pozemku, kterym je pan Jifi Plsek a pani Jaroslava
Plskova vyznaceny na vykresové dokumentaci dne 12.01.2023,

souhlas vlastnika stavbou dotéeného pozemku, kterym je pani MVDr. Dana Kafkovska
vyznaceny na vykresové dokumentaci dne 14.01.2023,

souhlas vlastnika stavbou dotéeného pozemku, kterym je pan Ing. Martin Kochanek
vyznaceny na vykresove dokumentaci dne 24.03.2023, y

souhlas vilastnika stavbou dot¢eného pozemku, kterym je pan Ing. Libor Sligl a pan Vitézslav
Sligl vyznageny na vykresové dokumentaci dne 19.01.2023,

souhlas viastnika stavbou dotteného pozemku, kterym je Statni pozemkovy ufad vyznageny
na vykresové dokumentaci dne 09.02.2023,

souhlas vlastnika stavbou dotéeného pozemku, kterym je Statni veterinarni Gstav Jihlava
vyznaceny na vykresové dokumentaci dne 28.12.2022,

souhlas vlastnika stavbou dotéeného pozemku, kterym je ROZKVET, stavebni bytové
druzstvo vyznaceny na vykresové dokumentaci dne 11.01.2023,

souhlas vlastnika stavbou dotéeného pozemku, kterym je pan Michal Vilimek vyznateny na
vykresové dokumentaci dne 02.01.2023,

souhlas vlastnika stavbou dotEeného pozemku, kterym je pan Ing. Bc. Martin Hysky a pani
Olga Hyska vyznaceny na vykresové dokumentaci dne 07.01.2023,

souhlas vlastnika stavbou dotéeného pozemku, kterym je pan MVDr. Viadislav Kopeény a
pani Jarmila Kope&na vyznaceny na vykresové dokumentaci dne 02.01.2023,

souhlas vlastnika stavbou dotteného pozemku, kterym je pani Eva Stérbova vyznageny na
vykresové dokumentaci dne 08.01.2023,

souhlas vlastnika stavbou dotéeného pozemku, kterym je pani MUDr. Jifina Knillova
vyznaceny na vykresové dokumentaci dne 23.12.2022,

souhlas vlastnika stavbou dotéeného pozemku, kterym je pan David Sougek a pani Lucie
Souckova vyznageny na vykresové dokumentaci dne 22.12.2022,

souhlas vlastnika stavbou dot¢eného pozemku, kterym je pan Pavel Cermak a pani Eva
Cermakova vyznageny na vykresové dokumentaci dne 29.12.2022,

souhlas vlastnika stavbou dotCeného pozemku, kterym je pan Jifi Jake§ vyznaceny na
vykresové dokumentaci dne 03.01.2023,

souhlas vlastnika stavbou dotéeného pozemku, kterym je pan Jifi Smejkal a pani Marcela
Smejkalova vyznaceny na vykresové dokumentaci dne 03.01.2023,
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- souhlas vlastnika stavbou dotéeného pozemku, kterym je pan Ale§ Mlejnek a pani Zuzana
Mlejnkova vyznaceny na vykresové dokumentaci,

- souhlas vlastnika stavbou dotéeného pozemku, kterym je pan Jan Neuwirth a pani Nela
Neuwirthova vyznaceny na vykresoveé dokumentaci dne 05.01.2023,

- souhlas vlastnika stavbou dotéeného pozemku, kterym je pani Jana Jefabkova vyznaéeny na
vykresové dokumentaci dne 15.01.2023,

- souhlas vlastnika stavbou dotéeného pozemku, kterym je pani Marta Bartasova vyznaceny na
vykresové dokumentaci dne 11.01.2023,

- souhlas vlastnika stavbou dotéeného pozemku, kterym je pan Roman Vana vyznaceny na
vykresové dokumentaci,

- souhlas vlastnika stavbou dotéeného pozemku, kterym je pani Alena Hajkova vyznaéeny na
vykresové dokumentaci dne 19.01.2023,

- souhlas vlastnika stavbou dotéeného pozemku, kterym je pan Ale§ Zabloudil vyznageny na
vykresové dokumentaci dne 16.01.2023,

- souhlas vlastnika stavbou dotéeného pozemku, kterym je pan Du8an Lenghard a pani Milada
Lenghardova vyznageny na vykresové dokumentaci dne 19.01.2023,

- souhlas vlastnika stavbou dotéeného pozemku, kterym je pan Radek Lavicka a pani
Magdaléna Lavitkova vyznaceny na vykresové dokumentaci dne 14.01.2023,

- smlouva opraviujici provést stavbu na pozemku ve vlastnictvi Kraje Vysocina a zpuUsob
provedeni majetkového vypofadani mezi investorem akce a Krajem Vysoina ze dne
07.02.2023,

- plna moc pro zastupovani investora spole€nosti PROfi Jihlava, spol. s r.o. ze dne 17.08.2022,

- doklady o majetkopravnich vztazich k dot€enému pozemku (vypisy z KN, situa¢ni snimek)

- projektova dokumentace zpracovana panem Ing. Kotlanem, a ovéfena panem Ing. Janem
Sedlakem, autorizovanym technikem pro vodohospodarské stavby, specializace stavby
zdravotnétechnické, PROfi Jihlava, spol. s r.o., ICO: 18198228, Pod Pfikopem 6, 586 01
Jihlava, vypracované v zari 2022 z.¢. 2022-000073.

Podle ustanoveni § 115 vodniho zakona a § 94m stavebniho zakona oznamil pfislusny vodopravni
Ufad zahajeni vodopravniho a stavebniho fizeni véem znamym ucastnikim Fizeni i dotéenym
organiim oznamenim &.j.. MMJ/OZP/18868/2023-DoJ ze dne 17.05.2023, kterym byla stanovena
lhtta 15 dni ode dne doruceni pro vzneseni namitek ¢i pfipominek. Dale byli Géastnici fizeni a
dotgené organy upozornéni, ze na namitky, které nebudou sdéleny ve stanovené I|haté, nebude
mozno, podle ustanoveni § 115 a odst. 8 vodniho zakona a § 94m stavebniho zakona, brat zfetel.

V ramci zahajeného spole¢ného tzemniho a stavebniho fizeni a vodopravniho Fizeni nebyly vzneseny
zadné namitky &i pripominky ze strany ucastnikl fizeni ani dotéenych organa.

Bylo upusténo od mistniho Setfeni vzhledem k tomu, Ze jsou stavebnimu Gfadu znamy poméry
stavenisté a Zadost poskytuje dostatecny podklad pro posouzeni stavby.

Vodopravni Ufad zajistil vzajemny soulad pfedlozenych zavaznych stanovisek dotenych organt
vyZzadovanych zvlastnimi pravnimi pfedpisy.

Vodopravni ufad zjistil, ze umisténi stavby je v souladu s politikou Gzemniho rozvoje a uzemné
planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym pozadavkim na vystavbu. UvaZovany zamér je v
souladu s platnym tGzemnim planem Statutarniho mésta Jihlavy.

Vodopravni ufad Magistratu mésta Jihlavy v pribéhu spole¢ného tuzemniho a stavebniho fizeni
posoudil Zadost o vydani spoleéného tzemniho a stavebniho povoleni z hledisek uvedenych v § 940
stavebniho zakona, projednal ji s u€astniky fizeni a s dotCenymi organy a posoudil shromazdéna
stanoviska. Zjistil, Ze projektova dokumentace stavby splfiuje obecné technické pozadavky na
vystavbu, a ze uskute¢nénim stavby nejsou ohroZeny vefejné zajmy ani nepfimé&fené omezena €i
ohroZena prava a opravnéné zajmy U€astnikd fizeni.
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S ohledem na skute€nost, Ze stavba naplfiuje svym charakterem definici stavby vefejné infrastruktury,
bude po dokon&eni stavby, pozadano o vydani kolaudaéniho souhlasu.

Pfipominame, Ze povinnosti investora respektive dodavatele je dodrzovat béhem vystavby véechna
ustanoveni zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech a ostatnich souvisejicich pfedpisti v odpadovém
hospodarstvi ve znéni pozdéjsich piedpisu.

Dale upozorfiujeme, Ze pii realizaénich pracich nesmi dojit ke zneciténi podzemnich a povrchovych
vod zavadnymi latkami ve smyslu § 39 zakona o vodach, zejména ropnymi produkty ze stavebnich a
dopravnich prostfedkd. Investor musi rovnéz respektovat ust. § 7 zakona &. 114/1992 Sb. o ochranné
pfirody a krajiny, ve znéni pozdgjSich predpisl (ochrana dfevin, které nebudou vykaceny), § 5 odst. 3
tohoto zékona (obecna ochrana rostlin a Zivogich().

Pri vymezovani okruhu u€astnikl fizeni dospél Vodopravni Ufad Magistratu mésta Jihlavy k zavéru,
Ze pravni postaveni Ucastnika fizeni v souladu s ust. § 94k stavebniho zakona v daném pripadé
prislusi (vedle stavebnika, viastnika pozemku a vlastnika stavby na pozemku, na kterém ma byt
stavba provadéna, anebo toho, kdo ma k tomuto pozemku nebo stavbé pravo odpovidajici vécnému
bfemenu a jejich prava mohou byt navrhovanou stavbou pfimo dotéena) pouze vlastnikiim anebo
spravclm stavajicich vedeni technické infrastruktury, dotéenych pfedmétnou stavbou. Viastnictvi ani
jina prava k dal8im nemovitostem nemohou byt timto rozhodnutim pfimo dotéena. Vodopravni arad
posoudil pfedloZenou stavbu z hlediska zajm0 chréanénych vodnim zakonem a k nému vydanym
provadécim predpisim a pfilozenym dokladiim organt a uéastnik( fizeni.

Dale uvadime, Ze vySe uvedeny zamér je mozny, protoZe Ize pfedpokladat, Ze zamérem nedojde ke
zhor$eni stavu vodniho Gtvaru, a Ze nebude mit za nasledek nedosazeni dobrého stavu/potencionalu
vod.

Z hlediska vodohospodarského je vy8e uvedena stavba mozna.
S ohledem na uvedené skutecnosti rozhodl vodopravni Gfad tak, jak je vySe uvedeno.

Seznam viech u€astnikld Fizeni:

Statutarni mésto Jihlava, EG.D, a.s., GasNet Sluzby, s.r.o., CETIN a.s., SLUZBY MESTA JIHLAVY
s.r.o., Prvni telefonni spoleCnost s.ro., Krajska sprava a adrzba silnic Vysoginy, prispévkova
organizace, Statni pozemkovy ufad, ROZKVET, stavebni bytové druZstvo, Statni veterinarni Ustav
Jihlava, Marta Bartasova, Pavel Cermak, Eva Cermakova, Alena Hajkova, Jifi Jake§, MVDr. Jana
Jefabkova, MVDr. Dana Kankovska, MUDr. Jifina Knillova, Ing. Martin Kochanek, MVDr. Vladislav
Kopecny, Jarmila Kopeéna, Radek Lavicka, Magdalena Lavickova, Ales Mlejnek, Zuzana Mlejnkova,
Jifi Plsek, Jaroslava PIskova, Jifi Smejkal, Marcela Smejkalova, Eva Stérbova, Ale$ Zabloudil, David
Soutek, Lucie Sou¢kova, Roman Vaia, Dusan Lenghard, Milada Lenghardova, Michal Vilimek, Jan
Neuwirth, Nela Neuwirthova, Ing. Bc. Martin Hysky, Olga Hyska, Ing. Libor Sligl, Vitézslav Sligl,
majitelé sousednich pozemkl p.¢. 240/1, 240/2, 265, 285/1, 286, 287/1, 287/2, 288/1, 288/2, 294/1,
204/2, 294/3, 294/4, 294/5, 294/6, 294/7, 294/8, 295, 296, 320/1, 328/1, 332/2, 332/5, 333/3, 339/1,
339/2, 339/3, 339/4, 339/5, 339/6, 339/17, 339/18, 339/19, 339/21, 1155/1, 1155/23, 1155/25,
1165/29, 1158/4, 1217/3, 1228/2, 1228/4, 1228/13, 1228/15, 1228/24, 1228/30, 1228/31, 1228/32,
1228/33, 1228/36, 1228/37, 1228/43, 1228/45, 1228/46, 1228/47, 1228/48, 1228/51, 1228/52,
1228/53, 1228/54, 1228/55, 1228/56, 1228/59, 1228/60, 1228/63, 1228/66, 1228/68, 1228/69,
1228/85, 1228/94, 1228/95, 1228/97, 1228/99, 1228/100, 1228/114, 1228/122, 1228/165, 1228/167,
1228/168, 1230/1, 1230/2, 1230/5, 1230/13, 1230/13, 1230/14, 1237/1, 1237/2, 1237/3, 1237/7,
1237/8, 1237/9, 1237/14, 1237/15, 1237/16, 1237/17, 1237/35, 1237/40, 1237/43, 1237/45, 1237/46,
1237/47, 1237/48, 1237/49, 1237/59, 1237/65, 1237/71, 1237/72, 1237/73, 1237/74, 1237/75,
1237/76, 1237/84, 1237/89, 1237/90, 1237/91, 1237/92, 1237/93, 1237/94, 1237/95, 1237/96,
1237/97, 1237/98, 1237/101, 1237/102, 1237/103, 1237/143, 1238/10, 1238/11, 1238/16, 1238/17,
1238/18, 1239/3, 1386/4, 1387/1, 1387/2, 1388/1, 1388/2, 1388/3, 1389/2, 1390/3, 1390/4, 1390/5,
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1390/6, 1390/7, 1390/8, 1390/9, 1390/10, 1390/11, 1390/12, 1390/13, 1390/14, 1390/15, 1390/17,
1390/18, 1390/22, 1390/23, 1390/24, 1390/25, 1390/26, 1390/27, 1390/29, 1390/30, 1390/31,
1390/32, 1390/33, 1390/34, 2027 v k.u. Horni Kosov.

Pouceni ucéastniki

Proti tomuto rozhodnuti se Ize podle ustanoveni § 83 odst. 1 zakona ¢. 500/2004 Sb. (spravni fad)
odvolat do 15 dnu ode dne jeho doru¢eni ke Krajskému Gfadu Kraje Vysotina podanim uginénym
prostfednictvim odboru Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Jihlavy. V podaném odvolani se uvede,
v jakém rozsahu se rozhodnuti napada a dale namitany rozpor s pravnimi pfedpisy nebo nespravnost
rozhodnuti Ci fizeni, jez mu pfedchazelo. Podané odvolani ma v souladu s ustanovenim § 85 odst. 1
spravniho fadu odkladny G¢inek. Odvolani jen proti od{ivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni moci, nebude
stavba zahajena. B

Jue”

Ing. et Ing. Jana Dohnalova
vedouci odd. vodniho hospodaistvi
— vodopravniho Ufadu

Vypraveno dne: 13.09.2023

Pfilohy pro stavebnika (po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti):

1. Ovéfena PD stavby

2. Stitek ,STAVBA POVOLENA" s uvedenim udaji podle ust. § 21 odst. 2 vyhl. & 132/1998 Sb.,
kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona.
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Toto rozhodnuti musi byt vyvéS8eno po dobu 15 dnl na ufedni desce Magistratu mésta Jihlavy.
Zvefejnéno bude téz zpUsobem umoznujicim dalkovy pfistup podle véty druhé § 25 odst. 2 spravniho
fadu. Patnacty den po dni vyvéseni této vefejné vyhlasky na Giedni desce spravniho organu, ktery
pisemnost dorutuje, je poslednim dnem oznameni. Po uplynuti |haty zaslete vyhlasku zpét
vodopravnimu ufadu s vyznaéenim data vyvéseni a sejmuti, opatfenou razitkem a podpisem.

Datum vyvéseni: ...........ccccoovvevenn..

Podpis opravnéné osoby, potvrzujici vyvéseni

Razitko:

V elektronické podobé
zvereineno od: vt

Podpis opravnéné osoby, potvrzujici vyvéseni

Razitko:

Datum sejmuti: ....cccoovveeeeiiiieeen.

Podpis opravnéné osoby, potvrzujici vyvéseni

Razitko:

V elektronické podobé
zZveiejnéno do; .......ccveevvvee i,

Podpis opravnéné osoby, potvrzujici vyvésen

Razitko:
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Rozdélovnik:

Ugastnici fizeni do vlastnich rukou:
1. PROfi Jihlava, spol. s r.o., ICO: 18198228, Pod Pfikopem 6, 586 01 Jihlava (zastupce

Statutarniho mésta Jihlavy, doru¢eno prostfednictvim DS)

EG.D, as., ICO: 28085400, Lidicka 1873/36, 602 00 Brno (doruéeno prostiednictvim DS)

GasNet Sluzby, s.ro., 1CO: 27935311, Plynarenska 449/1, 602 00 Brno (doruéeno

prostifednictvim DS)

4. CETIN as., ICO: 04084063, Ceskomoravska 2510/19, 190 00 Praha 9 (dorugeno
prostiednictvim DS)

5. SLUZBY MESTA JIHLAVY s.ro., ICO: 60727772, Havlickova 218/64, 586 01 Jihlava
(doru€eno prostfednictvim DS)

6. Prvni telefonni spole¢nost s.r.o., ICO: 18198872, U Studné 291/7, 586 01 Jihlava (doruéeno
prostfednictvim DS)

7. Krajska sprava a udrzba silnic Vysoginy, pfispévkova organizace, ICO: 00090450, Kosovska
1122/16, 586 01 Jihlava (doru¢eno prostiednictvim DS)

8. Statni pozemkovy urad, ICO: 01312774, Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3 (dorugeno
prostrednictvim DS)

9. ROZKVET, stavebni bytové druzstvo, ICO: 00049239, Havlickova 4481/44, 586 01 Jihlava
(doru¢eno prostiednictvim DS)

10. Statni veterinarni ustav Jihlava, ICO: 13691554, Rantifovska 93/20, 586 01 Jihlava (doru¢eno
prostrednictvim DS)

11. Marta Bartasova, Rantifovska 95/24, 586 01 Jihlava

12. Pavel Cermak, Rantifovska 96/26, 586 01 Jihlava

13. Eva Cermakova, Rantifovska 96/26, 586 01 Jihlava

14. Alena Hajkova, Rantifovska 97/28, 586 01 Jihlava

15. Jifi Jake$, Zahradni 3510/10, 586 01 Jihlava

16. MVDr. Jana Jefabkova, Uprkova 1580/2, 621 00 Brno

17. MVDr. Dana Karikovska, Rantifovska 97/28, 586 01 Jihlava

18. MUDr. Jifina Knillova, Dr. Jifiho Prochazky 5281/18, 586 01 Jihlava

19. Ing. Martin Kochanek, Zimni 404/3, 586 01 Jihlava

20. MVDr. Vladislav Kopecny, Rantifovska 96/26, 586 01 Jihlava

21. Jarmila Kopetnd, Rantifovska 96/26, 586 01 Jihlava

22. Radek Lavi¢ka, Rantifovska 95/24, 586 01 Jihlava

23. Magdalena Lavitkova, Rantifovska 95/24, 586 01 Jihlava

24. Ale§ Mlejnek, Rantifovska 97/28, 586 01 Jihlava

25. Zuzana Mlejnkova, Rantifovska 97/28, 586 01 Jihlava

26. Jifi Plsek, Rantifovska 96/26, 586 01 Jihlava

27. Jaroslava Plskova, Rantifovska 96/26, 586 01 Jihlava

28. Jifi Smejkal, Knézice 203, 675 29 Kné&zice u Tfebice

29. Marcela Smejkalova, Knézice 203, 675 29 Knézice u Tiebide

30. Eva Stérbova, Rantifovska 97/28, 586 01 Jihlava

31. Ale§ Zabloudil, Pod Skolou 34/10, 586 01 Jihlava

32. David Soucek, Rantifovska 626/27, 586 01 Jihlava

33. Lucie Souc¢kova, Rantifovska 626/27, 586 01 Jihlava

34. Roman Vana, Rantifovska 627/29, 586 01 Jihlava

35. Dusan Lenghard, Rantifovska 559/31, 586 01 Jihlava

36. Milada Lenghardova, Rantifovska 559/31, 586 01 Jihlava

37. Michal Vilimek, Rantifovska 560/33, 586 01 Jihlava

38. Jan Neuwirth, Rantifovska 561/35, 586 01 Jihlava

39. Nela Neuwirthova, Rantifovska 561/35, 586 01 Jihlava

40. Ing. Bc. Martin Hysky, Rantifovska 563/39, 586 01 Jihlava

41. Olga Hyska, Rantifovska 563/39, 586 01 Jihlava

42. Ing. Libor Sligl, Predni 422/13, 586 01 Jihlava

43, Vitézslav Sligl, Dudin 51, 588 05 Dusejov

2.
3.
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Maijitelé sousednich pozemku p.¢. (doru€eno prostfednictvim vefejné vyhlasky):
- 240/1, 240/2, 265, 285/1, 286, 287/1, 287/2, 288/1, 288/2, 294/1, 294/2, 294/3, 294/4, 294/5,
29416, 294/7, 294/8, 295, 296, 320/1, 328/1, 332/2, 332/5, 333/3, 339/1, 339/2, 339/3, 339/4,
339/5, 339/6, 339/17, 339/18, 339/19, 339/21, 1155/1, 1155/23, 1155/25, 1155/29, 1158/4,
1217/3, 1228/2, 122814, 1228/13, 1228/15, 1228/24, 1228/30, 1228/31, 1228/32, 1228/33,
1228/36, 1228/37, 1228/43, 1228/45, 1228/46, 1228/47, 1228/48, 1228/51, 1228/52, 1228/53,
1228/54, 1228/55, 1228/56, 1228/59, 1228/60, 1228/63, 1228/66, 1228/68, 1228/69, 1228/85,
1228/94, 1228/95, 1228/97, 1228/99, 1228/100, 1228/114, 1228/122, 1228/165, 1228/167,
1228/168, 1230/1, 1230/2, 1230/5, 1230/13, 1230/13, 1230/14, 1237/1, 1237/2, 1237/3,
1237/7, 1237/8, 1237/9, 1237/14, 1237/15, 1237/16, 1237/17, 1237/35, 1237/40, 1237/43,
1237/45, 1237/46, 1237/47, 1237/48, 1237/49, 1237/59, 1237/65, 1237/71, 1237/72, 1237/73,
1237/74, 1237175, 1237/76, 1237/84, 1237/89, 1237/90, 1237/91, 1237/92, 1237/93, 1237/94,
1237/95, 1237/96, 1237/97, 1237/98, 1237/101, 1237/102, 1237/103, 1237/143, 1238/10,
1238/11, 1238/16, 1238/17, 1238/18, 1239/3, 1386/4, 1387/1, 1387/2, 1388/1, 1388/2, 1388/3,
1389/2, 1390/3, 1390/4, 1390/5, 1390/6, 1390/7, 1390/8, 1390/9, 1390/10, 1390/11, 1390/12,
1390/13, 1390/14, 1390/15, 1390/17, 1390/18, 1390/22, 1390/23, 1390/24, 1390/25, 1390/26,
1390/27, 1390/29, 1390/30, 1390/31, 1390/32, 1390/33, 1390/34, 2027 v k.4. Horni Kosov
Dotéené organy:
44. Krajska hygienicka stanice kraje Vysotina, ICO: 71009311, Tolstého 15, 586 01 Jihlava
(doruéeno prostrednictvim DS)
45. Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi Policie Kraje Viysogina, ICO: 72052147, dopravni
inspektorat Jihlava, Vrchlického 46, 586 04 Jihlava (doru¢eno prostrednictvim DS)
46. Magistrat mésta Jihlavy, stavebni Ufad, Masarykovo nameésti 1, 586 01 Jihlava
47. Magistrat mésta Jihlavy, odbor dopravy, TyrSova 18, 586 01 Jihlava
48. Magistrat mésta Jihlavy, SU, odd. UP, Masarykovo namésti 1, 586 01 Jihlava
49. Magistrat mésta Jihlavy, OZP-OH, Masarykovo namésti 1, 586 01 Jihlava
50. Magistrat mésta Jihlavy, OZP-OPK, Masarykovo namésti 1, 586 01 Jihlava
51. Magistrat mésta Jihlavy, OZP-ZPF, Masarykovo namésti 1, 586 01 Jihlava
Na védomi:
52. Statutarni mésto Jihlava, ICO: 00286010, Masarykovo namésti 1, 586 01 Jihlava
Na vyvéseni:
53. Magistrat mésta Jihlavy — inf. centrum, Masarykovo namésti 1, 586 01 Jihlava
54. Internet
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