Zadani:

Akce:
Jihozapadni trolejbusova tangenta, Jihlava - c¢ast

zastavky MHD Ke Skalce, Mahenova, U Vodaren

Predmét dila (,Akce") je realizace dvou novych parovych zastavek MHD s pracovnimi nazvy Mahenova
a U Vodaren, jednostranné zastavky MHD Ke Skalce, ktera nahradi stavajici zastavku MHD stejného
jména v ul. Ke Skalce, ktera bude zruSena. Pfedmétem akce bude dodani tfi samostatnych projektovych
dokumentaci pro jednotlivé zastavky.

Zastavka Ke Skalce

Pfedmétem zastavky ,Ke Skalce® je realizace nového nastupisté zastavky ve sméru do centra, které
bude realizovano v ramci stavajiciho chodniku, ktery bude v uUseku od kfiZzovatky s ul. Ke Skalce
rekonstruovan. Zastavkovy pruh bude proveden v&. podkladnich vrstev a navrzen tak, aby odpovidal
predpokladanému zatiZzeni. Povrch zastavkového pruhu vzhledem k umisténi inZenyrskych siti bude
ziviény. Soucasti akce bude i pokladka nové obrusné vrstvy ve vymezeném useku ul. Seifertova, oboje
viz pfiloZena studie.

Zastavka Mahenova

Predmétem zastavky ,Mahenova“ bude realizace obousmérné zastavky MHD zatkového typu se stfenim
zelenym délicim ostrdvkem. Zastavky budou situovany na rozhrani ulic U Hbitova-Seifertova u
kfizovatky s ul. Mahenova. Jizni nastupisté bude v misté stavajiciho chodniku, ktery bude rekonstruovan.
Soucasti jizniho nastupisté bude vyklenek pro zastavkovy pfistresek.

Severni nastupisté vnikne v ploSe stavajici vozovky a ¢astecné + zeleného pasu se stromy, Okolo stromu
budou provedeny pochozi rosty. Souc€asti severniho nastupisté bude i rekonstrukce stavajiciho chodniku
za zeleném pasem. Konstrukce vozovky bude v useku zastavek provedena noveé v€. podkladnich vrstev
a bude navrzena tak, aby odpovidala predpokladanému zatizeni.

Soucasti akce bude i zvy3eny prah na vjezdu na komunikaci pfed bytovym domem U Hibitova 2-10.
Situace stavby viz pfiloZzena studie.

Soucasti akce neni vefejné osvétleni. Vefejné osvétleni je feSeno v ramci jiného samostatného projektu.
Podklady k projektu vefejného osvétleni budou pfedany po podpisu smiouvy.

Zastavka U Vodaren

Pfedmétem zastavky ,U Vodaren® je realizace bude realizace obousmérné zastavky MHD. Nastupisté
zastavky ve sméru z centra (vychodni nastupisté) v misté stavajiciho chodniku, které bude v misté
zastavky rozsifen a v celém dotéeném Useku zrekonstruovan a prodlouzen pfed vchody do domu U
Hrbitova €. 54 a 56.

Nastupisté zastavky ve sméru do centra (severni nastupist€) bude situovano podél stavajiciho
parkovisté, kde dojde k zaslepeni jednoho z vjezdu. Z obou stran nastupisté bude pokraCovat novy
chodnik smérem k mistu pro pfechazeni (naproti vstupu do domu u Hfbitova 46) a smérem ke vstupu do
Hfbitova, kde obslouZzi i dvé nova vyhrazena parkovaci stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
a orientace.

Soucasti této zastavky bude i nova konstrukce vozovky nové vE€. podkladnich vrstev, ktera nahradi
stavajici vozovku z kamennych kostek, v iseku od ul. ZiZzkova po vstup do Hrbitova. Konstrukce vozovky
bude v Useku zastavek navrzena tak, aby odpovidala pfedpokladanému zatizeni.

Soucasti akce neni vefejné osvétleni. Vefejné osvétleni je FeSeno v ramci jiného samostatného projektu.
Podklady k projektu vefejného osvétleni budou pfedany po podpisu smlouvy.



Predpokladany rozsah praci v ramci realizace akce podléha stavebnimu povoleni i Gzemnimu fizeni u
pfislusného specialniho stavebniho uUfadu, proto je poptavana PD ve stupni pro vydani spole¢ného
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni (v pfipadé podani zadosti o toto povoleni do 30. 6. 2024),
resp. v pfipadé podani Zadosti po 1. 7. 2024 ve stupni pro povoleni zaméru dle nového stavebniho
zakona €. 283/2021 Sb. v platném znéni.

Predmét dila spociva ve vypracovani a dodani tfi samostatnych projektovych dokumentaci pro vydani
spolec¢ného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni v&. inzenyrské Cinnosti a podani zadosti o toto
povoleni u pfislusného specialniho stavebniho Ufadu (v pfipadé podani zadosti o toto povoleni do 30. 6.
2024), resp. v pfipadé podani zadosti po 1. 7. 2024 ve stupni pro povoleni zaméru dle nového stavebniho
zakona ¢&. 283/2021 Sb. v platném znéni u pfislusného stavebniho uUfadu a dale tfi samostatnych
projektovych dokumentaci pro provadéni stavby a rozpodtl (vykazu vymeér) umoziujici vypsani
zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby, zajisténi autorského dozoru v pfipravné fazi.

Dale zhotovitel zabezpeci v ramci projektové &innosti na své naklady veskeré prizkumné prace a
Cinnosti nutné pro spinéni dila tak, aby byla zajisténa realizovatelnost stavby.
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